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1. Allgemeines 


H. Boegehold. Ludwig Schleiermacher und seine optischen 
Arbeiten. II. Forschgn. a. d. Geb. d. Opt. Beil. z. ZS. f. Instrkde. 2, 177—244, 
1937, Nr. 3. 

M. v. Rohr, Th. H. Courts neuer Beitrag zur Friihgeschichte des 
Optikerhandwerks zu London. Ebenda S, 245—251. (Jena.) 

Lloyd Espensechied. The Origin and Development of Radiotele- 
phony. Bell Teleph. Quart. 16, 244—265, 1937, Nr. 4. Dede. 


Ralph E. Oesper .and Max Speter. The Faraday-Whewell Corre- 
spondence Concerning Electro-Chemical Terms. Scient. Monthly 
+415, 535—546, 1937, Nr.6. Der Briefwechsel zwischen Faraday und Whewell, 

in dem die Begriffe Elektrode, Anode, Kathode, Anion, Kation, Elektrolyt usw. zum 
-erstenmal auftreten, wird kritisch besprochen. Teilweise werden photographische 
Wiedergaben der Originalbriefe abgedruckt. Szivessy. 


Moritz von Rohr. Uber perspektivische Schaustiicke im wesent- 


lichen aus der vorphotographischen Zeit. ZS. f. Instrkde. 57, 469 


—484, 1937, Nr. 12. (Jena.) Szivessy. 


'M. y. Rohr. Eine bisher unbekannte Fernrohrbrille schwacher 
‘Vergréferung. Forschgn. a. d. Geb. d. Opt. Beil. z. ZS. f. Instkrde. 2, 251 
} —252, 19387, Nr.3. (Jena.) Dede. 
Bernard Andrieuv. Glanures de Microscopie historique, Il. Le 
‘Microscope de Lavoisier. Bull. Soc. Frang. Microscop. 6, 16—19, 1937, 
Nr.1. Genaue Beschreibung und photographische Wiedergabe des Mikroskops von 
Lavoisier, das Bestandteil der im Besitze von Mme. de Chazelles befind- 
lichen Instrumentensammlung von Lavoisier bildet. Szivessy. 


G. W. 0. Howe. Fundamental Dimensions. An Injustice to 
Maxwell. Electrician 119, 601—602, 1937, Nr. 3103. Gegeniiber einer Auferung 
von J, Henderson bestreitet Howe, dafi schon Max well aus der Amp ére- 
schen Theorie der Molekularstréme auf Wesensgleichheit der Vektoren 8 und § 
geschlossen habe. Maxwell habe immer betont, dai er das elektromagnetische 
eoetems zugrundelege und daf dieses auf einer w illkir lichen Annahme auf- 

baut sei. Auch Henders on habe aus dieser Willkiirlichkeit keine Notwendig- 


k eit gemacht. J. Wallot. 


Lord Rutherford fF. Sill. Journ. (5) 34, 482, 1937, Nr. 204. Dede. 


ur H. Compton. Rutherford. Scient. Monthly 45, 567—569, 1937, Nr, 6. 
an Lord Rutherford mit zwei photographischen Bildnissen. Szivessy. 
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F, Schréter. G. Marconi +. Telefunken-Hausmitt. 18, 5—9, 1937, Nr. 77. 
Prof. G: A. Schott +. Nature 140, 922, 1937, Nr. 3552. 
H. Joachim. Heinrich Beck +. Kinotechnik 19, 294—295, 1937, Nr.12. Dede. 


C. V. Drysdale. Mr. A. C. Jolley +. Proc. Phys. Soc. 49, 701—702, 1937, Nr. 6 
(Nr. 276). 

W. E. Sumpner. Professor Thomas Mather 7. Ebenda S.702--704. 

A. Fowler. John Albert Morrow fF. Ebenda S. 704. 

F. G. Donnan. James Rice +. Ebenda S. 704—705. 

N. Eumorfopoulos. John Rose-Innes +. Ebenda S.705—707. 

C. R. Darling. Joseph Herbert Vincent +}. Ebenda S. 707—708. 

F. J. Harlew. Richard Smith Willows +. Ebenda S. 708—709. 

Sydney Young, 1857—1937. Ebenda S. 709—710. 

Foundation of the Pontifical Academy of Sciences. Science 
(N.S.) 86, 470—472, 1937, Nr. 2238. | 
Emil Abderhalden. Annuario Pontif. Accad. Sci. 1936/37, 1, 21—95, 1937. 
Niels H. D. Bohr. Ebenda 8, 151—156. 

Constentin Caratheodory. Ebenda S. 201—208. 

Petrus Debye. Ebenda S. 268—276. 

Wilhelmus H. Keesom. Ebenda 8. 469—488. 

Georges Lemaitre. Ebenda S. 489—493. 

Tullio Levi-Civita. Ebenda S. 496—511. 

Guglielmo Marconi. Ebenda S.528—5a5. 

Robert A. Millikan. Ebenda 8S. 553—557. 

Umberto Nobile. Ebenda 8. 579—588. 

Max Planck. Ebenda S. 642—644. 

Erwin Schrodinger. Ebenda 8S. 669—671. 

Vito Volterra. Ebenda S. 759—775. 

Pieter Zeeman, Ebenda S. 782—783. Dede. 


J. Stark. Forschung und Prifung. 50 Jahre Physikalisch-Technische Reichs- 
anstalt. Mit 12 Bildnissen und 11 Abb. VII u. 309 S. Leipzig, S. Hirzel, 1937. 
Brosch. RM 10,—; geb. RM12,—. Das Buch behandelt die geschichtliche Entwicklung 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und deren Aufgaben. Dede. 


A. Schulze. 50 Jahre Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 
Metallwirtsch. 16, 1869—1372, 1937, Nr. 52. (Berlin.) 

W. Gerlach, Arbeitstagung des Kaiser Wilhelm-Instituts fir 
Metallforschung. Naturwissensch. 25, 780, 1937, Nr. 48. 

G. Dettmar. Die. Griindung der Deutschen Beleuchtungs- 
technischen Gesellschaft. Elektrot. ZS. 58, 1287—1288, 1937, Nr. 48. 
(Biickeburg.) . 

H. G. Friihling, Jubilaiumstagung der Deutschen Lichttechni- 
schen Gesellschaft. Elektrot. ZS. 58, 1288—1289, 1937, Nr. 48. 

0. Stierstadt. Der I. Internationale KongregQ fiir Kurzwellen in 
Physik, Biologie und Medizin. Wien 1932 Naturwissensch. 25, 788—794, 
1937, Nr. 49. 

Materialpriifung und Feinmessung. Bericht iiber die 2. technisch- 
wissenschaftliche Vortragsreihe im Zeiss-Werk Jena, 22. bis 24. September 1937. 
ZS. {. Instrkde. 57, 501—507, 1937, Nr. 12. 

C. F. Freeman, Slide rules for illumination calculations, Journ. 
scient. instr. 14, 411—412, 1937, Nr. 12. Dede. 


:” 
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R. und L, Egersdérfer. Formeln und Tabellen der zugeordneten 
Kugelfunktionen1. Artvonn —1 bis n = 20. Wiss. Abh. D. Reichsamt 
f. Wetterdienst 1, Nr. 6, 67 S., 1936. Dede. 


Louis A. Pipes. Laplacian Transform Cireuit Analysis. Phil. Mag. 
(7) 24, 502—511, 1937, Nr. 161. (Rice Inst. Houston, Texas.) [S.648.] H. Schaefer. 


G. Doetschh. Theorie und Anwendung der Laplace-Transfor- 
mation. Mit 18 Fig. XVI u. 4386S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1937. (Grund- 
lehren der math. Wissensch. in Einzeldarstellungen, Band XLVII.) Brosch. RM 34,50; 


geb. RM 36,30. Da die Laplacesche Integraltransformation { e~ *' F (t) dt die 
Potenz- (und auch Fourrier-) Reihen als Spezialfiille enthilt, wied in dem vor- 
liegenden Werk die bisher fehlende zusammenhiingende Darstellung gegeben. 
In dem Kapitel V iiber Differentialgleichungen werden die Anwendungen bis zu 
Gebieten der Praxis des Physikers und Ingenieurs, u. a. die Gleichung der 
Warmeleitung, die Telegraphen-, die Wellen- und Potentialgleichung behandelt. — 
Inhalt: I. Allgemeine Theorie der Laplace-Transformation: Grundbegriffe, Geschicht- 
liches, Definition und analytische Eigenschaften, funktionentheoretische Eigen- 
schaften der /-Funktion, im Unendlichen regulare /-Funktionen, komplexe Umkehr- 
forme] der Laplace-Funktion, andere Umkehrformeln, Abbildung der fundamentalen 
Operationen an Funktionen, II. Reihenentwicklungen. III. Asymptotisches Ver- 
halten von Funktionen. IV. Integralgleichungen. V. Differentialgleichungen. Histo- 
rische Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Sachverzeichnis. Riewe. 


J. A. Schouten. Zur Differentialgeometrie der Gruppe der Be- 
rihrungstransformationen, I. Doppelthomogene Behand- 
lung von Beriithrungstransformationen. Proc. Amsterdam 40, 100 
—107, 1937, Nr. 2. 
J. A. Schouten. Dasselbde. Il. Normalform und Haupttheorem der 
doppelthomogenen Bertihrungstransformationen. Ebenda 
S. 236—245, Nr. 3. 
J. A. Schouten. Dasselbe. III. Infinitesimale doppelthomogene 
Bertihrungstransformationen und ihre Beziehungen zur 
Mechanik und Elektrodynamik. Ebenda S.470—480, Nr.6. Verf. zeigt, 
da} sich jede Beriihrungstransformation in 2 —1 Veranderlichen nicht nur nach 
Lie als eine homogene Beriihrungstransformation in 2” Veranderlichen schreiben 
léBt, sondern auch als eine doppelthomogene Beriihrungstransformation in 2 (n + 1) 
Veriinderlichen — was bereits in der Greifswalder Dissertation von F. J. Dohmen 
1905 steht — und leitet eine Normalform und einen Hauptsatz tiber die allgemeinste 
Form dieser Transformationen her. SchlieBlich werden die entwickelten Methoden 
an der doppelten Homogenisierung der Bewegungsgleichungen eines mechanischen 
(oder elektrodynamischen) Problems, und zwar in der Hamiltonschen Form, 
und derselben Darstellung der elektrodynamischen Bewegungsgleichungen fiir den 
allgemein relativistischen Fall gema{ der projektiven Feldtheorie erlautert. 
Henneberg. 
Paul Langevin. Sur experience de Sagnac. C. R. 205, 304—306, 1937, 
Nr.5. Der Verf. zeigt, dafs sich bei Ausfiihrung des Sagnac-Versuchs in beiden 
durehgefiihrten Modifikationen — 1. Lichtquelle und photographische Platte mit der 
die Interferenzanordnung tragenden rotierenden Platte fest verbunden, also mit- 
rotierend; 2. Lichtquelle und photographische Platte nicht mitrotierend, sondern im 
‘Laboratorium fest montiert — auch theoretisch das gleiche Resultat ergibt. (Daf 
dies experimentell der Fall ist, wurde kiirzlich von A. Dufour und F. Prunier, 
: Ber. 18, 1857, 1937 gezeigt.) Picht. 
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E. L. Hill, Recent Work in Quantum Dynamics and Nuclear 
Physics. H. Non-Quantum Theories of the Elementary 
Particles. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 399—404, 1937, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. 
Minneapolis, Minnesota.) Dede. 


Ernst Reichenbacher.. Grundztige zu einer Theorie der Materie. 
ZS. {. Phys. 107, 285—809, 1937, Nr. 5/6. (Kénigsberg.) Verf. postuliert eine 
Variationsforderung, aus der sich die Gesetze der Schwere, des elektromagnetischen 
Feldes und der materiellen Teilchen gemeinsam herleiten lassen sollen. Die darin 
auftretende w-Funktion hat nur zwei Komponenten. Die Ausfiihrung der Variation 
fiihrt auf zwei Arten von materiellen Teilchen: solche mit Schwerewirkung, aber 
ohne Wellencharakter, und solche mit Welleneigenschaften, aber ohne die Fahig- 
keit, ein Schwerefeld zu erzeugen. Die Rechnungen werden nicht so weit durch- 
gefiihrt, dai man die Vertraglichkeit der Theorie mit den bisher sichergestellten 
Naturgesetzen erkennen kann. Scherzer. 


Hannskarl Oberseider. Der Druck im absoluten Mafisystem. Unter- 
richtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 274—276, 1937, Nr.9. (Miinchen.) Verf. tritt fiir 
die Verwendung der absoluten Druckeinheit ,,Bar“ (= 106 dyn/cm?) auch im Schul- 
unterricht ein, J. Wallot. 


Willy Géllnitz. Die SchieSBlehre im neuzeitlichen Physikunter- 
richt. Nachtrag. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 286, 1937, Nr. 9. 
(Chemnitz.) Da die in friiher beschriebener Versuchsanordnung verwendete Flobert- 
pistole eine starke Streuung zeigt, weist der Verf. darauf hin, daf}’ man aus mehreren 
Schiissen das Mittel bilden mu, um daraus die Geschofibahn zu berechnen. Ferner 
gibt der Verf. noch einen Hinweis auf neue Literatur. '«) Seitz 


Walter Schmidt. Gesetze der unmittelbaren Regelung auf all- 
gemeiner Grundlage. ZS. d. Ver, d. Ing. 81, 1425—1431, 1937, Nr. 50.3) 
(Dresden.) Es wird das ,,Kennbild des Regelvorgangs“ entwickelt, das nur — 
dimensionslose Kenngréfen enthalt und Aufschlu®i gibt tiber Brauchbarkeit von — 
Regelanlagen, Form des Regelvorgangs, Regelzeit und Ubergangsschwankung in 
Abhiingigkeit von den Eigenschaften des Reglers und der Anlage. Es gestattet die — 
Bemessung und Nachpriifung von Regelanlagen durch unmittelbares Ablesen der — 
mafigebenden Grundgréfen. Das Kennbild wird entwickelt aus einem Diagramm, ~ 
das die Reglerstellung dem Reglerzustand zuordnet. Daraus erkennt man den Ein- 
flu® der Riickstellfahigkeit, der Arbeitsfahigkeit, des Unempfindlichkeitsgrades und — 
des Arbeitsgrades des Reglers. Die allgemeine Gleichung des Regelvorgangs ver- 
einfacht sich fiir die besonderen Falle, daf} Fiihlschnelle und Eigenschnelle des 
Reglers endlich bzw. unendlich werden, Wegen der uniibersehbaren Einfliisse von 
Reibzone und Rastzeiten wird fiir eine gréBere Zahl von Regelvorgingen die Glei- 
chung mit dem Kennbild zahlenmafig gelést. Winckel. 


Carl Ramsauer. Grenzen der Technik bei Hochdruck und 

Vakuum,. Chem. Fabrik 10, 391—393, 1937. (AEG, Forsch.-Inst.) Verf. behandelt 

die grundsitzlichen Uberlegungen, welche zu den heutigen Grenzleistungen des — 
Hochdrucks und des Hochvakuums gefiihrt haben, und die grundsatzlichen Schwierig- 
keiten, welche die Uberschreitung dieser Grenzen verhindern. — Die Erzeugung 
hdchster Drucke ist ein Materialproblem, speziell hinsichtlich des Materials des 
Druckstempels. Die Schwierigkeiten beginnen bei Stahlstempeln bei e 
5000 kg/em?, bei Verwendung von, Carboloy (gesintertes Carbid von W und Co) 
konnte diese Grenze auf 50000 kg/em? hinausgeschoben werden. Im Prinzip 
liebig hohe Drucke kénnen durch Anwendung eines Schachtelaufbaues von Gefa 
erzielt werden, bei dem jedes Gefa} nur den Differenzdruck zwischen innen 
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aufien, z. B. 10000 kg/em?, auszuhalten hat, wiihrend der Absolutwert des Druckes 
von aufien nach innen z. B. in drei Stufen auf 80000kg/cm? ansteigt. Hohe 
Momentandrucke bis etwa 100 000 at liefern die Explosionen. 108 kg/em? (auf Grund 
der gewohnlichen Gasgesetze berechneter Wert) fiir beliebige Gase erreichte Verf. 
durch Einschiefien eines Geschosses in einen zweiten Gewehrlauf. — Die im Inneren 
von Sternen herrschenden Drucke sind wesentlich héher, bis zu 1017 at, was einer 
Dichte von 60000 g/cm entspricht. — Bei den Methoden zur Erzielung hohen 
Vakuums steht dem theoretischen Enddruck der praktisch im Kampf der Saug- 
geschwindigkeit mit der Gasnachlieferung von den Wanden zu erzielende Enddruck 
gegentiber. Die Gasnachlieferung ist durch vorherige hohe Erhitzung (Ausheizen 
von Glasgefiifien; Ausgliihen von Metallteilen) méglichst klein zu machen. Diese 
Gasnachlieferung hangt nicht nur von den Wanden des Evakuierungsgefafes, 
sondern auch von denen der Pumpanordnung ab. Wahrend der theoretische End- 
wert bei den ausgesprochenen Hochvakuumpumpen und -sorptionsmethoden gleich 
Null ist, bewegen sich die tatsa’chich erreichten Drucke um 10~* bis zu 10° Torr 
(10 Torr entspricht 4 - 107 Mol/em’). Eine sehr viel weiter reichende Evakuierungs- 
methode, die wohl bisher nicht angewandt wurde, benutzt extrem tiefe Tempe- 
raturen. Taucht man ein Gefafi, welches aufier He beliebige Gase enthalten kann, 
in fliissiges He, und sorgt man fiir schnelle Verdampfung des He, so erreicht man 
leicht 1,2° abs., entsprechend einem Druck selbst fiir das niedrigst siedende H» von 
10° Torr; durch besonders starkes Abpumpen erhalt man 0,9° K, entsprechend 
10~” Torr, 10° Torr entspricht einer Molekiilanzahl ‘von 24-10~! in 100 em%, d. h. 
auf 1000 Jahre vélliger Leere folgt 1 sec, in der sich 1 Mol in dem Raum befindet. 
Die Molekiilzahl im interstellaren Raum betrigt dagegen etwa 5 im Kubikzentimeter. 
*Btzrodt. 
Ralph W. G. Wyckoff and J. B. Lagsdin. Quantity Heads for the Air- 
Driven Ultracentrifuge. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 427—429, 1937, 
Nr.11. (Rockefeller Inst. Med. Res. Princeton, N. J.) Die Verff. berichten tiber 
Versuche mit der Ultrazentrifuge mit Drehkérpern aus verschiedenen Leichtmetall- 
legierungen. Die Kérper wiesen gréfte Durchmesser zwischen 16,3 und 17,5 cm auf 
und hatten die Form eines Kezelstumpfes mit verrundeter unterer Kante. In diesen 
Kérpern waren entweder acht je 18cm’ fassende oder zwélf je 8 cm? fassende unter 
20, 25 oder 30° gegen die senkrechte Kérperdrehachse geneigte Bohrungen vor- 
handen. Die Drehkérper wurden zum Teil so weit beschleunigt, dafi sie zer- 
sprangen. Es zeigte sich, dafi Kérper aus magnesiumhaltenden Legierungen mit 
Sicherheit noch bis zu 45 000 Umdr./min, d. h. bis zu Beschleunigungen am Grunde 
der Bohrungen von etwa 180000g zu betreiben sind; solehe aus Duralumin noch 
bis zu 66000 Umdr./min. Die Verff. untersuchten auch den Wirkungsgrad ver- 
schiedener Antriebsarten der Ultrazentrifuge. W. Keil. 
Wilhelm Weisz. Quantitative chemische und physikalisch- 
chemische Schulversuche auf der Grundlage von Gasdruck- 
messungen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 308—322, 1937, Nr. 10. 
(Dortmund-Huckarde.) 
‘J. A. van Liempt und J. A. de Vriend. Die Einstellung von Syn- 
echronisatoren fiir die Blitzlichtlampe .Photoflux*. Philips’ 
Techn. Rundschau 2, 334—337, Nr. 11. 
‘$. Munday. Adjustable telescope holders, Journ, scient. instr, 14, 414, 
1987, Nr.12. (Eng. Lab. Oxford.) Dede. 
‘Sir Charles V. Boys. On Rotating Mirrors at High Speed. Proe. Roy. 
Soe. Edinburgh 57, 377—378, 1937, Nr.3. Der Verf. beschreibt eingehend eine vor 
45 Jahren von ihm benutzte Vorrichtung eines mit grofer Geschwindigkeit 
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rotierenden Spiegels. Er gibt an, wie dieser Spiegel gestaltet war. Die mit ihm 
ohne Gefahr erreichte Geschwindigkeit betrug 1024 Umdr./sec Sie wurde gelegent- 
lich auf 1536 Umdr./sec gesteigert. Die Anordnung wurde benutzt, um einen Funken 
von gentigend kurzer Dauer (*/;3-10~ sec) zu ermitteln, mit dem photographische 
Aufnahmen von fliegenden Geschossen gemacht werden sollten (und gemacht 
wurden), Picht. 


J. Pirkl und 1. H. Povsehe. Gerat zur Feinmessung sehr grofer 
Dehnungen. Mitt. d. techn. Vers.-Amtes Wien 25, 4—11, 1936, nach ZS. f. 
Instrkde. 57, 508—510, 1937, Nr.12. Das behandelte Geriit, besonders fiir die 
Messung gréfierer Dehnungen entworfen, ersetzt das bei solchen Aufgaben nicht 
brauchbare Gerat von Martens. Die Dehnungen bewirken iiber ein Gestange 
und in Stahlbandern von 0,3mm Dicke gehalterte Rollen die Verstellung eines 
Spiegels, dessen Drehung mit Hilfe eines Lichtzeigers mit Skala ermittelt wird. 
Die eigenartige Rollenbandfiihrung in dem Gerat hat sich als Bauclement fiir Fein- 
me®gerait bewahrt, wie Probemessungen erwiesen. W. Keil. 


Martin Behrens und Julius Holazner. Eine Schnell- und Mikromethode 
zur Bestimmung des spez. Gewichts von Mineralien und 
Gesteinskomponenten. Zentralbl. f. Min. (A) 1937, S.373—884, Nr. 12. 
Das Verfahren beruht auf einer Verbesserung der bekannten Schwebemethode und 
hat den Zweck, die spezifischen Gewichtsverhaltnisse eines Mischkristalls oder eines 
Mineralgemisches schnell zu iibersehen, um die fiir die mechanische Trennung 
geeigneten Fliissigkeiten zu ermitteln. sivessy. 


0. Kienzle. Wege zum zuverlissigen Werkstiickmaf. Werkstatts- 
techn. 31, 505—516, 1937, Nr. 23. (Berlin.) ; 


P. Niehterlein. Die Projektion in der MeStechnik.  Werkstattstechn. 
31, 534—539, 1937, Nr. 23. (Jena.) Dede. 


2. Mechanik 


‘J. A. Schouten. Zur Differentialgeometrie der Gruppe der Be- 
rihrungstransformationen. I. Doppelthomogene Behand- 
lung von Beriihrungstransformationen. Proc. Amsterdam 40, 100 
—107, 1937, Nr.2. [S.591.] 
J. A. Schouten. Dasselbe. Il. Normalform und Haupttheorem der 
doppelthomogenen Bertithrungstransformationen. Ebenda 
S. 236—245, Nr.3. [S.591.] 
J. A. Schouten. Dasselbe. Ill. Infinitesimale doppelthomogene 
Beritithrungstransformationen und ihre Beziehungen zur 
Mechanik und Elektrodynamik. Ebenda S.470—480, Nr.6. [S.591.] 
: Henneberg. 
H. Dobberstein. Ein photoelektrischer Schwingungsmesser (mit 
Demonstrationen). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 65—66, 1937, Nr. 2. 
(Clausthal, z. Zt. Hamburg.) [S. 634.] ; Miehlnickel. 


Wear and lubricant tester. Journ. scient. instr. 14, 284—286, 1937, Nr. 8. 
(C. Baker, London.) In dem beschriebenen Gerat zur Priifung von Abnutzung und 
Schmierwirkung dient als ein die Abnutzung hervorrufendes Teil eine gehirtete 
Stahlkugel von 1cem Durchmesser, die einen kugeligen Eindruck hervorbringt. Zu- 
salzlich zu der gewohnlichen zeitlichen Einwirkung kann dieselbe auch inter- 
mittierend erfolgen, andererseits kann auch automatisch unter der Belastung ge- 
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sloppt und gestartet werden. Der Eindruck wird mit einem am Gerat montierten 
Mikroskop ausgemessen, Einrichtungen zur Drehzahlregulierung und zur Zahlung 
der Belastungen sind gleichtalls vorgesehen. Das Schmiermittel wird zweck- 
entsprechend zugefiihrt. Fligge. 


©. D. Greentree. Measuring Vibration Velocity. Gen. Electr. Rev. 40, 
432—437, 1937, Nr. 9. Zur Bestimmung der Gréfe von Schwingungen ist eine Anzeige 
der Geschwindigkeitsamplitude geeignet. Wenn die Frequenz oder die Schwingungs- 
form bekannt ist, lassen sich aus der Anzeige ihrer Gréfe der Ausschlag und die 
Beschleunigung bestimmen. Die Schwingungen werden durch eine Kopplung auf 
eine tief abgestimmte Schwingspule von etwa 15 g Gewicht tibertragen. Diese ist in 
einem permanenten Magneten von 0,7 kg Gewicht eingebaut. Die in der Schwing- 
spule induzierten Spannungen werden tiber einen Batterieverstaérker auf ein 
Anzeigeinstrument gegeben. Man kann sie auch auf einen Oszillographen, Kathoden- 
strahlrohr oder Analysator schalten. Der Ausschlag der Schwingspule ist auf 2mm 
begrenzt. Im Frequenzbereich von 10 bis 4000 Hertz lassen sich noch Anschlaége von 
1um bis 3-10-*um messen. Der Geber kann mit der Hand gehalten werden. Bei 
langerer Priifung wird er vorteilhaft auf einen kleinen Halter gesetzt, bei dem sein 
Gewicht in Verbindung mit den Haltefedern so tiefe Eigenschwingungen ergibt, daf 
er auch bei Befestigung an dem schwingenden Teil praktisch in Ruhe bleibt. Eine 
Reihe von Anwendungsbeispielen aus der Praxis sind angegeben. Es fehlt die 
Diskussion der Fehler, welche durch den Kopplungsstift entstehen. Liibcke. 


I. Sakurada und N. Saito. Uber ein einfaches Uberlauf-Viskosi- 
meter und seine Verwendung bei der Bestimmung von L6se- | 
fahigkeiten organischer Fliissigkeiten ftir Zelluloseester. 
Kolloid-ZS. 81, 208—212, 1937, Nr. 2. (Techn.-chem. Inst. Univ. Kioto.) Es wird ein 
Ostwaldsches Kapillarviskosimeter beschrieben, bei dem in das Aufnahmegefaf 
ein Uberlauf eingeschmolzen ist, so das selbsttatig immer die gleiche Fliissigkeits- 
menge sich im Viskosimeter befindet und daher auch immer der gleiche hydro- 
statische Druck wirkt. Es kénnen daher in diesem Viskosimeter Lésungs-, Fallungs- 
und Verdiinnungsmittel in kleinen Mengen zugesetzt werden, ohne daf{§ der Zusatz 
aufier der Anderung der Dichte die Versuchsbedingungen beeinfluBft. Es wird die 
Léslichkeitsgrenze von Celluloselésungen mit diesem Viskosimeter und mit einem 
Nephelometer gemessen und gezeigt, daf} die viskosimetrische Bestimmung mit der 
nephelometrischen gut tibereinstimmt. Erk. 


M. W. Classen-Nekludowa. Der EinflufiS kiinstlicher Beschadi- 
gungen der Oberfliche auf die Festigkeit des Steinsalzes. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 442—461, 1936, Nr.4. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) 
Die Verf. hat Steinsalzkristalle aus Bachmut mit Wasser abgeloést, getrocknet und 
nach dem Verfahren von Barnes (diese Ber. 14, 578, 913, 1933) das in das Kristall- 
innere eingedrungene Wasser mittels seiner Ultrarotabsorption nachgewiesen. Die 
Feststellung solchen Wassers auch in spréde zerreifienden Proben wird als Beweis 
dafiir angesehen, ,,dafs das spréde oder plastische Verhalten des Steinsalzes nicht 
mit der Anwesenheit von Wasser im Kristallinnern zusammenhingt". (Dieser 
Schlufs, der sich auf keine quantitativen Unterlagen stiitzt und als Grundlage fiir das 
folgende dient, erscheint unbegriindet. D. Ref.) In weiteren Versuchen wurde 
der Einflu® verschiedener Trocknungsarten (Alkohol, Temperaturerhéhung, 
Vakuum) auf die Festigkeitseigenschatten unbelastet abgeliéster Steinsalzproben 
untersucht und eine grofe Bestaindigkeit der durch das Ablésen erhéhten Plastizitat 
festgestellt. Durch Anritzen oder Schleifen der Proben konnte jedoch wiederum 
spréder Bruch und normale Festigkeit erzielt werden. (Nach der gegebenen Schilde- 
rung wurden nur grobe Ritze benutzt, ohne besondere Vorkehrungen fiir reprodu- 
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zierbare Ritzbeschaffenheit; es fehlt die Abh&angigkeit des Festigkeitsverhaltens 
unbelastet abgeléster Proben von Breite und Tiefe der Oberflachenkerben! D. Ref.) 
Bei unabgelésten Proben blieb das Anritzen im allgemeinen ohne Einfluf auf die 
Zugtestigkeit, weil mechanisch abgedrehte Oberflachen benutzt wurden. An ver- 
formt abgelésten Proben ergab das Anritzen spréden Bruch bei erhéhten Festig- 
keiten, die annahernd tibereinstimmen mit jenen maximalen Spannungen, die zur 
Verformung im Wasser gedient hatten. Aus den letzteren Versuchen wird gefolgert, 
dafi die hohe Ablésungstestigkeit des Steinsalzes allein auf die Beseitigung ober- 
flachlicher St6rungen zurickzutiihren sei, wobei den durch die plastische Ver- 
formung geschatfenen Obertlachenstérungen ein Anteil zufallen kénne. A. Smekal. 


Hermann Uneckel. Versuche itiber den EinflufS§ der Kristalliten- 
grofieund Orientierungaufdiemechanischen Eigenschaften 
bei einigen Werkstoffen. ZS. f. Metallkde. 29, 413—417, 1937, Nr. 12. 
(Finspong/Schweden.) Bestimmungen der Harte, der Zerreififestigkeit, der Streck- 
grenze, der Dehnung, der Einschniirung und der Kerbschlagarbeit an gegliihten 
Walzblechen sowie an durch Pressen oder Ziehen hergestellten Stangen aus Kupfer, 
Zinnbronze, a-, p- sowie a- + /-Messing, Aluminium, Blei und Zink ergaben, dai 
jene mit plastischer Verformung verbundenen Gréfen mit zunehmender Korngréfe 
zum Teil erheblich absanken. Fiir Blei zeigte sich dies nur bei der Dehnung. Die 
Festigkeit hangt vom Verhaltnis der Oberflache zum Querschnitt der Probe und von 
der Anzahl der Korner im Querschnitt ab. Die Kraft zu formbedingten Form- 
anderungen (z. B. Ziehen) nimmt mit wachsender Korngréfie zu. Die Verformung 
gegossener Werkstofte dendritischer Struktur ist bei kubischen Metallen in und 
quer zur Dendritenrichtung nur wenig verschieden, bei Zink in der zuerst an- 
gegebenen Richtung leichter, was auch an den Formen der Brinelleindriicke zu 
erkennen ist. Berndt. 


Max Hempel. Wechselfestigkeitsschaubilder von Rund- und 
Flachstaben, T-Tragern und Drahten at's Stabl Archit. as 
Kisenhiittenw. 11, 231—240, 1937, Nr.5. (K. W. Inst. Eisenforsch. Diisseldorf.) Aus 
den Zug-Druck-Wechseltestigkeitsschaubildern von Rundstéiben aus drei C-, zwei 
Cr-Ni-Stahlen und einem Federstahl ergab sich, daf$ mit Zunahme der Streckgrenze 
eine Vergréerung des Grenzspannungsbereichs erfolgt, die Wechselspannung aber 
nicht um den gleichen Betrag wie die Mittelspannung zunimmt, und da nach Uber- 
schreitung der urspriinglichen Streckgrenze eine nahezu sprunghafte Anderung im 
Verlauf der Grenzlinienziige des Wechselfestigkeitsschaubildes eintritt. Das Ver- 
haltnis der Zugwechseltestigkeit zur Zerreiffestigkeit betrug 0,45 bis 0,56, bei 
Flachstaben dagegen nur 0,23 bis 0,38. Das Verhaltnis der Dauerfestigkeiten von 
vollen und von gebohrten Proben wurde zu 1,32 bis 1,73 ermittelt. Nach Abarbeiten 
der Walzhaut war die Dauerfestigkeit von Flachstaében um 1 bis 3 kg/mm? gréfer. 
Obwohl die Mittelspannung von um 10 °/o gereckten unlegierten Stahlen fast doppelt 
so hoch liegen kann wie bei unverformten Proben, verliefen die Grenzlinien der 
Wechselfestigkeitsschaubilder bei beiden fast parallel. Bei den kaltverformten 
Staben konnten die Versuche bis zu den angegebenen héheren Mittelspannungen 
ohne Uberschreiten der Streckgrenze durch die oberen Grenzspannungen durch- 
gefiihrt werden. Bei gekerbten Staben nahmen die Spannungsausschlage mit 
wachsender Zugmittelspannung stark ab. Weiterhin wurden die Wechselfestigkeits- 
schaubilder von geschweifiten und von geschraubten T-Tragern unter Biege- 
beanspruchung (wobei Dauerbruch der Schrauben eintrat) sowie von 1 und 
11/,-Schrauben aus St37 und vergiitetem St C 45-61 unter Zugbeanspruchung auf- 
genommen; bei diesen waren die ertragbaren Spannungsausschlage (von nur etwa 
+3 bis 4 kg/mm’, also bedeutend kleiner als bei Volistaben) weitgehend unabhangig 
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von den Mittelspannungen. Bei Stahldrahten ergab sich kein Einfluf der Zieh- 
bedingungen (Zugabnahme, Schmiermittel) auf die Zugschwellfestigkeitsschaubilder 
bei Untersuchung in Luft oder unter Berieselung mit Wasser. Das Verhaltnis der 
Schwellfestigkeit in Luft zur Zugfestigkeit ergab sich zu 0,33 bis 0,53. Zum Schlu®8 
} wird kurz auf den Einfluf héherer Temperaturen, der Priifgeschwindigkeit, der 
Beanspruchungsart, des Gefiiges und des C-Gehaltes eingegangen. Berndt. 


| Otte Bartsch. Uber die Schlagbiegefestigkeit von keramischen 
Massen und Glasern und ihre Beziehung zur Temperatur- 
wechselbestaindigkeit von Schamottemassen. Ber. D. Ker. Ges. 
18, 465—489, 1937, Nr.11. (Jenaer Glaswerk Schott u. Gen.) Aus dem Vergleich 
der erhaltenen Schlagbiegefestigkeitswerte von keramischen Massen und Glasern 
folgt, dafS die Glaser die héchsten und die Steingut- und Schamottemassen die 
niedrigsten Werte aufweisen. Dazwischen liegen die Werte fiir die héher ge- 
sinterten keramischen Massen wie Steinzeug und Porzellan. Quarzgut hat eine im 
Vergleich zu den Glasern auttallend geringe Schlagbiegefestigkeit. Die Brenn- 
temperatur beeinflufit die Schlagbiegefestigkeit von Schamottemassen dahin, daf 
diese nur bei sehr feinkérnigen Massen mit steigender Brenntemperatur zunimmt. 
Bei normal gemagerten Schamottemassen tritt bei 1000° Vorbrenntemperatur ein 
Maximum der Schlagbiegefestigkeit auf, an das sich eine Abnahme anschliefit. 
Erst bei héheren Temperaturen nimmt die Schlagbiegefestigkeit wieder zu. Weiter 
wird der Einfluf§ der Temperaturwechselbeanspruchung auf die Schlagbiegefestig- 
keit von 14 verschiedenen feuerfesten Massen untersucht. Hierbei treten grofe 
Unterschiede zwischen den einzelnen Massen im Zusammenhang mit Ausdehnungs- 
verhalten, Dichte, Kérnung und Brenntemperatur auf. Der Vergleich der ver- 
schiedenen Methoden zur Bestimmung der Temperaturwechselemptindlichkeit zeigt, 
da keine Gleichheit in der Bewertung nach den verschiedenen Methoden zu 
erreichen ist. Tingwaldt. 


I. F. Afonski. Uber die Verinderung der Harte von nitrierten 
Oberflachen. Metallurgist [russ.: Metallurg] 12, 51—62, 1937, Nr.5. Harte- 
anderungen beim Erhitzen nitrierter Oberflichen auf Temperaturen bis 700° sind 
durch die Legierungselemente des Stahles bedingt. Bilden die Legierungselemente 
bestiindige Nitride, dann dndert sich die Harte nur sehr wenig. Wenn die 
Legierungselemente weniger bestindige Nitride bilden, die sich in der Grund- 
masse des Stahles bei der Erhitzung lésen und bei der Abkiihlung sich wieder 
aufs neue ausscheiden kénnen, so wird die Harte der verstickten Oberflache eines 
solchen Stahles in ziemlich weiten Grenzen, und zwar in Abhangigkeit von der 
Yemperaturhéhe und der Abkiihlungsgeschwindigkeit verandert. Fiir die Her- 
stellung einer nitrierten Oberfliche mit hoher Hirte ist es erforderlich, dafs die 
am Ende der Nitrierung stattfindende Abkiihlung mit einer Geschwindigkeit von 
3 bis 12° je min vonstatten geht. Eine gréfere oder kleinere Abkiihlungsgeschwin- 
digkeit fiihrt zu einer Hirteerniedrigung, und zwar im ersteren Falle infolge Bil- 
dung einer gréfieren Menge fester Lésungen und im zweiten Falle infolge Er- 
zielung eines Dispersionsgrades der Nitridausscheidungen, der unterhalb des 
Optimums liegt. Bei der Erhitzung verstickter Oberflaichen in Luft tritt eine Oxy- 
dation ein. Oberhalb 600° steigt die Zundergeschwindigkeit mit der Temperatur- 
héhe und Erwirmungsdauer sehr schnell an. Es sind daher nur kurzzeitige Er- 
wirmungen verstickter Oberflichen in Luft von 550 bis 600° zulissig. Erwirmungen 
aber in einer Schutzatmosphiire (dissoziierter NHs) sind ohne Schadigung fiir die 
Giite der verstickten Schicht bis 700° zulassig. *Hochstein. 


Léon Guillet und Marcel Ballay. Die Anlafisprédigkeit von Stahlen. 
Génie civil 111 (57), 45—46, 1937. Abfall der Kerbziihigkeit bei 100 und bei 350° 
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nach dem Anlassen abgeschreckter Staéhle mit Ausnahme der in gewissen Fallen 
im Gebiet von 450 bis 580° auftretenden Anlafisprédigkeit. *Hochstein. 


Carl Hugo Johansson und Géran Weibull. Hartemessungen an draht- 
formigen Proben. ZS. f. Metallkde. 29, 418—420, 1937, Nr.12. (Phys. Inst. 
T. H. Stockholm.) Die Harte drahtférmiger Proben aus weichgegliihtem sowie 
aus kaltgezogenem Messing, Kupfer und Neusilber, mit 0,75 bis 2mm Durch- 
messer, wurden durch Eindriicken gehirteter Stahlzylinder mit gleichfalls 0,75 bis 
2mm Durchmesser senkrecht zur Drahtachse bestimmt. Ermittelt wurden die 
Abmessungen a und b der ellipsenaéhnlichen Projektionsflachen der Eindriicke 
parallel und senkrecht zur Drahtachse fiir verschiedene Stempeldrucke P von 
0 bis 80kg und daraus die Gréie q = 2-a+b/4 berechnet. Im P-q-Diagramm 
ergaben sich, falls die Durchmesser von Druckzylinder und Draht einander gleich 
gehalten wurden, im allgemeinen Gerade, deren (von P unabhangige) Neigung 
ein Ma fiir die Harte ist. Vergleichsmessungen mit der an gewalzten und an 
gegliihten Proben bestimmten Brinellharte (Kugeldurchmesser 1,5 mm) lieSen fiir 
die Kugeldruckharte nur einen geringen, fiir die Beobachtungen an den Drahten 
einen starken Einfluf§ des Gliihens erkennen. Die in der angegebenen Weise 
bestimmten Drahthartezahlen kénnen nicht ohne weiteres in Brinellhartezahlen 
umgerechnet werden. Berndt. 


Karl Jezek. Der Spannungszustand in einer Uberlappungs- 
schweifiung mit Stirn- und Flankenkehrnahten. Wiener Anz. 
1937, S.170—171, Nr.18. (Wien.) Die Annahme eines einachsigen Spannungs- 
zustandes bei der rechnerischen Untersuchung der Kraftverteilung in den Kehl- 
nihten von auf axialen Zug beanspruchten Uberlappungsschweifiungen _ trifft 
eigentlich nur fiir sehr lange und schmale Bleche zu, gilt aber auch geniigend fiir 
kurze FlankenkehInéhte, da die Ungleichmafiigkeit der Verteilung der Schub- 
spannungen mit sinkender Nahtlinge abnimmt. Bei den praktisch tiblichen Aus- 
fiihrungen (Blechlange ungetahr gleich Blechbreite) miifite dagegen ein raum- 
licher Spannungszustand angenommen werden, was indessen wegen der schwer 
erfiillbaren Randbedingungen in den Blechen und wegen des nicht geniigend 
bekannten Verzerrungszustandes der Kehlnaihte kaum zum Ziele fiihren diirfte. 
Bei in bezug auf die iibrigen Abmessungen geniigend diinnen Blechen gibt An- 
nahme eines ebenen Spannungszustandes in den Blechen und eines einachsigen 
Spannungszustandes in den Kehlnéhten eine Lésung, die die Versuchsergebnisse 
befriedigend darstellt. AnschliefSfend daran wird eine Lésung ftir Uberlappungs- 
schweifungen mit Stirn- und Flankenkehlnahten auf Grund derselben Annahmen 
und unter méglichst guter Erfiillung der Randbedingungen gegeben. Danach tritt 
die ungiinstigste Beanspruchung am Ende der Flankenkehlnahte auf, da hier die 
Spannungsspitzen fiir Normal- und Schubkrafte zusammentreffen. Ferner wird 
der Kraftflu8 in den Blechen mit zunehmender Harte der hinzukommenden Stirn- 
naht wesentlich besser. ; Berndt. 


B. Chalmers. FlieBversuche an Zinn. (Vortrag im Inst. of Metals.) Kurzer 
Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 397, 1937, Nr.11. Die Flieigeschwindigkeit 
fiir Sn wird an Hinkristallen und polyktristallinem Material bestimmt. Barnick. 
A. Krisch. Die Streckgrenze von weichem Stahl bei beson- 
deren Versuchsbedingungen. Metallwirtsch. 16, 1321—1324, 1937, Nr. 51. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisent. Diisseldorf.) Die Ergebnisse von Versuchen mit 
unmittelbarer Gewichtsbelastung oder in einer stark federnden Zerreifsmaschine, 
wobei der zeitliche Verlauf der Belastung (mittels Kondensator-Mefdose) und der 
Dehnung (mitiels Photozelle) oszillographisch aufgenommen und hiaufig Dehn- 
geschwindigkeiten von mebr als dem Hundertfachen der von Welter an- 
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gegebenen beobachtet wurden, sind véllig in Ubereinstimmung mit den Annahmen, 
die dem tiblichen Spannungs-Dehnungs-Diagramm der weichen C-Stahle zugrunde 
liegen. Der Lastabfall an der oberen Streckgrenze wird nicht durch die Bauart 
der Maschine verursacht. Voraussetzung fiir das Auftreten einer oberen Streck- 
grenze bei weichem C-Stahl ist nur, daf§ die Belastung hinreichend mittig am 
Stab angreift, wie es bei den meisten Zerreifimaschinen der Fall sein dtirfte. Der 
Lastabfall an der oberen Streckgrenze erfolgt dadurch, daf} bei Ausbildung einer 
Belastungserhéhung iiber die untere Streckgrenze hinaus der Werkstoff mit ziem- 
licher Geschwindigkeit zu flieBen beginnt, bis die Spannung auf die untere Streck- 
grenze abgesunken ist; mitbedingt ist dies durch die Geschwindigkeitsregelung 
der Zerreifimaschine. Bei der durch exzentrische Belastung verursachten zusitz- 
lichen Biegungsbeanspruchung kann kein Kraftiiberschuf{ zustande kommen und 
beginnt die Probe sofort beim Erreichen der unteren Streckgrenze zu fliefien, so 
dafi kein Lastabfall auftreten kann. Berndt. 


———————— ee 


——— 


Karl Federhofer. Zur Berechnung der Eigenschwingungen der 
Kugelschale. I. Mitteilung. Wiener Ber. 146 [2a], 57—69, 1937, Nr. 1/2. 
(Graz.) Fiir die Aufstellung der Gleichungen von drehsymmetrischen Biegungs- 
Dehnungsschwingungen einer elastischen Kugelschale wird nicht der Meifiiner- 
sche Differentialoperator L (E. Meifiner, Phys. ZS. 14, 343, 1913) benutzt, 
sondern der Operator der Kugelfunktionen H. Damit erhalt man unmittelbar die 
Differentialgleichungen fiir die radiale und die tangentiale Schwingungsamplitude 
eines Punktes der Schalenmittelflache. Genauer untersucht wird noch der Fall 
einer geschlossenen Kugelschale und der einer flachen, am Rande eingespannten 
Kugelschale. In einem besonderen Abschnitt wird nach dem Verfahren von 
W. Ritz eine Naherungslésung fiir die Grundschwingung der flachen Kugelschale 
gegeben. Fiir den Grenziibergang eines unendlich grofen Radius ergeben sich 
die Schwingungen einer Kreisscheibe. Liibcke. 


Seiichi Higuchi. A Study of the Damping Characteristics of an 
Elastic Vibration. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 26, 236—242, 1937, Nr. 2. 
Durch Einfiihrung eines konstanten inneren Widerstandes eines festen Kérpers, 
wobei der Widerstand von der gewéhnlichen Art fester Reibung ist, werden 
Gleichungen fiir die Longitudinalschwingungen eines elastischen Stabes aufgestellt. 
Ebenso wird rechnerisch der Einfluf des genannten Widerstandes auf den Abfall 
elastischer Schwingungen und auf die Anderung des Dampfungsverhaltnisses 


untersucht. Liibcke. 
S$. A. Arzybyschew. Diffusion von Kupferin Steinsalz. Phys. ZS, d. 
Sowjetunion 10, 56—66, 1936, Nr.1. [S. 639.] Smekal. 


N. F. Lasehko und B. Ju. Petrenko. Diffusion von Metallen in festem 
Zustande in Abhangigkeit vom Parameter des Gitters und 
der Schmelztemperatur der Metalle. Journ. phys. Chem. [russ. 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 597—599, 1936. (Charkow, Univ. Chem. Inst.) Es 
werden theoretische Formeln abgeleitet, die die GesetzmaBigkeiten der Diffusion 
der Metalle in festem Zustande in Abhingigkeit vom Gitterparameter erlautern. 
Aus der abgeleiteten Gleichung 14$t sich direkt schliefien, dai mit Verringerung 
der Schmelztemperatur der Diffusionskoeffizient entsprechend der empirischen 
Regel von Jedele ansteigt. *Klever. 
. Bugakoy und B. Sirotkin. Die Abhingigkeit des Diffusions- 
koeftfizienten von der Konzentration des diffundierenden 
Metalles. Techn. Phys. USSR. 4, 5387—544, 1937, Nr. 7. (Phys.-Techn. Inst. 
rdlovsk.) Die Diffusion von Cd und Zn in Ag wird bei verschiedenen Konzen- 
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trationen des diffundierenden Metalls untersucht. Bei der Diffusion von Cd in Ag 
bleibt der Diffusionskoeffizient im Konzentrationsbereich von 0 bis 5°/o konstant. 
Bei héheren Konzentrationen steigt der Diffusionskoeffizient und wird konzen- 
trationsabhingig. Bei der Diffusion von Zn in Ag bleibt der Diffusionskoeffizient 
im Konzentrationsbereich von 0 bis 10°/o praktisch konstant. Bei 15°%/o Zn steigt 
er etwas an. Die Verschiedenheit der Konzentrationsbereiche fiir konstanten 
Diffusionskoeffizienten wird auf den verschiedenen Atomradius der diffundieren- 
den Metalle zuriickgefiihrt. Barnick. 


V. Bugakov. Die gegenseitige Diffusion von Eisen und Zink. 
(Zur Frage des Verzinkens von Eisen.) Techn. Phys. USSR. 4, 545—555, 1937, Nr. 7. 
(Phys.-Techn. Inst. Sverdlovsk.) Der Einflu8 des Grundmetalles auf die Natur und 
den Charakter der Diffusionsschicht wird untersucht. Zur Untersuchung gelangen 
drei Drahtsorten, technisches Fe mit 0,1 bis 0,15 % C, Stahl mit 0,45 bis 0,5 % C 
und Stahl mit 0,9% C. Die neue Phase entsteht an der Beriihrungsflache eines. 
schwer schmelzbaren Metalles mit einem fliissigen leicht schmelzbaren. Die Struktur 
des schwer schmelzbaren Metalles beeinfluBt die Keimbildungsgeschwindigkeit. 
Bilden die Metalle mehrere intermetallische Phasen, so ist anzunehmen, dai jede 
dieser Phasen eine bestimmte Bildungswahrscheinlichkeit hat, die die Keimbildungs- 
geschwindigkeit bestimmt. Beim Verzinken von Fe und Stahl bildet sich die y-Phase 
(FeZn;) bei Verwendung von Fe oder Stahl mit niedrigem C-Gehalt. Beim Verzinken 
eines zweiphasigen Stahles (Fe + FesC) bildet sich die «-Phase (FeZn-). Barnick. 


Louis Chassevent. Sur ’lhydraulicité des laitiers. C. R. 205, 670—672, 
1937, Nr. 16. Schmellenmeier. 


G. Vogelpohl. Luftwiderstand von Schnellziigen auf Grund von 
Windkanalversuchen. Auszug aus: F, C. Johansen. Proce. Inst. Mech. 
Eng. 134, 91, 1937, Nr.11/12 in ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 18386—1388, 1937, Nr. 48. 
(Berlin.) Es wird hier iiber eine umfassende und vorbildliche Forschungsarbeit auf 
mefitechnischer Grundlage zur Erfassung des Luftwiderstandes. von Personenziigen 
berichtet, die F. C. Johansen ausgefiihrt hat. Die Versuchseinrichtung und der 
Einflu8 der Modellgréfe sowie die Versuchsergebnisse werden besprochen. Es sei 
hier nur die sehr wichtige technische Folgerung hervorgehoben, dafi auch 
Johansen zu dem Ergebnis gelangt, man kénne von der zur Uberwindung des 
Luftwiderstandes der Ziige jetziger Bauart notwendigen Lokomotivleistung 75 % 
und noch mehr ersparen. R. Fuchs- 


Hans Fischer. Die Schwingungen am unterstrémten Wehr und 
ihre Beseitigung. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen (Rhld.) 
5, 125—134, 1937, Nr.5. (MAN, Werk Gustavsburg.) Es wurden Modellversuche im 
Mafistab 1:4 angefiihrt, um die an umstrémten Wehren verschiedentlich beob- 
achteten Schwingungserscheinungen zu kliren. Durch Druckmessungen wurde die 
Abhangigkeit der Schwingungen vom, Druckhéhenverhiltnis des Wehres und von 
der Sohlenausbildung festgestellt. Die Beseitigung der Schwingungen gelingt durch 
eine geeignete Formgebung fiir den Sohlendichtungsbalken. H. Schlichting. 


Das Tragflaichenboot. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 13866, 1937, Nr. 47. Bei sehr 
hohen Geschwindigkeitsgraden kann es vorteilhaft sein, den dynamischen Auftrieb 
eines Schnellbootes nicht durch Stufen sondern durch besondere Tragflachen im 
Wasser zu verwirklichen. Der schon lange bekannte Gedanke hat besonders durch 
O. Tietjens eine Neubelebung erfahren; Tietjens hat vor allem das Stabilitats- 
problem gefordert. Weinblum. 


S. Parthasarathy. Dispersion der Schallgeschwindigkeit in 
Fliissigkeiten. Current Science 6, 55—56, 1937. (Bangalore, Indian Inst. 
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Science.) Nach der Methode der Lichtbeugung an Ultraschallwellen wurden von 
folgenden Fallen bei den in () genannten Temperaturen die Ultraschallgeschwindig- 
keiten fiir 3428 baw. 14478 kHz bestimmt: Benzol 1284 bzw. 1290 (26,8°), Toluol je 
1272 (30,9°), m-Xylol je 1302 (27,1°), Tetralin 1430 bzw. 1434 (30,3°), CCl, 907,4 
bzw. 912,4 (27,69), Amylacetat 1190 bzw. 1179 (27,20). *Puchs. 


- Mareel Fouché. Résonateures sphériques et cylindriques. Rev. 
Fac. des Se. Univ. d’Istanbul (N.S.) 2, 197—234, 1937, Nr. 3/4. (Inst. Phys. Univ. 
Istanbul.) Fortsetzung der Betrachtungen iiber zylindrische und Kugelresonatoren. 
Es wird die Theorie des Widerstandes der Luft in Rohren und an ihren Offnungen 
_unter Einfiihrung des Geschwindigkeitspotentials abgeleitet. In Analogie zur elek- 
trischen Schwingungsgleichung fiir stationire Vorgainge wird die akustische 
Impedanz eingefiihrt. Anwendung dieser Rechnung auf Zylinder mit konzentrischen 
Einsatzen und mit Ansitzen, auf symmetrische und asymmetrische Resonatoren und, 
fiir die Anwendung z. B. bei Fléten wichtig, auf seitliche Lécher und Ansitze, 
Liibcke. 
Georg y. Békésy. Uber die mechanische Frequenzanalyse ein- 
maliger Schwingungsvorginge und die Bestimmung der 
Frequenzabhingigkeit von Ubertragungssystemen und 
Impedanzen mittels Ausgleichsvorgiaingen. Akust. ZS. 2, 
217—224, 1937, Nr.5. Die Mefimethoden der Akustik und Fernsprechtechnik 
liefern das Ubertragungsmafi eines Systems meist mittels sinusférmiger 
Schwingungen. Fiir viele Zwecke, besonders bei tief abgestimmten Systemen, 
kann man das Ubertragungsmaf} einfacher aus der Aufzeichnung von durch 
Stof erzeugten EKinschwingvorgingen ableiten. Mit Hilfe der Carsonschen 
Operatorenrechnung wird das Ubertragungsmafi aus den Ausgleichsvorgingen 
berechnet. Die erforderlichen Fourierschen Integrale werden mit dem 
Maderschen Analysator ausgewertet. Mit ihm wird auch die Frequenz- 
abhiingigkeit des Ubertragungsmafes erhalten. Die StofSerregung bei elektrischen 
Systemen lift sich mit einem kurzen rechteckigen Gleichstromstof durchfiihren. 
Zum Anstofi akustischer Systeme z. B. Hohlraume, wird eine abgeschirmte Funken- 
strecke entwickelt und beschrieben. Als Beispiele der Anwendung von Zupfschwin- 
gungen werden zwei aus der physiologischen Akustik vorgefihrt. Fiir die Vokal- 
theorie ist die Resonanzschirfe des Mundes wichtig. Messungen an einem kleinen 
aus Glyzeringelatine hergestellten Resonator zeigten, daf} die Wandnachgiebigkeit 
bei der Vokalresonanz der Mundhéhle nur eine geringe Rolle spielen kann. Durch 
einen Knall vor dem Trommelfell und Registrierung der Drehschwingungen des 
Hammerstieles der Gehérknéchelchen la®t sich in kurzer Zeit das Ubertragungsmaf3 
des Systems Gehérgang-Hammerstiel gewinnen. Liibcke. 


W. Janoysky und F. Spandéeck, Aufbau und Untersuchung eines 
schallgedimpften Raumes,. Akust. ZS. 2, 322—331, 1937, Nr.6. (Berlin- 
Siemensstadt.) Es wird ein grofer schallgedimpfter MeBraum beschrieben, in dem 
lings der Mittelachse der Schalldruck umgekehrt mit dem Abstand von der Schall- 
quelle bis zu einer Entfernung von 2,5m abnimmt. Bei gréferem Abstand fallt der 
Schalldruck stirker ab, weil der Schall durch eine ,Saugwirkung* der Absorptions- 
hicht wegen der dort geringeren Fortpflanzungsgeschwindigkeit gebeugt wird. 
Die Beugung wurde aus dem Unterschied zwischen optischem und akustischem 
Einfallswinkel lings der Absorptionsschicht nachgewiesen. Nach der Kurzton- 
methode wurde der Schluckgrad der Schicht bei 1000 Hertz zu 98 %, bei 4000 Hertz 
99,8 % gemessen. Da die Schallbeugung das Schallfeld beeinfluBt, ist beim Bau 
lgedimpfter Raiume nicht nur auf den Schluckgrad sondern auch auf die 
mliche Gestaltung zu achten. Liibcke. 
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Hubert Cremer und Lothar Cremer. Uber die theoretischen Ablei. 
tungen der Nachhallgesetze. Akust. ZS. 2, 225—241, 296—302, 1937 
Nr.5 u. 6. (K6ln; Berlin.) Die Grundlagen der Ableitungen der Nachhallgesetz 
werden einer eingehenden kritischen Priifung unterzogen, Die statistischen Ab 
leitungen setzen voraus, daf} die Schallenergie auf jeden Raumteil gleichmafis 
verteilt ist und daf} jeder Schallstrah] jeden Raumteil und in diesem alle Richtunger 
gleichoft durchlauft. Bei hoher Absorption ist letzteres sicherlich nicht mehr dei 
Fall. Das Sabinesche Nachhallgesetz gilt aber dann streng, wenn nicht dei 
Schluckgrad a, sondern der Schluckexponent In (1 — a) eingesetzt wird und wenr 
letzterer mit dem Hinfallkosinus anwachst. Bei der wellentheoretischen Ableituns 
sind die Higenténe des Raumes zu beriicksichtigen. Bei hohen Frequenzen lasser 
sich die sehr zahlreichen Eigenschwingungen aus ebenen Wellen zusammensetzen 
Die Zahl der unterhalb einer hohen Frequenz gelegenen Eigenschwingungen is’ 
nicht mehr von der Form sondern nur noch von dem Volumen des Raumes ab. 
hangig. Bei tiefen Frequenzen liegen die Eigenschwingungen stark getrennt. — 
M. J. O. Strutt hatte ein Dampfungsglied in die Wellengleichung eingefiihrt unc 
damit berechnet, da’ bei hohen Frequenzen alle Eigenténe gleichmaiGig gedimpf 
sind und der Ort des Absorptionsstoffes im Raum keinen Einfluf} auf die Nachhall- 
zeit hat. Dies gilt aber nur fiir porése Stoffe kleinen Strémungswiderstandes uné 
wenigstens 4/4 Dicke. Der von Schuster und Waetzmann eingefihrte 
komplexe Wandwiderstand entspricht obigen Zusammenhanzen zwischen Schluek- 
exponent und Einfallwinkel nur bei porésen Schichten beliebiger Dicke und hohem 
Strémungswiderstand fiir tiefe Frequenzen. Bei geringeren Widersténden unc 
héheren Frequenzen sind verschiedene Dimpfungen fiir die Eigenschwingungen 
zu erwarten und damit auch Abweichungen vom Nachhallgesetz. Bei der wellen- 
theoretischen Behandlung eines Rechteckraumes mit beliebigen Wandwiderstander 
zeigt die Entstehung von ,,Flatterechos* die Nachteile rechteckiger Raéume fii 
statistische Messungen. Zum Schluf wird ein neues Verfahren zur Messung von 
Schluckzahlen vorgeschlagen, bei denen in kleinen rechteckigen Raumen die tiefste 
Eigenschwingung erregt wird. Die diese Schwingung bedingende abschliefiende 
Wand wird einmal als starre Wand ausgefiihrt und dann aus dem zu messenden 
Schallschluckstoff. Man kénnte nach diesem Vorschlag mit verhaltnismafig kleinen 
Réumen auch bei tiefen Frequenzen die Schallschluckzahl messen und _hierbei 
noch die Winkelabhangigkeit des Schluckgrades gewinnen. Liibcke. 


Willy Géllnitz, Die SchiefBilehre im neuzeitlichen Physikunter- 
richt. Nachtrag. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 286, 1937, Nr. 9. 
(Chemnitz.) [S.592.] Seitz. 


Kurt Stange. Das Schiefien vom fahrenden Schiff. Unterrichtsbl. f. 
Math. u. Naturwiss. 43, 257—278, 1937, Nr.9. (Flensburg-Miirwik.) Beim Schiefen 
vom fahrenden Schiff sind aufier den allgemeinen ballistischen Einfliissen noch die 
Eigenbewegung (Geschwindigkeit und Richtung) des Schiffes und die Bewegung des 
Zieles zu beriicksichtigen. Als Bezugssystem kann man den Grund, das Schiff oder 
das Ziel nehmen. Der Verf. zeigt durch mathematische Behandlung den Einflufi 
der einzelnen Groen und erlaiutert ihn an Beispielen. Seilz. 


Kurt Jochmann. Untersuchungen tiber die Schufiweite eines 
Ferngeschiitzes bei konstanter Anfangsgeschwindigkeit. 
Wehrtechn. Monatshefte 41, 785—89, 1937, Nr.2, auch Diss. T. H. Berlin, Nach der 
graphischen Methode von Cranz und Rothe werden die Geschofbahnen fiir 
grofe Erhebungswinkel berechnet und konstruiert. Bei einer Anfangsgeschwindig- 
keit von 1600 m/sec einem Geschofigewicht 920kg und einem Kaliber von 40,64 cm 
erhilt man folgende Werte: 
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Erhebungswinkel : 40° 450 499 38,5/ 55° 600 
Gipfelhéhe in km... 22,185 27,68 83,3875 40,18 46,48 
Schufweite in km... 86,24 96,13 101,66 104,185 101,425 


Die gréfte Schufiweite liegt mit 105km bei einem Erhebungswinkel von 55° 4,5’. 
Mit Hilfe einer Schmiegungsellipse wird noch eine Naherungsmethode angegeben, 
die es gestattet, aus den Daten des Gipfelpunktes der Geschofbahn die Gesamt- 
_schufiweite zu berechnen. Seitz. 


Erwin Pflanz. Einfaches Verfahren zur graphisch-rechneri- 
schen Bestimmung der Geschofflugbahn. Wehrtechn. Monatshefte 
41, 529—534, 1937, Nr.12. (Stuttgart.) In Anlehnung an das graphische Naherungs- 
verfahren von Brauer entwickelt der Verf. ein neues graphisch-rechnerisches 
Verfahren, mit dem eine Normalbahn schneller berechnet werden kann. Das Ver- 
fahren wird an einem Beispiel erléutert. Der Vergleich der Ergebnisse mit den 
Cranzschen zeigt eine gute Ubereinstimmung. Seitz. 


M. de Moor. Etude surle poids du materiel d@Artillerie. Mém. de 
VArt. francaise 16, 321—360, 1937, Nr.2. Das Gesamtgewicht eines Geschiitzes ist 
abhingig von der Miindungsenergie bzw. dem Impuls des Geschosses und der dazu 
nétigen Stabilitéit des Geschiitzes. Bei der Konstruktion muf vor allem die Lafette 
so leicht wie méglich gemacht werden. Der Impuls des Geschosses kann dadurch 
verringert werden, dafi Geschosse mit grofer Querschnittsbelastung (méglichst lang) 
und giinstiger ballistischer Form verwendet werden. D. h. Verringerung des Ge- 
schoSwiderstandes, wodurch mit kleinerer Anfangsgeschwindigkeit und gleichem 
Geschofigewicht die gleiche Schufiweite erreicht werden kann. Seitz. 


Adolf Smekal. Grundvorginge der Hartzerkleinerung. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 81, 1821—1326, 1937, Nr.46. (Halle a. d. S.) Der Vortrag geht von den 
Eigenschaften der Einzelvorgiinge der physikalischen Hartzerkleinerung aus, um 
ein grundsitzliches Verstiindnis allgemeiner Ziige des Kollektivvorganges der 
-maschinellen Zerkleinerung und ihrer Wirkungsgrade herbeizufiihren. Die Nutz- 
arbeit der Zerkleinerung unplastischer Stoffe ist je Einheit der neugebildeten Ober- 
7 fliche durch ihre spezifische Oberflichenenergie gegeben. Um die bei einem 
-einzelnen Bruchvorgang aufzuwendende Brucharbeit angeben zu kénnen, wird zu- 
naichst auf Grund der Bruchtheorie des Verf. (diese Ber. 18, 1354, 1937) die uni- 
verselle innere Bruchbedingung gekennzeichnet und die aus ihr folgende Abhingig- 
keit der fufseren Bruchbedingung von der Kérperbeschaffenheit und der gewahlten 
Beanspruchungsart. Die fiir die Bruchvorgiinge mafigebenden Kerbstellen der Stoffe 
sind von rifartiger Beschaffenheit. Die Berechnung der Brucharbeit kann praktisch 
allein aus den 4uferen Bruchbeanspruchungen erfolgen, ohne Beriicksichtigung der 
Kerbstelleneigenschaften. Dagegen sind Bruchverlauf und Gesamtbruchflache von 
en Kerbstellen und ihren Verteilungseigenschaften entscheidend abhangig. Der 
irkungsgrad der “Zerkleinerung beim Einzelvorgang, d. h. das Verhaltnis der 
berflachenenergie der Gesamtbruchfliche zur Brucharbeit ist unter den einfachen 
eanspruchungsarten am gréften fiir Spalten, Schneiden und Abschleifen; fiir die 
aichstgiinstige Druckzerkleinerung besitzt er nur mehr die Gréfienordnung 0,5 
is 1%. Findet die Zerkleinerung unter gréferen als den fiir den Bruch erforder- 
ichen._Mindestbeanspruchungen statt, dann sinkt ihr Wirkungsgrad; er sinkt ferner 
allgemeinen mit abnehmender Kérpergréfe. — Die Anwendung der vor- 
henden Ergebnisse auf die technischen Zerkleinerungsvorginge in Mahlmaschinen 
igt zunichst, daf die energetisch vorteilhaftesten Zerkleinerungsarten, Schneiden, 
palten und Abschleifen, fiir die maschinelle Zerkleinerung im allgemeinen un- 
rauchbar sind. Die Wirkungsgrade der Zerkleinerungsmaschinen kénnen daher 
ht gréBer werden als der Wirkungsgrad der Druckzerkleinernug (0,5 bis 1%), 
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was bestenfalls fiir Grobzerkleinerung angenommen erreichbar ist. Der Wirkungsgrad 
vermindert sich infolge Zerkleinerung unter Uberbeanspruchungen, vor allem aber 
durch das Hinzukommen von Verlustarbeiten, die mit der Bewegung der Maschinen- 
teile und des Mahlgutes zusammenhiangen. A. Smekal. 


Adolf Smekal. Uber den Wirkungsgrad mechanischer Zerkleine- 
rungsverfahren. Chem. Fabrik 10, 503—504, 1937, Nr. 49/50. Auszug aus 
-vorstehend referierter Verdéffentlichung unter Beschrankung auf die Fragen des 
Wirkungsgrades der Zerkleinerungsvorginge. A, Smekal. 


W. Feldmann. Die Beurteilung von Leichtmetallschweibungen 
auf Grund des Zugversuchs, Metallwirtsch. 16, 1299—1306, 1937, Nr. 50. 
(Forsch.-Anst. Ver. Leichtmetall-Werke Hannover.) Aufschluf iiber das Verhalten 
von Schweifiungen bei mechanischer Beanspruchung gibt besonders der Zugversuch. 
Die Versuche erfolgten an 10 bis 12mm breiten Staben, die quer zur Naht aus 
400mm langen und 2mm dicken Blechen aus Rein-Al und verschiedenen Legie- 
rungen herausgeschnitten wurden, deren Kanten mit Acetylen-Sauerstoff verschweift 
waren. Die Probestabe enthalten beiderseits der Naht (die Gufgefiige aufweist) 
Warmeeinflufizonen, in denen die Kaltverfestigung und eventuell die Vergiitung 
weitgehend aufgehoben ist. Die verschiedenen Eigenschaften der einzelnen Stab- 
zonen zeigen sich in der Verteilung der Dehnung und der Einschniirung langs der 
Stablainge. Die Dehnung selbst ist deshalb ein recht unsicheres Mafi fiir die Giite 
der Schweifiung. Im iibrigen ergaben die Versuche, fiir deren zahlreiche Einzel- 
heiten auf die Arbeit selbst verwiesen werden mu, dafi bei nicht auf Blechstirke 
bearbeiteten Raupen und einwandfreier Schweifiung der Bruch nicht in der Naht 
erfolgen darf. Bei Rein-Al, Al—Mn, Al—Mg—Mn und Al—Mg—Si erfolgt er in der 
weichgegliihten Zone, wihrend er bei Al—Cu—Mg und Al—Mg hier oder in der 
Ubergangsstelle von der Naht zum Blechgefiige auftritt. Falls die Raupe auf Blech- 
stirke abgearbeitet, aber nicht nachbehandelt ist, sind Nahtbriiche zulassig bei 
Rein-Al, Al—Mg—Mn, Al—Mg und Al—Cu—Mg, nicht dagegen bei Al—Mn und 
Al—Mg—Si, wo der Bruch in der Warmeeinflufizone erfolgt. Bei Briichen an der 
Ubergangsstelle oder in der Naht (fiir die die Streuung gréfer als bei Briichen in 
der weichgegliihten Zone) gibt die Streuung einen zuverlassigeren Hinweis als der 
Mittelwert. Bernat. 


Walter Baukloh und Karl Gehlen. Der Einflufi des elektrolytischen 
Beizens auf die Tiefziehfahigkeit von Stahlblechen. Arch, f. 
d. Eisenhiittenw. 11, 253—258, 1937, Nr.5. (Eisenhiittenmann. Inst. T. H. Berlin.) 
[S. 643.] Schmellenmeier. 


A. Spitaler. Der wirtschaftliche Einsatz der Magnesium- 
legierungen. Metallwirtsch, 16, 1185—1186, 1937, Nr. 46.  (Bitterfeld.) 
(Magnesiumtagung Berlin 1937.) Der Einsatz von Schmiedestiicken, Blechkonstruk- 
tionen und Gufstiicken wird behandelt. Barnick. 


de Ridder. Allgemeine Konstruktionsgrundlagen bei der Ver- 
wendung von Magnesiumlegierungen. Metallwirtsch. 16, 1186, 1937, 
Nr. 46. (Bitterfeld.) (Magnesiumtagung Berlin 1987.) Die Unterlagen fiir den 
materialgerechten Konstruktionsentwurf des Guf#- und Knetmaterials werden be- 
sprochen. Barnick. 


A. y. Philippovich, Forschung auf dem Gebiete der Schmierung 
und der Schmiermittel. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1467—1473, 1937, Nr. 51. 
(Berlin-Adlershof.) Ubersicht iiber die von der Institution of Mechanical Engineers 
im Oktober 1937 in London veranstaltete allgemeine Aussprache tiber Schmierung 
und Schmiermittel. Im Vordergrund stand die Aufgabe, eine genaue Kenntnis der 
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_wirklichen, nicht nur der herkémmlich ungenaueren Betriebsbedingungen im Lager 
zu gewinnen, also die im Olfilm herrschende Temperatur- und Druckverteilung 
wirklich zu messen. Mehrere Berichte zeigten, dai manche geheimnisvoll der 
»ochmierfaihigkeit* zugeschobenen Vorgiinge ohne weiteres mit den bekannten 
Theorien der Lagerreibung erkliirt werden kénnen, wenn man ‘die wirklichen Be- 
triebsbedingungen und die ihnen entsprechenden Stoffwerte in die Rechnung ein- 
setzt. Dazu gehért aufier der Kenntnis der Temperatur- und Druckabhingigkeit 
der Schmiermittel auch eine genaue Kenntnis der Oberflicheneigenschaften von 
Welle und Lagerschale. Besonders die Untersuchung der Oberflichen mit Elek- 
tronenstrahlen zeigte die Bedeutung der Beilby-Schicht, einer bei der Bearbeitung 
und beim Einlaufen durch 6rtliches Schmelzen in kleinsten Bereichen und sofortiges 
Abkiihlen entsiehenden, amorphen Oberflichenschicht. Unter den Schmiermitteln 
-gewinnen die Emulsionen wieder an Bedeutung, besonders in Zusammenhang mit 
der Autgabe ausreichender Warmeableitung. Zusiitze spielen eine wichtige Rolle 
bei Héchstdruckschmiermitteln, zur Verminderung der Alterungsneigung, zur Ver- 
besserung des Kalteverhaltens. Auch neue metallische und nichtmetallische (synthe- 
tische) Lagerbaustoffe sowie neue Lagerbauformen wurden ausgiebig erértert. Erk. 


Hanns Benndorf und Melitta Mitlacher. Uber stationire Luftstrémun- 
gen in geschlossenen Gefafien. Beitrag zu den Untersuchungen von 
R. Stoppel. Wiener Anz. 1937, S.167—168, Nr.18. Es wird hier iiber die Regi- 
strierung der Bewegungen der Nadel eines kurzgeschlossenen Elektrometers be- 
richtet, die sich tiber lange Zeitspannen erstreckt haben. Es haben sich dabei sehr 
regelmiafige tagesperiodische Bewegungen der Nadel gezeigt, denen an manchen 
Tagen heftige kurzperiodische Schwingungen iiberlagert sind. — Verff. konnten 
zeigen, daf} die kurzperiodischen Bewegungen durch Luftdruckschwankungen und 
sich daraus ergebende Luftstr6mungen erklart werden kénnen, und dafi auch die 
tagesperiodischen Schwingungen durch quasistationére LuftstrOmungen innerhalb 
des Elektrometergehaiuses bedingt sind. — Fiir den experimentierenden Physiker 
wichtig ist die daraus folgende Tatsache, daf} in einem ungeschiitzten Metallgefaf, 
auch wenn es in einem Raum steht, in welchem die Temperatur nur sehr wenig 
schwankt, die Luft tiberhaupt nie in Ruhe zu sein scheint; sie befindet sich viel- 
mehr in einer langsamen aber sehr regelmafigen Zirkulation. R. Fuchs. 


H. Reissner. On the Relation between Thrustand Torque Distri- 

butionandthe Dimensionsandthe Arrangement of Propeller- 

blades. Phil. Mag. (7) 24, 745—771, 1937, Nr.163. (Berlin.) Die Arbeit liefert 
eine neue bedeutungsvolle Theorie der Luftkrifte, die an einer Luftschraube an- 
greifen, also eine Theorie, bei der Schub und Drehmoment einer Schraube mit der 
Gestaltung der Schraubenfliigel in Beziehung gesetzt werden. Nach einer ein- 
leitenden Betrachtung iiber den Stand der Forschung erértert der Verf. den Um- 
stand, daf} die bishéerigen Ansiitze, die sich wohl durchweg auf das Biot-Savart- 
sche Gesetz stiitzen, alle eine unbequeme und ja doch nur scheinbare Singularitat 
in den vorkommenden Integralen aufweisen. Diese Schwierigkeit vermeidet Vertf. 
dadurch, dai er die an jedes Schraubenblatt ansetzende Wirbelfliche durch eine 
Verteilung von Quellen und Senken ersetzt und sich dann auf die daraus hervor- 
gehende Potentialstrémung stiitzt. Es ergibt sich so eine partielle Differential- 
gleichung fiir das Potential dieser Strémung, von der gezeigt wird, daf sie in zwei- 
dimensionale Form gebracht werden kann. — Von dieser Differentialgleichung 
wird zuerst eine sehr einfache Lésung angegeben, bei der sich das Potential und die 
radiale Komponente der Geschwindigkeit unstetig von Blatt zu Blatt andern, wihrend 
die Tangential- und Axialgeschwindigkeit stetig wachsen und auf jedem Kreise um 
ie Schraubenachse konstant sind. — Dieser Lésung wird dann eine zweite tiber- 


38* 


606 2. Mechanik. — 3. Warme 19. Jahrgang 


gelagert, die zu der gleichen Quell-Senkenverteilung, aber mit umgekehrtem Vor- 
zeichen, gehoért, die stetig verlaéuft und durch den Ansatz einer trigonometrischen 
Reihe erhalten wird, deren Koeffizienten durch Besselsche Funktionen imagi- 
nairen Argumentes erster und zweiter Art gegeben sind. — So gelingt es dann, einen 
Ausdruck fiir die induzierte Geschwindigkeit zu erhalten, von der vorausgesetzt 
wird, dai sie klein gegen die Anstré6mungsgeschwindigkeit ist und senkrecht zur 
ungestérten Radialgeschwindigkeit verlaiuft. Dabei ist noch zu beachten, dai nur die 
halben Werte der Geschwindigkeitskomponenten zu nehmen sind, weil nur die 
hintere Halfte der sich nach beiden Seiten ins Unendliche erstreckenden Schrauben- 
wirbelfliche zu verwenden ist. Im Falle des Minimums des induzierten Wider-— 
standes ergibt sich dabei zur Bestimmung der Zirkulation eine Integral- bzw. Integro- 
. differentialgleichung. — Es folgt dann eine weitere Beziehung zwischen der Zirku- 
lation und den Koeffizienten der induzierten Geschwindigkeit und die Berechnung 
des Schraubenschubes und des Drehmomentes. Verf. findet dabei das Resultat, dai 
die Betzsche Formel fiir das Minimum des induzierten Widerstandes der starren 
Luftschraube einer Korrektur bedarf, weil bei iam eine Komponente der induzierten — 
Geschwindigkeit beim Schraubenschub vernachlassigt ist, was gréhenordnungsgemah} 
wohl nicht berechtigt ist. — Es folgen noch Betrachtungen iiber die niherungsweise 
Lésung der aufgestellten Gleichungen und die numerische Durchfiihrung fiir einen 
Punkt der Luftschraube. Endlich wird noch ein Ansatz zur Frage des Maximums 
des Schubes erortert. ‘R. Fuchs. 


3. Warme 


EK. H. Boomer and C. A. Johnson. The precision combustion ana- 
lysis of gases. Canad. Journ. Res. (B) 15, 363—366, 1937,.Nr.9. (Univ. Alberta; 
Boston, Mass.) Es wird eine genaue Methode zur Bestimmung des Wasserstoff- und 
Kohlegehalts von Gasen beschrieben. Dabei wird das Verfahren der organischen 
Analyse angewendet, die Gase iiber Kupferoxyd zu verbrennen und das gebildete 
Kohlendioxyd und Wasser zu sammeln. Das Verfahren ist besonders geeignet, um 
brennbare Gase zu analysieren, die Dimpfe fliichtiger Fliissigkeiten enthalten. 
Justi. 
Kurt Guthmann. Vergleichende Temperaturmessungen an Roh- 
eisen-,Gufeisen-undStahlschmelzen. Stahl u. Eisen 57, 1245—1248, 
1269—1279, 1937, Nr.44 u. 45. (Warmestelle V. d. Eisenhiittenleute Diisseldorf.) 
Die Ermittlung der wahren Temperatur von Stahl- und Eisenschmelzen aus der 
pyrometrisch gemessenen schwarzen Temperatur ist schwierig, da das Emissions- 
vermégen der Schmelzen stark und in uniibersichtlicher Weise verinderlich ist. 
Einen Ausweg liefert die Farbpyrometrie mit dem Farbpyrometer von Naeser, 
das die unmittelbare Feststellung der wahren Temperatur unabhaingig von der 
Oberflichenbeschaffenheit erméglicht, Mit dem Farbpyrometer und mit Helligkeits- 
pyrometern werden Messungen an fliissigem Roheisen, GieSferei- und Gufeisen 
sowie unlegierten und legierten Stahlschmelzen aus Siemens-Martin-, Lichtbogen- 
und kernlosen IJnduktions6fen ausgefiihrt und aus den gewonnenen Betriebs- 
erfahrungen praktische Folgerungen gezogen. Aufierdem werden mit dem Farb- 
pyrometer auch die Gewélbetemperaturen von Siemens-Martin-Ofen und die in den 
Ofen herrschenden Flammentemperaturen bei verschiedener Gasbeheizung und bei 
verschieden starkem Zusatz von Karburierungsmitteln ermittelt. Wéahrend die 
schwarzen Temperaturen der Schmelzen stark schwanken, liegen die wahren Tem- 
peraturen der Stahl- und Eisenschmelzen innerhalb enger Grenzen. Im Mittel liegen — 
die Stahlbadtemperaturen vor dem Abstich und auch die Abstichtemperaturen bei 


: 


} 
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etwa 1700° C, die Stahlgiefitemperaturen bei 1615°C, Mit zunehmendem Kohlenstoff- 
gehalt wird wegen der niedrigeren Erstarrungstemperatur auch die Giefitemperatur 
niedriger. Tingwaldt. 
Gustave Ribaud. Perfectionnements a latechnique de la mesure 
des températures des flammes. C. R. 205, 901—902, 1937, Nr. 20. Die 


von Kurlbaum angegebene Methode der Temperaturbestimmung an leuchtenden 


Flammen wird so ausgestaltet, dafis man die Messung rasch und bequem ausfiihren 
kann. Die gliihende Flache einer Vergleichslichtquelle wird auf zwei raiumlich ver- 
schiedenen Wegen von gleicher Durchlissigkeit auf die beiden Felder eines 
Lummerschen Wiirfels abgebildet. In einen dieser beiden Lichtwege wird die 
Flamme gestellt. Die Temperatur der Lichtquelle ist so einzuregulieren, dafi beide 
Felder des Wiirfels gleich hell erscheinen. Die wahre Temperatur der leuchtenden 
Flamme ist dann gleich der schwarzen Temperatur der Lichtquelle am Ort der 
Flamme. Das Einregulieren des Vergleichsstrahlers auf die erforderliche Tempe- 
ratur kann man umgehen und damit das Verfahren automatischer gestalten, wenn 
man eine Lichtquelle ungleichformiger Helligkeit wahlt. Ein solcher Strahler wird 
z. B, durch ein gliihendes Wolframband von veranderlicher Dicke gebildet, das in 
der Lingsrichtung ein Temperaturgefalle aufweist, oder dadurch, daf} man eine 
gleichférmig leuchtende Flache auf einen rotierenden Sektor abbildet, dessen Durch- 
lassigkeit sich langs eines Durchmessers in einem bestimmten Sinne andert. Werden 
die Versuche an der leuchtenden Flamme mit einer Lichtquelle dieser Art aus- 
gefiilirt, dann erscheinen die Felder des Wiirfels nur an einer bestimmten Stelle 
der Trennungslinie gleich hell. Die dieser Stelle entsprechende schwarze Tempe- 
ratur ist dann gleich der Flammentemperatur. Auch fiir Temperaturmessungen an 
nichtleuchtenden Flammen nach der Methode der Linienumkehr kann man mit 
gleichem Vorteil eine Lichtquelle ungleichférmiger Helligkeit verwenden. Tingwaldt. 


Hugh M. Huffman and Emory L. Ellis. Thermal Data, VIII The Heat 
Capacities, Entropies and Free Energies of Some Amino 
Acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2150—2152, 1927, Nr.11. (W. G. Kerckhoff 
Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) d,l-Alanin, d,1-Leucin, d-Arginin und. l-Tyrosin 
werden zwischen 85 und 295° K untersucht, die Entropien und die freien Energien 
der Bildung berechnet (25°C), desgleichen fiir Glykokoll. W.A. Roth. 


Frank T. Gueker, Jr. and Fred D. Ayres. The Specific Heats of Aqueous 
Solutions of Urea from 2 to 40° and the Apparent Molal Heat 
Capacity of Urea. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2152—2155, 19387, Nr. 11. 
(Chem. Lab. Northwestern Univ.) Verff. bestimmen mit einem Zwillingskalori- 
meter zwischen 2 und 40°C die spezifischen Wirmen von Harnstofflésungen bis 
zur Siittigung sehr genau. Der scheinbare molare Wirmeinhalt des Harnstoffs 
wird berechnet und gegen \/m aufgetragen: die Kurven sind keine Geraden, sondern 
etwas S-férmig geschwungen: @ = ©°-+-a- m'!24.b-m—c-m'2. Bis m = 1 ist 
nach Messungen von C, M. White (1936) b und c = 0. — Fiir Harnstoff und Rohr- 
zucker ist die Konzentrationsabhangizkeit von ® fhnlich und viel kleiner als fir 
Elektrolyte. Wihrend das scheinbare Molarvolumen von geléstem Harnstoff in 
einem weiten Bereich eine lineare Funktion von m ist, gilt fiir ® keine einfache 
Beziehung zu m. W. A. Roth. 


R. M. Davies and W. J. Thomas. The Determination of Specific 
Heats by an Eddy-current Method. Part I. Theoretical. Phil. 
Mag. (7) 24, 600—633, 1937, Nr. 162. (Univ. Coll. Aberystwyth, Wales.) Die Er- 
wirmungsgeschwindigkeit eines in das Feld einer wechselstromdurchflossenen Spule 
eingebrachten Metallstiicks ist u. a. von der spezifischen Warme des Materials ab- 
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hangig. Da ferner die Energieaufnahme aus den elektrischen Daten zu ermitteln 
ist, 14Bt sich auf diesem Prinzip ein Kalorimeter aufbauen. In ausfiihrlicher mathe- 
matischer Darstellung untersuchen die Verff. die fiir eine soleche Anordnung — 
geltenden quantitativen Beziehungen. Besonders wird die Form (Platte und Zylinder) — 
des wirbelstromfiihrenden Materialstiicks beztiglich der Erzielung gréfter Mefi- 
genauigkeit untersucht, ferner der Einflufi der Frequenz sowie der elektrischen © 
Konstanten des Materials. Eine ausgefiihrte Apparatur und Mefbeispiele wird ein 
zweiter experimenteller Teil der Arbeit bringen. Hermann Schaefer. 


KE. Justi Eine Neuberechnung der spezifischen Wéarme, } 
Enthalpie und Entropie der Luft. Ann..d. Phys. (5) 29, 302—305, 1937, 
Nr. 3/4. (Universitat Berlin.) Nachdem sehr genaue statistische Berechnungen der 
kalorischen Daten des Stickstoffs (von Johnston und Davis) und des Sauer- 
stoffs (von Johnston und Walker, unter Beriicksichtigung des 14-Termes) 
vorliegen, wurde die spezifische Warme der Luft im idealen Gaszustand hieraus neu 
berechnet. Dabei wurde die Zusammensetzung der Luft zu 78,3 Vol.-% No, 20,99 % Oo, 
0,03 % COs, 0,01 % H2O und 0,935 % Edelgasen angenommen; die Gaskonstante ist 
mit R = 1,986 cal/Mol- Grad eingesetzt. Zum praktischen Gebrauch wurden die 
Tabellen nicht wie sonst die statistischen Berechnungen auf runde Grad abs., sondern 
runde °C bezogen; die Interpolation geschah graphisch, ebenso wie die Integration 
der wahren spezifischen Warme zur Ermittlung der Enthalpie bzw. der mittleren 
spezifischen Warme. Die Tabellen enthalten die wahre spezifische Warme C,, die 
mittlere spezifische Warme C,, zwischen 0 und /° und die Entropiedifferenz zwischen 
0 und #°C sowohl auf das Mol wie das Gramm bezogen, fiir den Temperaturbereich 
zwischen —100 bis + 2000°C in Stufen von je 100°, wobei die Dissoziation bei 
héheren Temperaturen nicht beriicksichtigt ist. Die Daten kénnen mit Formeln, 
die aus der Berthelotschen Zustandsgleichung abgeleitet sind, leicht auf den 
realen Gaszustand bei Drucken von wenigen Atmospharen korrigiert werden. Fiir 
die wahre Molwarme C,, (cal/Mol- Grad) ergaben sich dabei folgende Zahlen: 
°C —4100 0 25 100 200 300 400 500 600 700 
C, 6,93 6,945 6,954 6,99, 7,09 7,23; 7,40)" 97,565" 2772 ao 
t°C 800 900 1000° 1100 1200' 13005" 1400" ~ 1500° "1750" = 2000 
C,, 7,994 - 810 8,20; 8,29 887° 843, %8,496 8.54 >" S166” 78.76 
Justi. 
W. F. Giauque and C. J. Egan. Carbon Dioxide. The Heat Capacity 
and Vapor Pressure of the Solid. The Heat of Sublimation. 
Thermodynamic and Spectroscopic Values of the Entropy. 
Journ..Chem. Phys. 5, 45—54, 1937, Nr.1. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Die 
vorhandenen kalorimetrischen Messungen an der kondensierten Kohlenséiure 
fiihrten zu der Folgerung, daf} die aus diesen Daten nach dem Nernstschen 
Warmesatz berechnete Standardentropie um etwa eine Einheit gréfier als der 
aus spektroskopischen Daten berechnete statistische Wert sei; diese Folgerung 
schien merkwiirdig, da das CO:-Molekiil wegen seines symmetrischen Baues im 
Gegensatz zu N20 und CO kein falsches Gleichgewicht zeigen sollte und weil das 
genau bekannte Spektrum merkliche Berechnungsfehler ausschlieft. Deshalb 
haben die Verff. neue kalorimetrische und Dampfdruckmessungen ausgefiihrt, die 
sich iiber den Temperaturbereich von 15 bis 195° abs. erstrecken. Sie beschreiben 
den Aufbau der Apparatur und die Einzelheiten der Temperaturmessung sowie 
die Darstellung der Kohlensiure aus Natriumbicarbonat und die Reinigung des 
Gases. Die Verdampfungswarme am Sublimationspunkt (194,679 abs.) wurde zu 
6030 cal/Mol gemessen. Die Dampfdruckmessungen fiir die feste COs zwischen 
154 und 196° werden genau durch die Formel log ioP (em Hg) = — (1354,210/7) 


: 
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+ 8,699 03 + 0,001 588 0: T —4,5107-10°°: T° wiedergegeben. Durch graphische 
Integration der gemessenen C,/T,7T-Kurve ergibt sich unter Benutzung des 
Nernstschen Warmesatzes eine Standardentropie (7 = 298,1°abs., p = Atm.) 
von 51,11 (cal/Mol- Grad), die mit dem statistisch aus dem Bandenspektrum be- 
rechneten Wert 51,07 innerhalb der Fehlergrenzen tibereinstimmt, so daf die ein- 
gangs angefiihrte Diskrepanz als nicht reell anzusehen ist. Justi. 


J. E. Ahlberg, E. R. Blanchard and W. 0. Lundberg. The Heat Capacities 
of Benzene, Methyl Alcohol and Glycerol at Very Low Tem- 
peratures. Journ. Chem. Phys. 5, 539—551, 1937, Nr.7. Es wird tiber Mes- 
sungen der spezifischen Warme von Benzol, Methylalkohol und Glycerin im 
Yemperaturbereich des siedenden Heliums, Wasserstoffs und Stickstoffs berichtet. 
Austiihrlich wird das Kalorimeter beschrieben, in dem die tiefsten Temperaturen 
durch einmalige Entspannung von komprimierten He (70 bis 140 Atm.) bei 12 bis 
14° abs. Anfangstemperatur erzeugt werden. In der die zu untersuchenden Kon- 
densate enthaltenden Kalorimeterbiichse befand sich ein kleiner Druckkérper zur 
Entspannung von He, der lediglich zur Abkiihlung dieser Biichse diente; ein 
weiterer kleiner Verfliissiger befand sich oberhalb davon mit der Aufgabe, die 
von den Mefidraihten und der Kapillare des Gasthermometers zugeleitete Warme 
autzufangen. Die gemessenen Molwirmen dienen zusammen mit Zahlenwerten 
anderer Autoren zur Berechnung der Standardentropien der drei angegebenen 
Stoffe; so erhielten die Verf. fiir fliissiges CsHs bei 298,19 abs. S = 41,49, fiir 
Methylalkohol S = 30,3 und ftir Glycerin S = 48,87 cal/Mol:Grad. Von den 
Messungen an Glycerin wurde eine Serie an kristallinem, zwei Serien an glasigem 
Kondensat ausgefiihrt; unterhalb von 9° abs. erweist sich die spezifische Warme 
der glasigen Form um 100°/o gréfser als diejenige der kristallinen Phase. Die 
glasige Form scheint eine Nullpunktsentropie von 4,64 cal/Mol- Grad zu _ besitzen. 

Justi. 
J. E. Ahlberg, E. R. Blanchard and W. 0. Lundberg. Electronic Activation 
in Crystals: The Heat Capacities of Sm(S0,);-8H.O and 
Nd2(SOx)3-8 HO from 3 to 40° Kelvin. Ebenda S. 552—556. (Dep. Chem. 
Johns Hopkins Univ. Baltimore, Maryland.) Mit dem im vorstehenden Ref. be- 
schriebenen Kalorimeter mit eingebautem He-Verfliissiger haben die Verff. die 
spezifischen Wiarmen der Sulfat-Oktahydrate von Samarium und Neodym, 
Smz(SO)s*8 H20 und Nds(SO.):-8 HO zwischen 3 und 40°abs. gemessen. Die 
Mefiergebnisse werden zur Untersuchung der elektronischen Energiezustinde der 
lonen seltener Erden benutzt. Der Elektronenanteil der spezifischen Warme des 
Neodym-lons im Sulfat-Oktahydrat konnte bestimmt werden. Die Aufspaltung der 
beiden elektronischen Energieniveaus im Grundzustand ist fiir beide Salze ge- 
ringer als 1em-'. Die Messungen lassen erkennen, dai im Neodymsulfat-Okta- 
hydrat ein elektronisches Energieniveau 77cm“ iiber dem Grundzustand vor- 
handen ist; das statistische Gewicht dieses Zustandes scheint das doppelte des 
Grundzustandes zu betragen. Justi. 


R. C. Lord, Jr., J. E. Ahlberg and D. H. Andrews. Calculation of the Heat 
Capacity Curves of Crystalline Benzene and Benzene-d. 
Journ. Chem. Phys. 5, 649—654, 1937, Nr.8. (Dep. Chem. Univ. Ann. Arbor, 
Mich.; Dep. Chem. Johns Hopkins Univ. Baltimore, Maryland.) Nachdem Mes- 
sungen der spezilischen Wirme des kondensierten Benzols auch im Temperatur- 
bereich des fliissigen Heliums von Ahlberg, Blanchard und Lundberg 
vorliegen, haben die Vertff. versucht, den Verlauf der Molwarme mit der Tempe- 
ratur theoretisch zu berechnen. Dabei ist 1. der Beitrag der Gitterschwingungen, 
2. der der Schwingungen der Atome innerhalb der Molekiile und 3. die Aus- 


Phys. Ber. 1938 39 


610 3. Warme 19. Jahrgang 


dehnungsarbeit des Gitters zu beriicksichtigen. Die Berechnung des 1. und 3. An- 
teiles ist nach bekannten Verfahren durchzufiihren; die Autoren beschiéftigen sich 
besonders mit dem Anteil der Atomschwingungen im Molekiil und verwenden da- 
zu die Normalfrequenzen, die Lord und Andrews ermittelt haben. Die be- 
rechneten Molwarmen C,, bzw. C, stimmen recht befriedigend mit den gemessenen 
Zahlenwerten tiberein, mit Ausnahme eines Temperaturbereiches um 25° abs. 
Diese Abweichungen werden im Sinne der Blackmanschen Verfeinerung der 
Theorie der spezifischen Wiarme gedeutet. Auf Grund bewahrter Annahmen fiir 
die Verschiebung der charakteristischen Temperaturen bei der Substitution der 
H- durch D-Atome wird schlieflich der Verlauf der Molwarme des kondensierten 
CoDe berechnet. Justi. 


Kenneth S. Pitzer. Thermodynamics of Gaseous Hydrocarbons: 
Ethane, Ethylene, Propane, Propylene, n-Butane, Iso- 
butane, 1-Butene, Cis and Trans 2-Butenes, Isobutene, and 
Neopentane (Tetramethylmethane). Journ. Chem. Phys. 5, 752 
1937, Nr.9. Berichtigung. (Univ. Berkeley, Cal.) Im Anschluf} an seine Unter- 
suchungen tiber die Berechnung der kalorischen Daten vom Molekiilen mit dreh- 
baren Methylgruppen hatte der Vert. u. a. Zahlenwerte fiir die freie Energie 
(genauer Enthalpie) der Bildung der gasf6rmigen Kohlenwasserstofte bei 1500° abs. 
mitgeteilt, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Er gibt hier eine berichtigte 
Tabelle an, die auch teilweise verbesserte Interpolationen fiir 800, 900 und 1200° 
enthalt. Justi. 


Hugh M. Huffman, Sidney W. Fox and Emory L. Bilis. Thermal Data. VII. 
The Heats of Combustion of Seven Amino Acids. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 59, 2144—2150, 1937, Nr.11. (W. G. Kerckhoff Lab. Inst. Technol. Pasa- 
dena, Cal.) Prazisionsarbeit. Verbrannt werden bei 25° d, l-Alanin, Glykokoll, ver- 
schiedene Lencine, l-Tyrosin und d-Arginin. d,l-Lencin hat eine aufierhalb der 
Fehlergrenze kleinere Verbrennungswarme als d- und |-Lencin. Unverdéffentlichte 
Werte fiir die Bildungswirme von (CO.) scheinen zu ergeben, dai die bisher 
benutzte Zahl ein wenig zu hoch ist. Die Verbrennungswarmen werden kritisch 
mit alteren Daten verglichen, die Bildungswarmen berechnet. W. A. Roth. 


Kenneth S. Pitzer. The Heats of Ionization of Water, Ammonium 
Hydroxide, Carbonic, Phosphoric, and Sulfuric Acids. The 
Variation of Ionization Constants with Temperature and 
the Entropy Change with Ionization. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 
2365—2371, 1937, Nr.11. (Chem. Lab. Univ. Cal.) Nach Rossini ist die loni- 
sationswirme von Wasser bei 18° 13,709 + 0,016 kcal. Um den Temperaturkoeffi- 
zienten genau zu erhalten, werden die ®-Werte fiir sieben Lésungen in Abhangig- 
keit von m so autgetragen, dafi sie die Debye-Hiickel-Theorie erfiillen. So er- 
geben sich 13,352 —0,050 (t — 25) + 0,000 15 (tf — 25)? keal. Eigene sorgtaltige Ver- 
suche’ mit HCl und NaOH bei 25° fiithren zu dem Wert 13,363 + 0,016 keal. 
13,358 + 0,012 wird als sicherster Wert angenommen. Die Ionisationswarmen von 
Ammoniak, Kohlenséure, Phosphorséure und SchwefelsaAure werden méoglichst 
direkt gemessen (0,05 m+ NH,Cl+1m- NaOH, Na-Salze der schwachen Saure + HCl 
im Uberschu®). Die wahrscheinlichsten Werte werden zusammengestellt. Fir 
zahlreiche schwache Séuren sind die Ionisationswarmen und die freien Energien 
der Ionisation sehr verschieden, hingegen die Entropieénderungen und die Ande- 
rungen von (, klein und wenig verschieden. (4 8° = etwa — 22, 4C®° = etwa 
—40cal pro Grad und Mol.) Eine iiberschlagliche theoretische Berechnung fiihrt 
zu ihnlichen Werten. Die schwiachsten Sauren haben die gréften Werte von 4 8°, 
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bei der zweiten und dritten Ionisationsstufe ist 4 S° gréfer als bei der ersten. 
Fir die Anderung der Ionisationskonstanten mit der Temperatur wird eine Formel 
aufgestellt, die von der Konstanz von A C° Gebrauch macht. Sie gibt die vor- 
liegenden Daten besser wieder als die von Harned-Embree (1934), die einen 
zu einem Maximum symmetrischen Verlauf von K annehmen. W. A. Roth. 


Vv. C. Bushnell, Albert M. Hughes and E. C. Gilbert. Studies on Hydra- 
zine: Heats of Solution of Hydrazine and Hydrazine Hy- 
drate at 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2142—2144, 1937, Nr. 11. (Dep. Chem. 
Oregon Coll.) Die spezifische Warme von wiisserigen Lésungen von Hydrazin- 
_ hydrat wird bei 25° bestimmt, abgeleitete Gréfen werden berechnet. Die Lésungs- 
warme ist in einem grofen Konzentrationsbereich konstant; die Hydrationswairme 
von fliissigem NeH, ist (abgesehen vom Vorzeichen) von der gleichen Gréfen- 
ordnung. W. A. Roth. 


Fusao Ishikawa and Takeo Takai. The Free Energies of Solution of 
Zine Chloride and Halides of Cadmium. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 33, 1937, Nr. 732/738; Beilage: Bull. Abstracts 16, 60, 1937, Nr. 11. 


R. Audubert. Etude de ’émission de rayonnement ultra-violet 
au cours de la décomposition lente des azotures. Journ. chim. 
phys. 34, 615, 1937, Nr.10. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 94. Dede. 


Witold Jaeyna. Note on the Mathematical Foundation of the 
Thermodynamical Equation of State. Phys. Rev. (2) 51, 677, 1987, 
Nr.8. (Inst. Meteorol. Leningrad.) Jede thermische Zustandsgleichung laBt sich in 
Anlehnung an die Idealgleichung pV = RT schreiben pV = RT+ pA V, wobei 
die ,,Volumabweichung* 4 V als Funktion von p, V, 7 festzustellen ist. Wenn man 
diese Form der Zustandsgleichung in die Formel fiir den Joule-Thomson-Effekt 
g (T,p) = TOV/)YT), —V einsetzt, erhalt man den Ausdruck 7 [d(4V/0T)p] 
—AV = ¢(T,p). Hier beweist der Verf. den Satz, daf man durch Integration 
dieser Gleichung eine allgemeine Form der Zustandsgleichung mit 


4 gon pe! pr (| w,aT + 0) 


erhalt, wobei die Gréfe © allein vom Druck abhangt. Justi. 


John F. Kineaid and Henry Eyring. A Partition Function for Liquid 
Mercury. Journ. Chem. Phys, 5, 587—596, 1987, Nr. 7. (Frick Chem. Lab. Univ. 
Princeton, N.J.) Auf Grund einer Modellvorstellung fiir fliissiges Quecksilber 
haben die Verff. eine hinreichend allgemeine Verteilungsfunktion abgeleitet, um 
aus ihr mit Hilfe der bekannten statistisch-mechanischen Gleichungen den Dampt- 
druck, die Zustandsgleichung, die Schmelzentropie und die spezifischen Warmen 
abzuleiten. Diese Verteilungsfunktion enthalt vier Konstanten, die fiir die jeweilige 
Fliissigkeit charakteristisch sind. Nach geeigneter Wahl dieser Konstanten fiir Hg 
ist es méglich, alle diese oben genannten Eigenschaften zwischen Schmelz- und 
Siedetemperatur innerhalb der experimentellen Feblergrenzen abzuleiten, ab- 
gesehen von einer Diskrepanz von 1/\) cal in der Molwairme am Schmelzpunkt. Die 
neue Theorie liefert die van der Waalsschen Konstanten und gibt mittels der 
van der Waalsschen Zustandsgleichung die kritischen Eigenschaften be- 
friedigend wieder. Der grofie Temperaturbereich des fliissigen Zustandes, der 
niedrige Schmelzpunkt und die geringe Viskositit mancher Metalle wird deshalb 
durch das angenommene Modell gut wiedergegeben, weil es eine Bewegung der 
lonen in der Fliissigkeit unabhiingig von den Valenzelektronen annimmt. Justi. 


612 3. Warme 19. Jahrgang 


Paul Giinther und Luise Holzapfel. Hat die Lebensdauer von Gas- 
ionen einen Einflu&& auf ihre chemische Wirksamkeit? ZS. 
f. phys. Chem. (B) 38, 211—220, 1937, Nr. 4. Wasserstoffknallgas sowie Ammoniak 
wurden durch Zusatz von Xenon fiir Réntgenstrahlen sensibilisiert. Die bei der 
Bestrahlung auftretenden chemischen Umsiatze (H:0-Bildung bzw. H.-Bildung aus 
dem NHs;-Zerfall) wurden mikrochemisch bestimmt. Die Versuche ergaben die— 
gleichen Ausbeuten je Jonenpaar, gleichgiiltig ob die Jonen schnell nach ihrer Bildung | 
rekombinieren konnten oder ob sie erst nach einer gewissen Laufstrecke im 
Sattigungsstrom herauselektrolysiert wurden, In diesen beiden Fallen war die 
mittlere Lebensdauer der Gasionen um mindestens eine Zehnerpotenz verschieden. 
Ein Hinfluf der Lebensdauer auf die chemische Wirksamkeit besteht also nicht. 
Die beiden Beispiele sind so gewahlt, dafi in dem einen Falle das Endprodukt und 
in dem anderen das Ausgangsprodukt das gréfere Dipolmoment besitzt. In beiden 
Fallen ist der erzielte Umsatz mit einer Abnahme der freien Energie verbunden. 
(Ubersicht des Verf.) Dede. 


N. Torocheshnikov. Isotherms and isobars of the nitrogen-carbon 
monoxide system. Techn. Phys. USSR. 4, 365—8369, 1937, Nr.5. (Chem.- 
Technol. Inst. Moscow.) Fiir das Gleichgewicht fliissig-dampfférmig im System 
Stickstoff—Kohlenoxyd liegen Messungen von Verschoyle zwischen 70 und 
80° abs. vor, von Steckel bis hinauf zu 113°, entsprechend einem Druck von 
17 Atm., und vom Verf. im Temperaturbereich von 90 bis 122°abs. Aus den Ver- 
schoyleschen und den eigenen Mefiergebnissen hat der Verf. nunmehr eine 
Tabelle fiir die Gleichgewichskonzentrationen bei runden Zahlenwerten der Tem- 
peratur und des Druckes aufgestellt. Die vorliegenden Mefresultate kénnen auch 
analytisch dargestellt werden, wobei die Fugazitaét f des CO oder Ns mit dem 
Sattigungsdruck P gemaéf 
Ig f = lg (P — 0,106 - P?) — (2-16- P + 0,0262 - P2) (1/7 — 0,008) 

zusammenhianet. Justi. 


Ernst Jinecke. Uber ternaére und quaterndre eutektische Legie- 
rungen. ZS, f. Metallkde. 29, 367—373, 1937, Nr.11. (Heidelberg.) Berichtigung 
ebenda S.395. Nach einleitender Zusammenstellung der terniren Systeme mit 
ternirem Eutektikum werden die quaternéren Systeme Bi—Cd—Pb—Sn mit Zn und 
Tl behandelt. Simtliche Zn-haltigen Systeme dieser Reihe haben nur je ein ein- 
faches quaternéres Eutektikum. In den Tl-haltigen Vierstofflegierungen treten 
neben mehreren Eutektika quaternire Eutektika auf. Die Wirkung eines fiinften 
Metalles auf den Erstarrungspunkt der Woodschen Legierung wird untersucht. 
Die Erstarrungstemperatur des quaternéren Eutektikums wird nur im Falle einer 
Mischkristallbildung (Tl) erniedrigt. Abschliefiend wird die Art der Erstarrung bei 
Fiinfstofflegierungen mit quaternirem Eutektikum besprochen. Barnick. 


A. G. Dowson. Aluminiumbronzen, eine neue Phase. (Vortrag im 
Inst. of Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 396, 1937, Nr. 11. 
Im Dreieck 13,2 % A1/1036°, 13,4 % A1/963° und 16,9 % A1/1022° ist das Auftreten 
einer neuen, nicht unterkiihlbaren Phase beobachtet. Barnick. 


Fr. Hein und G. Bahr. Uber die Léslichkeit und die Farbe von 
Silberpermanganat in schwerem Wasser. ZS. f. phys. Chem. (B} 
38, 270—274, 19387, Nr.4. (Chem. Lab. Univ. Leipzig.) Es wurde die Léslichkeit des 
Silberpermanganates in D,O ermittelt und mit der in gewéhnlichem Wasser ver- 
glichen. Das Gleiche geschah in bezug auf die Farbe der beiden Lésungen. (Uber- 
sicht der Verff.) ' Dede. 
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I. 8S. Gajew und R.S. Ssokolow. Legierungen des Systems Eisen- 
Beryllium. Metallurgist [russ.: Metallurg] 12, 42—48, 1937, Nr.4. Aufstellung 
eines Fe-Be-Zustandsdiagramms bis zu 16% Be. Das Gebiet des y-Fe ist bei 0,3 
bis 0,4 % Be eingeschniirt. Die Léslichkeit des Be im a-Fe bei Raumtemperatur be- 
tragt 4,5 bis 5%. Mit Steigerung der Temperatur bis 1150° steigt die Léslichkeit 
auf 7,5 bis 8 % Be. Sekundires FeBes ist bis zu einer Temperatur von 760 bis 780° 
bestandig, bei héheren Temperaturen jedoch geht es merklich in Lésung. Die 
primare Fe-Be-Verbindung ist jedoch bis zum Fliissigkeitsgrad der Legierungen be- 
stindig. Der eutektische Punkt entspricht einem Be-Gehalt von 10 % und liegt bei 
1150°. Be bildet mit a-Fe eine feste Lésung. Die Gitterparameter des a-Fe werden 
mit der Erhéhung des Be-Gehalts bis 4,5 bis 5% kleiner. Eine weitere Steigerung 
des Be-Gehalts jedoch verursacht keine weitere Veriinderung der Parameter. In 
Fe-Be-Legierungen mit Be-Gehalten iiber 0,5 % tritt eine erhohte Sprédigkeit auf. 
Die Abhangigkeit der Diffusionstiefe von Be in Fe von der Temperatur wird durch 


die Exponentialfunktion 7 = Ae ~4'T bestimmt. Hierbei bedeutet y die Diffusions- 
tiefe in mm, 7’ die absolute Temperatur des Versuchs und A sowie a einige Kon- 
stanten, und zwar besitzt bei der Diffusion von Be in Fe das A einen Wert von 3260 
und @ von 12470. Die biniren Fe-Be besitzen nach der Nitrierung eine hohe Ober- 
flachenhirte und gute Korrosionswiderstandsfahigkeit. *Hochstein. 


A. J. Bradley und 8S. 8S. Lu. Zustandsdiagramm Chrom-Aluminium. 
(Vortrag im Inst. of Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 396, 
1937, Nr.i1. Nach der réntgenographischen Untersuchung von 70 Legierungsproben 
wird ein Zustandsschaubild fiir das System Cr—Al aufgestellt. Die Liquiduskurve 
ist nicht nachgepriift worden. Die Gitterkonstante der raumzentrierten a-Phase steigt 
von 2,878 A fiir Cr um 0,00386 A je Gew.-% Al-Zusatz. Die vier y-Phasen sind so 
aihnlich, dai auf Berichtigungsméglichkeit hingewiesen wird. Die #-Phase ist ortho- 
rhombisch mit a = 19,99, b = 34,51 und c = 12,47 A. Barnick. 


W. Hume-Rothery und G. V. Raynor. Konstitution der Kupfer- 
Gallium-Legierungen im Bereich von 18 bis 382 Atom-% Ga. 
(Vortrag im Inst. of Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 296, 
1937, Nr.11. Bei 618° entsteht bei etwa 22,0 bis 22,3 Atom-% Ga die f’-Phase, bei 
475° die f’’-Phase im Bereich von 21,2 bis 21,6 Atom-% Ga. Bei etwa 400° scheint 
eine weitere Umwandlung vor sich zu gehen. Barnick. 


J.L. Haughton. Das Zustandsschaubild der Magnesium-Kalzium- 
Legierungen bis zu 26 Gew.-% Ca. (Vortrag im Inst. of Metals.) Kurzer 
Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 397,-1987, Nr.11. Die Legierungen bilden 
eine eutektische Reihe mit Mg,Ca;. Das Eutektikum liegt bei 16,2 % Ca und 517°. 
Die Léslichkeit von Ca in Mg im festen Zustand betriigt 1,8 % bei 517°, 1,1 % bei 
400 und 0,5 % bei 250°. Barnick. 


W. 0. Alexander und N. B. Vaughan. Zustandsschaubild Aluminium- 
Nickel. (Vortrag im Inst. of Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 
29, 397, 1937, Nr. 11. Gegeniiber friiheren Untersuchungen wird das Auftreten einer 
vierten intermediiren Phase Ni,Al mit 84,5 bis 86,7 % Ni beobachtet. Die zwischen 
50 und 60% Ni bestindige Phase wird als NisAl; angegeben. Die Léslichkeit von 
Al in Ni betragt bei 1385° 11 %, bei 980° 6 % und bei 700° etwa 5 %. Die Ni-Al-Phase 
ist bei 1150° zwischen 61 und 81% Ni, bei 850° zwischen 64,2 und 79,2 % Ni be- 
stindig. Bei der a- und der NiAl-Phase treten Vergiitungserscheinungen auf. 
Legierungen mit 10 bis 20% Al zeigen eine grofe Warmhirte und Oxydations- 
digkeit. Barnick. 
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D. Hanson und W.T. Pell-Walpole. Zustandsschauhbild und die mecha- 
nischen EHigenschaften der zinnreichen Antimon-Kadmium- 
Zinn-Legierungen. (Vortrag im Inst. of Metals) Kurzer Sitzungsbericht in 
ZS. f. Metallkde. 29, 397, 1937, Nr. 11. Das Zustandsschaubild des Systems Sbh—Cd—Sn 
wird mittels thermischer Analysen und Gefiigebeobachtung festgelegt. Die mecha- 
nisch-technologischen Eigenschaften werden in Abhangigkeit von der Zusammen- 
setzung bestimmt. Barnick. 


C. Sykes und H. Wilkinson. Umwandlung von f-Messing. (Vortrag im 
Inst. of Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS, f. Metallkde. 29, 396, 1937, Nr. 11. 
Die Umwandlung von /-Messing wird durch Messung der spezifischen Warme ver- 
folgt. Die Mefiergebnisse bestatigen die theoretischen Berechnungen. Danach 
handelt es sich beim /-Messing um einen Ubergang von geordneter zu ungeordneter 
Verteilung der Atome. Barnick. 


D. Vorlander, Richard Wilke, Herbert Hempel, Ulrich Haberland und Josef Fischer. 
Die kristallin-fliissigen und festen Formen des Anisal- 
p-amino-zimtsaéure-athylesters CyHi0O,N. ZS. f. Krist. 97, 485—503, 
1937, Nr.6. (Chem, Inst. Univ. Halle.) [S. 623.] Justi. 


W. A. Wood. Transition from Hexagonal to Cubic Electro- 
deposited Chromium. Phil. Mag. (7) 24, 511—518, 19387, Nr. 161. (Nat. Phys. 
Lab. Teddington, Midd.) [S. 643.] Schmellenmeier. 


W. Doring. Berichtigung zu der Arbeit: ,Die Uberhitzungs- 
grenze und Zerreififestigkeit von Fliissigkeiten“. ZS. f; phys. 
Chem. (B) 38, 292—294, 1937, Nr. 4. (Inst. f. theor. Phys. Géttingen.) Die vom Verf. 
in einer friiheren Arbeit (diese Ber. 18, 24, 1937) gemachte Annahme, daf} der Dampf- 
druck von Blaschen innerhalb einer Fliissigkeit bei konstantem Gesamtdruck auf der 
Fliissigkeit von der Oberflachenkriimmung abhangig sei, ist nicht richtig. Die 
Formeln werden entsprechend berichtigt. Auf das Ergebnis der zahlenmafigen Be- 
rechnung der Uberfiihrungsgrenze von Athylither haben die eintretenden Ande- 
rungen praktisch keinen Einfluf. H. Ebert. 


F. W. Westendorp. Die Messung der Leitungs- und Strahlungs- 
verluste von Dampfkesseln und Dampfgefafien. ZS. d. Dampf- 
kesselunters.- u. Vers.-Ges. 62, 73—76, 84—85, 1937, Nr.9 u. 10. Der Wirkungs- 
grad 7 von Dampfkesseln und Verdampfergefifien kann bei den hohen Werten, die 
7 heute erreicht, sicher meist nur durch unmittelbare Bestimmung der Warme- 
verluste ermittelt werden. An Hand von zwei Beispielen zeigt der Verf, welche 
besonderen Moéglichkeiten der Verlustmessung im praktischen Betrieb bestehen: 
Null-Lastuntersuchung (Heizung des Kessels ohne Abgabe nutzbarer 
Energie im Dauerzustand); Verlustmessung eines Verdampfer- und Destilliergefafes 
mit Hilfe der Abkitthlungskurve einer gewissen im Gefaif enthaltenen heifien 
Wassermenge. Der reine Strahlungsverlust bei modernen Dampfkesseln ist etwa 1 %. 

W. Fritz. 
W. W. Farmokowsky. Dampfzustandsinderung wihrend der Fil- 
lungsperiode bei Kolbendampfmaschinen. Bull. Acad. Serbe 
(A) 1933, S. 129—136, Nr. 1. Dede. 


Ernst Eckert. Messung der Gesamtstrahlung von Wasserdampf 
und Kohlensaéure in Mischung mit nichtstrahlenden Gasen 
bei Temperaturen bis zu 1300°C. VDI-Forschungsheft 387, 20 S. Beilage 
zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 8, 1937, Nov./Dez. Berlin NW 7, VDI-Verlag 
G.m.b.H. [S. 662.] Tingwaldt. 
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4. Aufbau der Materie 


A. Dobry. Uber das Molekulargewicht und die Viskositit der 
Hochpolymeren. Kolloid-ZS. 81, 190—195, 1937, Nr.2. (Inst. Biol. phys.- 
chim. Lab. Duclaux Paris.) Der osmotische Druck und die Zihigkeit von Lésungen 
aus Nitrocellulose, Acetylcellulose und Polystyrolen wurde in Abhingigkeit von der 
Konzentration bestimmt. Dabei wurden zahlreiche Lésungsmittel verwendet, die 
sich durch ibre physikalischen Eigenschaften und ihre chemische Konstitution 
mdéglichst stark voneinander unterschieden. Aufierdem wurden die osmotischen 
Messungen bis zu aufiersten Verdiinnungen durchgefiihrt, um die Extrapolation auf 
unendliche Verdiinnung sicher ausfiihren zu kénnen. Es zeigte sich, dafi die 
pie —c-Kurve in vielen Fallen keine Gerade ist, so daf} die Extrapolation fiir 
lim ¢ —> 0 nur bei Messungen erlaubt ist, die mindestens bis zu einer Verdiinnung 
von 0,1 % reichen. Die Grenzwerte p/c fiir lim ¢—>» 0 sind fiir einen gegebenen 
Stoff bei allen Lésunsgmitteln gleich. Das aus ihnen berechnete Molekulargewicht 
stellt den wahren, vom Lésungsmittel unabhangigen Wert dar. Der Dispersionsgrad 
ist in allen Lésungsmitteln bei grofer Verdiinnung der gleiche. Folglich darf das 
geléste Teilchen bei hoher Verdiinnung als Makromolekiil und nicht als Micelle 
angesprochen werden, Die Grenzwerte der spezifischen Zahigkeit (7 — 7) /(mo - ¢) fiir 
lim ¢e—> 0 weichen um héchstens + 8% vom Mittelwert ab. Daraus folgert der 
Verf., dafs eine abnorm grofe Solvatation der Teilchen, die zur Erklarung der hohen 
Zahigkeit der Hochpolymeren herangezogen wird, nicht vorhanden ist. Die viskosi- 
metrische Bestimmung des Molekulargewichtes nach Staudinger ist ohne 
weiteres nicht zulissig; verschiedene Fraktionen ein und desselben K6érpers geben 
verschiedene Zahigkeit, obwohl das Molekulargewicht das gleiche ist. Die Messung 
des osmotischen Druckes wird daher als die einzige zuverlissige Methode zur Be- 
stimmung des Molekulargewichtes von Hochpolymeren angesehen. Erk. 


Wolfgang Ostwald. Uber die osmotische Methode zur Bestimmung 
von Teilchengewichten kolloider Lésungen. (Bemerkungen zu 
voranstehender Arbeit von A. Dobry, Uber das Molekulargewicht und die Vis- 
kositit der Hochpolymeren.) Ebenda S.195—199. Gegeniiber der in der vorstehend 
berichteten Arbeit von Dobry geiuferten Ansicht, da fiir die anomale Konzen- 
trationsfunktion des osmotischen Druckes lyophiler Sole noch keine Erklarung ge- 
funden sei, weist der Verf. auf die von ihm intuitiv gefundene, von Haller thermo- 
dynamisch abgeleitete allgemeine Solvatationsgleichung hin, die sowohl theoretisch 
als auch experimentell gut begriindet ist. Mit Hilfe dieser Gleichung gelingt es 
auch, aus Messungen bei héheren Konzentrationen, unter Umgehung des experi- 
mentell besonders schwierigen Gebietes der fiuBersten Verdiinnungen, den Limes- 
wert des osmotischen Druckes zu berechnen. Der Ablehnung der Molekulargewichts- 
bestimmung aus viskosimetrischen Messungen nach Staudinger wird unter Bei- 
ringung weiterer Beweisstiicke zugestimmt. Dagegen wird als weitere sichere 
ethode zur Molekulargewichtsbestimmung noch die Ultrazentrifugierung nach 
vedberg erwahnt. Erk. 


alther Bothe. Prinzipien der Spektroskopie der Atomkerne, 
orsehgn. u. Forsehr. 13, 405—406, 1937, Nr. 34. (Inst. Phys. K. W. Inst. med. 
orsechg, Heidelberg.) Dede. 


alter H. Zinn and Samuel Seely. A Neutron Generator Utilizing the 
euteron-Deuteron Reaction. Phys. Rev. (2) 52, 919—923, 1937, Nr. 9. 
Phys. Lab, Columbia Univ. New York, N. Y.) Die -Verff. gaben eine detaillierte 

ibung einer Anlage zur Erzeugung von Neutronen mit Hilfe der (D-+- D)- 
tion. Die lonenquelle, ein Niederspannungsbogen, lieferte auf der D-Schicht 
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totale Tonenstréme von itiber 1mA. Um das zu erreichen, war eine sorgfiltige 
Fokussierung nétig. Als Schicht wurde D,0-Eis (Dauerkiihlung durch fliissigen Stick- 
stoff) benutzt. Die Neutronenintensitaten wurden mit denen von (Rn-+ Be) ver- 
glichen, unter Verlangsamung und Benutzung von Vanadium als Detektor. Die Aus- 
beute bei 100kV_ betrug 6mC/Mikroamp. totalem Ionenstrom. Die Ausbeute stieg 
auf 22 mC/y.A bei derselben Spannung, nachdem durch ein Magnetfeld die Molekiil- 
ionen entfernt worden waren. Dieser Wert ist in guter Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen von Roberts (21mC/uA bei 100kV). Die maximale Menge von 
Neutronen, die sich konstant fiir lange Zeit erhalten lief, betrug 6,5 Curie (124 kV). 
Die Schicht erhielt in diesem Falle dauernd 20 Watt zugefiihrt, der Verbrauch an 
fliissigem No betrug 400 g/Stunde. Weiss. 


V. N. Rukavichnikoy. The First USSR Cyclotron. Phys. Rev. (2) 52, 1077, 
1937, Nr.10. (Radium Inst. Leningrad.) Kurzer Bericht iiber das erste in Rufland 
aufgestellte Cyclotron, mit dem vorlaufig Protonen von 0,5 bis 2,1 -106e-V erzielt 
worden sind. Das magnetische Feld erwies sich als derart homogen, dafi keine 
Korrektionen an den Polschuhen ertorderlich waren. Der Durchmesser der Kammer, 
die diinnwandig gehalten werden konnte, betraigt 600mm, der Maximalradius der 
Protonenbahn beim Austritt 256mm. Verf. beobachtete eine zusitzliche Ilonenbildung 
in der Kammer; bei kaltem Gliihdraht traten noch Protonenstréme von einigen 
10° Amp. auf, die wie bei Kruger, Green und Stallmann (die dasselbe 
Phiinomen beobachteten) einer Ionisation des Wasserstoffs durch die Hochfrequenz 
zugeschrieben werden. Verf. beschreibt die Einrichtung eines giinstigen Ablenkungs- 
systems, das durch eine Phasenverschiebung in der Spannung eine méglichst kleine 
Potentialdifferenz zwischen Beschleunigungssystem und ablenkender Platte besitzt. 

Weiss. 
F. Schossberger. Eine Prazisionspulverkamera fiir Aufnahmen 
bei hohen Temperaturen und ein Meigerat zur Vermessung 
von Réntgendiagrammen. Wiener Anz. 1937, S.150—151, Nr.17. (1. Chem. 
Lab. Univ. Wien.) 1. Prazisionspulverkammer fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen: Film- 
triger und Praparathalter sind bei der vom Verf. angegebenen Kammerkonstruktion 
durch einen Konus miteinander verbunden. Auf diese Weise ist ein Zusammen- 
fallen von Priparatachse und Filmzylinderachse gewahrleistet. Die Kammer ist fiir 
Hochtemperaturaufnahmen ahnlich wie die Kammer von Seemann (Platinofen, 
ungehinderter Réntgenstrahldurchgang) gebaut. 2. Mefigerait zur Vermessung von 
Réntgendiagrammen: Mit Hilfe von Mikroskop, Schiebelehre und Mikromeiter- 
schraube laé$t sich ein Linienabstand von einem willkiirlichen Nullpunkt auf 4/;99 mm 
genau messen bei einer gréfiten Mefidistanz von 250 mm. Nitka. 


P. Brenner und W. Roth. Korrosions-Schnellpriifung unter mecha- 
nisecherSpannung. Metallwirtsch. 16, 1295—1299, 1937, Nr. 50. (Forsch.-Anst: 
Ver. Leichtmetall-Werke Hannover.) In Weiterentwicklung der fiir die Salzwasser- 
spriihkanimer bestimmten Priifvorrichtung P. Brenners wurde ein neues 
Spannungskorrosions-Schnellpriifgerat ausgebildet, das auch fiir Korrosionsversuche 
in einer Fliissigkeit verwendet werden kann. Das untere Ende des Probestreifens 
wird senkrecht eingeklemmt, wihrend das obere Ende mit einem Hebel verbunden 
ist, der in beliebig einstellbarem Abstand ein Gewicht tragt und den Probekérper 
verbiegt. Wahrend des Versuchs bleibt das Biegemoment annahernd gleich, aber 
die Biegespannung an den Breitflachen der Probe wiachst mit fortschreitender 
Korrosion. Die Korrosionslésung enthalt 3 % NaCl und 1 % HCl. Untersucht wurden 
unplattierte und plattierte Al-Mg- und Al-Cu-Mg-Bleche verschiedener Zusammen- 
setzung, Kaltverformung und Anlafiwirkung. Als Anfangsbiegespannung wurden 
60 % der Streckgrenze gewahlt. Als Maf} des Korrosionswiderstandes galt die Zeit 
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bis zum Abbrechen oder Ausknicken der Proben. Die Versuchsergebnisse stimmten 
recht gut mit den am DVL-Riihrgerait gewonnenen iiberein. Feinere Unterschiede in 
der Korrosionsbestandigkeit wurden deutlich sichtbar. Der Vorteil des neuen Ver- 
fahrens liegt hauptsichlich in der bedeutenden Abkiirzung der Versuchsdauer. 

A, Leon. 
E, G. Richardson. Bemerkungen tiber Sedimentationsanalysen 
mittels Photozellen, Kolloid-ZS. 81, 87—88, 1937, Nr. 1. (King’s Coll. 
Neweastle-on-Tyne, England.) Bereits vor E. Hoffmann (Kolloid-ZS. 79, 154, 
1937) hat Verf. die Sedimentation photoelektrisch registriert. Da die Lichtabsorption 
der Teilchenzahl und dem Quadrat des Teilchenradius proportional ist, laBt sich aus 
dem zeitlichen Verlauf des Photostroms wahrend der Sedimentation die Haufigkeits- 
verteilung der Teilchengréfen ableiten. Miehlnickel. 


L. I. Sehiff. Modern Ideas Concerning the Nucleus of the Atom. 
Gen. Electr. Rev. 40, 504—510, 1937, Nr.11. (Univ. Cal.) 

BE. L. Hill Recent Work in Quantum Dynamics and Nuclear 
Physics. II. Non-Quantum Theories of the Elementary Par- 
ticles. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 399—404, 1937, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. 
RAR Minnesota.) Dede. 


Henry Margenau and Dana T. Warren. Normal States of Nuclear 
‘Three- and Four-Body Systems. Phys. Rev. (2) 52. 790—798, 1937, Nr. 8. 
(Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Verff. geben eine Variations- 

methode zur Berechnung der Bindungsenergie der Kerne 3H und ‘He unter Ver- 

wendung vollstandiger Satze linearer Variationsfunktionen an. Zugrunde gelegt wird 
als Potential die Gaufische Fehlerfunktion mit den Konstanten A = 35,60 MV, 

@ = 2,25-10-%em und 0,25 als Verhiltnis der Koeffizienten von Heisenberg- und 

Majorana-Kraft, die die Bindungsenergie 2,15 MV fiir H? liefern und fiir das ent- 
-sprechende Zweikérperproblem von #H und ‘He sowie fiir die Streudaten ungefiahr 
-richtige Werte ergeben. Fiir 3H werden zwei Koordinatenarten verwendet, einmal 
die iiblichen relativen, dann die der Einzelteilchen (Hartree-Methode). Die Er- 
gebnisse beider Methoden werden miteinander verglichen: Im ersten Falle ergibt 
die Variationsrechnung eine Verminderung der Energie von —6,21 auf — 7,21 MV, im 
zweiten Falle nur von — 6,16 auf — 6,84 MV (zweite Stérung nach Schrédinger 
sogar nur von — 6,16 nach — 6,62 MV). SchlieBlich wird der Einfluf} von Funktionen 
erschiedener Symmetrie untersucht; er vermindert die Energie um 0,07 MV. Bei 
e? wurde nur die Hartree-Methode verwendet; sie liefert in erster Naherung eine 
nergieverminderung von — 24,81 auf — 25,85MV_ (gegeniiber — 25,60 nach 
chrédinger). Henneberg. 


. Monadjemi. Recherche sur la matérialisation de lénergie 
esrayonsf. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 387, 1937, Nr. 10. Berichtigung. 
gl. diese Ber. 8.184. Verf. macht eine Berichtigung itiber die Materialisation 
er Energie von f-Strahlen, ferner eine Erginzung, die die Berechnung des Wirkungs- 
uerschnitts der Al-Atome fiir die Materialisation der f-Strahlen betrifft. Der Verf. 
ersucht, einen Unterschied zwischen den Ergebnissen von Skobelzyn und 
te panowa und seinen Werten iiber das Verhiltnis der Positronenzahl zur Zahl 
r wirksamen f-Teilchen (mit Energien gréSer als 10®e-V) zu kliéren. Dieser 
nterschied liegt zum Teil darin begriindet, dafi die genannten Autoren mit einer 
ilson-Kammer, der Verf, aber nach der Trochoidmethode gearbeitet haben. Nitka. 


Goldstein. Sur les énergies de désintégration nucléaires. 
. de phys. et le Radium (7) 8, 235—240, 1937, Nr.6. (Inst. Henri Poincaré.) 
erf. weist darauf hin, daS man bei der Korrektur der experimentell gemessenen 
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Energien der bei Kernumwandlungen absorbierten oder emittierten Teilchen nicht 
nur den mechanischen Riicksto des Kernrestes, sondern auch die von den Hiillen- 
elektronen des beteiligten Atoms aufgenommene oder abgegebene Energie beriick-_ 
sichtigen muf, Diese adiabatisch vor sich gehenden Energieainderungen sind um so 
gréfer, je gréfer die Ladung der absorbierten oder emittierten Teilchen und die 
des absorbierenden oder emittierenden Kernes ist. Bei den Kernzertriimmerungen, 
die von a-Teilchen verursacht sind, die ihrerseits aus natiirlich radioaktiven Kernen 
kommen, sind diese Korrektionen von gleicher Gréfenordnung wie die beziiglich 
des RiickstoBes. Verf. geht schlieBlich auf die Frage ein, wie die adiabatische 
Korrektion experimentell an dem Verlauf des kontinuierlichen Elektronen- und 
Positronenspektrums verifiziert werden kann. Henneberg. 


H. Maier-Leibnitz und W. Maurer, Die laingste Protonengruppe bei 
der Umwandlung des Bors durch Alphastrahlen. ZS. f. Phys. 107, 
509—512, 1987, Nr. 7/8. (Inst. f. Phys. K. W.-Inst. f. med. Forsch. Heidelberg.) Die 
oft diskutierte Diskrepanz von etwa 0,8 MeV zwischen der aus dén Kernmassen 
des Prozesses 19B + 4He —> 1;C-+ 1H berechneten und der aus dem Protonen- 
spektrum ermittelten Energieténung veranlafite die Vertf., zu untersuchen, ob nicht 
doch noch eine Protonengruppe existiert, die eine gréfere Reichweite als die bisher 
langste Gruppe besitzt und nur aus Intensitiétsgriinden bisher der Beobachtung ent- 
gangen ist. (Siehe auch Brubaker und Pollard, diese Ber. 18, 1960, 1987.) 
Die Anordnung verzichtete weitgehend auf gute Geometrie; das Poloniumpraparat 
lag direkt auf der Borschicht, die sich ihrerseits dicht tiber einer lonisationskammer 
befand. Die lIonisation wurde proportional verstarkt, die StéSe wurden nach Zahl 
und Gréf%e registriert. Um die RiickstoBkerne aus dem Fiillgas (Argon) abzusondern, 
die durch die stérenden Neutronen des unvermeidbaren Prozesses 1B + $He 
—> 15N + jn ausgelést werden, wurden nur Protonen bis zu 8cm Restreichweite 
gezaihit, deren Energie noch erheblich iiber der der Riickstofkerne liegt. Aus der 
Messung ergab sich, das das Protonenspektrum bei 80cm noch nicht zu Ende ist, 
sondern erheblich weiter als bisher angenommen, namlich bis zu 91 + 2cm reicht. 
Der neue Endpunkt fiihrt zu demselben Wert der Energieténung, wie er sich aus 
den Massen ergibt (3,7: 10°e-V). Wezen der schlechten Definition ist eine Aussage 
tiber die Struktur der Gruppe und ihre Beziehung zur vorhergehenden, bisher 
langsten, nicht méglich. Weiss. 


W. Bothe und H. Maier-Leibnitz. Eine Besonderheit beider Umwand- 
lung von B in C8, ZS. f. Phys. 107, 5183—522, 1937, Nr. 7/8. (Inst. f. Phys. 
kK. W.-Inst. f. med. Forsch. Heidelberg.) Durch die vorstehend besprochene Arbeit, 
das Auffinden einer neuen weitreichenden Protonengruppe bei der Umwandlung des 
Bors durch a-Teilchen, ist zwar die Energiebilanz des Prozesses geklart worden; 
man hat die neue, sehr schwache Gruppe von 91 em (Poa) Reichweite und 3,8 - 10° e-V 
Energieténung dem Grundzustand zuzuordnen. Dann muf aber die bisher langste 
Gruppe von 80cm und der Energieténung 3,0-10%e-V einem angeregten Zustand 
des gebildeten @C-Kernes zugehéren; man sollte dementsprechend y-Quanten er- 
warten, die durch den Ubergang dieses angeregten Zustandes in den Grundzustand 
entstehen und mit den Protonen der 80 cm-Gruppe koinzidieren. Friihere Versuche 
von Bothe und v. Baeyer hatten indessen keine Koinzidenzen ergeben, Gleich- 
wohl ist nicht anzunehmen, dafi die 80 cm-Gruppe nur durch ungiinstige Geometrie 
vorgetiuscht ist; denn eine sehr grofie Anzahl von Arbeiten ergab unabhangig von 
der verwendeten a-Reichweite immer die gleiche Energieténung von 3,0 MeV. 
Deshalb wiederholten die Verff. unter wesentlich verbesserten Bedingungen (Auf- 
jésungszeit des Koinzidenzverstarkers 5-10~ see!) die friiheren Koinzidenzversuche, 
aber wieder ohne Erfolg. Um die Méglichkeit einer inneren Umwandlung des an- 
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geregten Zustandes auszuschliefien, suchten fernerhin die Verff, nach Koinzidenzen 
der 80-em-Protonen mit £-Strahlen, auch ergebnislos. Da nur noch zu vermuten ist, 
da® der in Frage stehende angeregte Zustand metastabil ist, wurde mit einer 
fluoroskopartigen Einrichtung nach einer nachtraglichen y- oder f-Emission gesucht, 
wiederum mit negativem Ergebnis. Aus Intensitatsgriinden ist hier aber noch keine 
Entscheidung gegen die Annahme dieses metastabilen Zustandes mdglich. Das 
y-Spektrum, das von den Autoren weiterhin aufgenommen worden ist, erlaubt wegen 
des komplizierten Termschemas auch noch keine klare Entscheidung. Die Annahme 
eines metastabilen Zustandes von mindestens 10sec ist zur Zeit noch am besten 
mit dem experimentellen Material vertriglich, Weiss. 


Jean Crussard et Serge Gorodetzky. Fonction d’excitation de la ré- 
action nucléaire Be (a, n). Possibilité de détermination dela 
masse du neutron par une méthode nouvelle. C. R. 205, 1060 
—1062, 1937, Nr.22. Die Vertf. untersuchten die bereits 6fter gemessene An- 
regungsfunktion der unter Neutronenemission verlaufenden Umwandlung des 
Berylliums durch a-Teilechen. Die dabei entstehenden Neutronen wurden durch 
Paraffin verlangsamt und in einer Ionisationskammer nachgewiesen, deren Wiande 
innen mit Bor tiberzogen waren, und die mit einem Proportionalverstarker ver- 
bunden war. Die Anregungskurve zeigt die bekannte Resonanz bei 2,3- 10% e-V; 
weitere Resonanzen sind bei 3,5 und 4,5°10°e-V angedeutet. Unterhalb einer 
a-Energie von 2,1°10°e-V wurde keine Neutronenemission beobachtet, der Abfall 
zwischen 2.5 und 2,1°10°e-V ist sehr steil. Da der tiblicherweise der Reaktion 
zugeschriebene Prozefiverlauf {Be + $He —> 13C + jn+Q: mit einer Energie- 
tinung Q; von +6:10%e-V verlauft, da also nicht zu begreifen ist, warum die 
Ausbeute der Reaktion bei a-Energien unter 2,1°10°e-V_ plétzlich abbricht, 
schlagen die Vertf. (mit Bohr) den endothermen Prozefiverlauf {Be + §He 
— 34He-+ n+ Q»2 vor. Hierbei ergibt sich aus den bekannten Massen Q» zu 
—2,1°10°e-V, was gut zu der scharf markierten Schwelle der Neutronenemission 
pat. Benutzt man umgekehrt den experimentell gefundenen Schwellenwert als 
: Qs, dann erhalt man fiir die Neutronenmasse den Wert 1,0090. Weiss. 


Erich Schiittléffel. Experimentelle Untersuchungen tiber den 
statistischen Charakter des radioaktiven Zerfallsgesetzes 
und StoBbgréenverteilungen in Ilonisationskammern. ZS. f. 
Phys. 107, 425—440, 1937, Nr.7/8. (Inst. f. Experimentalphys. Univ. Halle a.S.) 
Nach Besprechung der bisherigen Messungen anderer Autoren tiber den Nachweis 

des statistischen Charakters des radioaktiven Zertallsgesetzes geht der Verf. zur 

_Mitteilung seiner neuen Versuche in dieser Richtung tiber. Die benutzte Appa- 

‘ratur bestand im wesentlichen aus einem Hoffmannschen Vakuumduanten- 

elektrometer und einer direkt auf dieses aufgesetzten Ionisationskammer. Als 

Priparat wurde unmittelbar die radioaktive Verseuchung der Kammer benutzt, die 

ls Kugel ausgebildet ist, so dai die Zufalligkeit der Richtung eines ausgesandten 

-leilchens weitgehend ausgeschlossen ist. Der Verf. kann zeigen, da die Schwan- 

ungen des radioaktiven Zerfalls mit den Schwankungen itibereinstimmen, die 

van aus wahrscheinlichkeitstheoretischen UWberlegungen ableiten kann. Gleich- 
eitig mit der Aufnahme der statistischen Schwankungen nahm der Verf. die Stof- 
réGenverteilung auf, die mehrere Maxima aufweist. Hierdurch gelingt es, bei 
iner Kammertfiillung mit alter und frischer Luft gewisse Riickschliisse auf die 
andteile der radioaktiven Verseuchung aus der StoSgréBenverteilungskurve 
d der relativen Héhe‘einzelner Maxima zu ziehen. Nitka. 


ed 0. Nier. A Mass-Spectrographic Study of the Isotopes of 
, Xe, Kr, Be, I, As, and Cs. Phys. Rev. (2) 52, 933—937, 1937, Nr.9. (Harvard 
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Univ. Cambridge Mass.) Mit einem bereits beschriebenen (vgl. diese Ber. 18, 
594, 1937), aber durch Anwendung eines starkeren Magnetfeldes verbesserten, 
ausheizbaren Massenspektrographen wurde nach seltenen Isotopen gesucht. Die 
lonen wurden durch Elektronenstof} erzeugt, durch das auf 0,01 °/o konstant ge- 
haltene Magnetfeld wurde Fokussierung nach 180° erreicht. Die Beschleunigungs- 
spannung der lonen wurde variiert. Aus der Gréfe des mit Elektrometer und 
Verstirker gemessenen Autfanger-lonenstroms wurde die relative Haufigkeit der 
Isotope berechnet. Es wurde Hg, Xe, Kr mit den chemischen Atomgewichten 
200,58, 131,29, 83,81 gemessen. Fiir die starkeren Isotope dieser Elemente werden 
folgende Werte fiir die relative Haufigkeit angegeben. Hg: 0,50; 1°8Hg: 34,2; 
199Hg: 57,6; 2°Hg: 78,7; 2 Hg: 44,6; 2°2Hg: 100; 2°4Hg: 22,7; 124Xe: 0,847; 126Xe: 
0,327; 128Xe: 7,06; 129Xe: 97,3; 1°Xe: 15,1; 191Xe: 78,5; 182Xe: 100; 1%4Xez 39,1; 
136Xe: 33,2; Kr: 0,608; Kr: 3,52; §2Kr: 20,2; 88Kr: 20,2; ®4Kr: 100; ®*Kr: 30,6. 
Fiir die selteneren Isotope dieser Elemente werden in bezug auf das jeweils mit 
100 % zugrunde gelegte Isotop folgende oberen Grenzen der méglichen Haufigkeit 
angegeben. *°Hg, ?°Hg 1/ig000; ?°2Hg 4/5000; 17Hg */s0003 1°HE 4/200003; 1°*Hg 
1/eoo003 188Xe, 187Xe, 188Xe, 188Xe 1/15 0003 127 Xe 1/s00003 1Xe, 1#8Xe, 1?Xe 1/go0603 
88K r 'so9003 87 Kr, Kr 4/ogooo; *Kr, Kr, Kr, Kr. 4/¢9 099. Weiterhin wurde 
nach seltenen Isotopen der Elemente gesucht, die hauptsachlich aus nur einem 
Isotop bestehen und gefunden, dafi °Be nur 1/;99999 von Be sein kann. Fir As, 
J, Cs wurden folgende oberen Grenzen der relativen Haufigkeit gefunden. 7°As 
78As, 7 AS 1/1900003 “AS */s00003 “AS */200003 AS, As, “AS 1/3000003 1243 1/950 0003 
130J 1/1990003 1°°3 "ao0003 1°89 4/150005 1°I 1/25 0003 1°, 143, 13S 1/59 0003 187Cs, 19°Cs, 
129Cs, ¥3°Cs 1/1900003 °Cs 1/500003 124CS */e0003 18*Cs 1/2000; 1°4C8 */20 000. 

G. Johannsen. 
Théodore Kahan. Phénoméne déchange quantique et isomérie 
nucléaire; nouvelle méthode de détermination de celle-ci. 
C. R. 205, 899—900, 1937, Nr. 20. Bei zweiatomigen Molekiilen, deren beide Kerne 
ununterscheidbar sind, existieren bekanntlich fiir die Bandenspektren zwei Term- 
systeme, zwischen denen keinerlei Uberginge erlaubt sind. Verf. schlagt nun vor, 
z.B. das Auftreten oder Nichtauftreten des Intensitétswechsels im Bandenspektrum 
zur Feststellung von Kernisomerien zu verwenden. Jaeckel. 


E. Kruppke. Zur Einfach- und Vielfachstreuung mittelschneller 
Kathodenstrahlen durch Metallfolien. Ann. d. Phys. (5) 30, 577 
—592, 1937, Nr. 7. (Philipp-Lenard-Inst. Univ. Heidelberg.) Es wird mittels eines 
Integralvertahrens, verbunden mit Ladungsmessung, die Winkelverteilung (0 bis 
50°) der in Aluminium- und Nickelfolien verschiedener Dicke (3 bis 600 - 10-® em) 
gestreuten Elektronen (40 bis 70kV) bestimmt. Der Vergleich der Versuchs- 
ergebnisse mit der Ruthertordschen Formel (Einfachstreuung) einerseits und 
der Gaufischen Fehlerverteilung (Vielfachstreuung) andererseits zeigt, daf} fiir 
kleine Dicken und grofe Strahlenergien Einfachstreuung vorliegt, bei grofien 
Dicken und kleinen Strahlenergien Vielfachstreuung. Es wird auferdem der in 
der Mehrfachstreuung sich aufsernde stetige Ubergang zwischen diesen beiden 
Extremfallen quantitativ nachgewiesen. In das Wentzelsche Kriterium (Ann. 
d. Phys. 69, 341, 1922) fiir Einfachstreuung wird ein Korrekturfaktor 2 eingefitihrt, 
womit der experimentelle Tatbestand besser wiedergegeben werden soll. Kollath. 


L. H. Germer. Electron Diffraction Studies of Cuprous Oxide. 
Phys. Rev. (2) 52, 959—967, 1937, Nr.9. (Bell Teleph. Lab. N. Y.) Die Elektronen- 
beugungsdiagramme von Cuz,O-Kinkristallen zeigen Punkte und Kikuchilinien. Die 
Existenz von Kikuchilinien zeigt, dafi die Oberflachen des geitzten Einkristalls 
relativ glatt sind. Die auftretenden Punktinterferenzen zeigen Anomalien, welche 


4. Kerne. 5, Korpuskularstrahlen 621 


Brechungserscheinungen zugeschrieben werden. Vielkristalloberflachen aus ziem- 
lich grofien Kristallen ergeben Punktinterferenzen, die oft in Richtung der Ein- 
fallsebene zu Strichen auseinandergezogen sind. Dieser Effekt, ebenfalls ein Be- 
weis fiir glatte Oberflache, tritt besonders deutlich nach Atzung in Salpeterséure 
auf, selten dagegen nach Atzung in Wasserstotfsuperoxyd oder Ammoniumhydroxyd. 
Bei Atzung in Salpetersaure treten Kristalle neuer Zusammensetzung auf (kubisch, 
8,35 A Kantenlinge); diese sind genau orientiert, und zwar mit einer ihrer Haupt- 
ebenen parallel zur Oberflache des grofien Oxydkristalls. Diese neue 8,35 A-Struktur 
wird bei Kaliumcyanid- und Salpetersaéure-Atzung erzeugt, nicht aber bei Phosphor- 
sdure- oder Ammoniumhydroxyd-Atzung. Kollath. 


H. Meyer. Umladungen von H- und He-Kanalstrahlen in Gasen 
im Gesechwindigkeitsbereich von 30—200e-kV. Ann. d. Phys. (5) 30, 
 685—649, 1927, Nr.7, auch Diss. Univ. Giefien. Mit einer Anordnung, die der von 
Bartels (s. diese Ber. 12, 277, 1931) im Prinzip gleicht, wurde die Umladung 
von Wasserstoff- und Helium-Kanalstrahlen bei Energien von 30 bis 200 e-kV 
untersucht, um einerseits einen Anschluf an die Messungen von Bartels zu 
geben und um andererseits die Liicke zwischen den Messungen von Rudnick 
(s. diese Ber. 13, 878, 1932) an He-Kanalstrahlen und den Umladungsmessungen 
an a-Strahlen zu fiillen. Die Umladungsmessungen ergeben bei Wasserstoff-Kanal- 
strahlen eine starke Zunahme des Gleichgewichtswertes mit der Geschwindigkeit. 
Ebenso steigen die mittleren freien Weglangen der positiven Teilchen stark an, 
besonders in He und H,; die freien Wege der neutralen Teilchen nehmen in Hy: 
ab, in He und Lutt zu. Helium-Kanalstrahlen zeigen eine wesentlich gréfere 
Neigung zur Neutralisation; die freien Wege des neutralen und des geladenen 
Zustandes sind von gleicher Gréfenordnung; in He ist bei etwa 80kV ein Minimum 
der freien Weglinge angedeutet; in He bleibt die freie Weglinge des neutralen 
Teilchens nahezu konstant. Kollath. 


A. G. Emslie. Diffraction of Slow Positive lons. Nature 140, 463, 1937, 
Nr. 3541. (Lab. Phys. Chem. Cambridge.) Ein gut ausgeblendeter Strahl von lang- 
samen Li*-Ionen lauft durch einen Na-Dampfstrahl hindureh und trifft, nachtriag- 
lich stark beschleunigt, auf eine photographische Platte. Diese zeigt den scharfen 
Fleck des primar auftreffenden Strahls, umgeben von einem Hof ziemlich kon- 
silanter Intensitét, dessen Durchmesser mit wachsender Ionenenergie kleiner wird, 
ferner einen diffusen Ring. Die Erscheinung lait sich weder analog der Beugung 
des Lichtes an kleinen runden Hindernissen noch nach der Theorie von Massey 
und Smith (s. diese Ber. 15, 41, 1934) erkliren, die einen monotonen Abfall der 
Streuintensitat mit wachsendem Streuwinkel ergibt. Verf. glaubt eine befriedigende 
Deutung der Erscheinungen geben zu kénnen, die die Wellennatur der Li-Ionen 
bestitigt und die Polarisation des Na-Atoms durch das einfallende Ion beriick- 
sichtigt. Auch die ebenfalls untersuchte Streuung der lonen bei streifendem Auf- 
treffen auf eine rotgliihende Ni-Oberfliche wird gedeutet. Kollath. 


D. H. Hey and W. A. Waters. Free Radicals in Solution. Nature 140, 

4—935, 1937, Nr.3552. (Univ. Manchester; Univ. Durham.) Freie Radikale 
eagieren in Lésungen anders als im Gaszustand, da sie auch mit dem Lésungsmittel 
eagieren kénnen. Speziell werden die méglichen Reaktionen, die Phenylradikale 
in Lésungen eingehen kénnen, diskutiert: Reaktion mit einem anderen Ausgangs- 
molekiil; Diphenyl entsteht nicht, dagegen werden Diphenylderivate gebildet, 
enn das Molekiil eine nach der Ortho- oder Para-Stellung dirigierende Gruppe 
enthilt; Abspaltung von H aus nichtaromatischen Lésungsmitteln unter Bildung 
von Benzol; Abspaltung von Halogen aus nichtaromatischen halogenhaltigen 
ngsmitteln unter Bildung des entsprechenden Halogenbenzols. O. Fuchs. 
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H. L. Goebel and H. H. Wenzke. The Dielectric Properties ~-of 
Acetylenic Compounds. IX. Acetylenic Aldehydes. and Ke- 
tones. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2301—2302, 1937, Nr.11. (Dep. Chem. Univ. 
Notre Dame.) In Benzol als Lésungsmittel wurden bei 25° folgende Dipolmomente 
bestimmt: Benzaldehyd 2,77, Butylpropiolaldehyd 3,17, Amylpropiolaldehyd 3,18, 
Phenylpropiolaldehyd: 3,36, Acetophenon 2,77, Butylacetylacetylen 3,20, Amylacetyl- 
acetylen 3,20 und Phenylacetylacetylen 3,23. Der Befund, dafi die Acetylen-Alde- 
hyde und Acetylen-Ketone ein héheres Moment als die entsprechenden Alkyl- und 
Phenylverbindungen haben, wird auf das Vorliegen von Zwitterionen zuriick- 
gefiihrt. O. Fuchs. 


H. Mohler. Bestimmung des Dipolmoments von Lésungen. Helv. 
Chim. Acta 20, 1447—1457, 1937, Nr.6. (Chem. Lab. Ziirich.) Mef- und Rechen- 
methode zur Bestimmung von Dipolmomenten von in dipollosen Lésungsmitteln 
gelésten Substanzen werden ausiiihrlich beschrieben. In Hexan als Lésungsmittel 
wurden folgende Dipolmomente bestimmt: Benzol 0, Toluol 0,53, Chlorbenzol 1,59, 
4, 6’-Dichlor-diathylsulfid (Gelbkreuz) 1,76. Bei der Berechnung dieser Werte ist 
das Ultrarotglied der Molekularretraktion nicht berticksichtigt. O. Fuchs. 


John F. Kineaid and Henry Eyring. A Partition Function for Liquid 
Mercury. Journ. Chem. Phys. 5, 587—596, 1937, Nr.7. (Frick Chem. Lab. Univ. 
Princeton. N, J.) [S.611.] Justi. 


J. W. Belton. The salting out of gases and volatile non-electro- 
lytes. Trans. Faraday Soe. 33, 653—659, 1937, Nr.5. (Phys. Chem. Dep., Univ. 
Leeds.) Wahrend bei Fliissigkeiten der Einfluf} von Salzen auf die Léslichkeit 
von Nichtelektrolyten nach dem Vorgang von Debye und MeAulay durch 
Berechnung des elektrischen Beitrags der freien Energie oder durch Zahlung der 
nichtelektrolytischen Molekel in der Nachbarschaft eines Ions und Vergleich mit 
der Zahl bei Abwesenheit von Ionen (Butler) ermittelt wird, zieht Verf. bei 
Gasen und fliichtigen Nichtelektrolyten Gleichgewichtsbetrachtungen an der Grenz- 
fliche Fliissigkeit-Gas heran. Er gelangt zu der Debye- McAulayschen 
Gleichung. Die Betrachtungen werden durch Einbeziehungen des permanenten 
Momentes des nichtelektrolytischen Molekiils erweitert. Verf. kann zeigen, dafi 
sich die Debye-Grofische Beziehung aus analogen Betrachtungen ergibt (s. 
nachstehendes Ref.). : Rob. Jaeger. 


J. W. Belton. A theory of the surface tension of electrolytes. 
Trans. Faraday Soc. 33, 1449—1454, 1937, Nr.11 (Nr.199). (Phys. Chem. Dep. 
Univ. Leeds.) Die Tatsache, dafi die Oberflachenspannungen wiasseriger und nicht- 
wasseriger Salzlésungen gréfier sind als die von reinem Wasser, war Gegenstand 
thermodynamischer (Gibbs) und dielektrischer Arbeiten (Heydweiller, 
Wagner), denen die Anschauung monomolekularer Films reinen Wassers an 
der Oberfliche und der elektrostatischen Wechselwirkung der Ionen zugrunde 
liegt. Verf. behandelt die Zusammenhange mit der Polarisation und dem perma- 
nenten Moment des Nicht-Elektrolyten, der Ladung der lonen und der Dielektri- 
zitatskonstante des Mediums. Die auf Grund seiner Ansatze (vgl. vorstehendes 
Ref.) berechnete Adsorption von Wasser an der Oberflache wasseriger Salz- 
lésungen ist in Ubereinstimmung mit den nach der Gibbsschen Gleichung er- 
mittelten Werten. Ferner wird gezeigt, daf} das Verhalten von Elektrolyten in 
nicht-wasserigen Lésungen in Ubereinstimmung mit der Theorie ist, auf Grund 
deren die Gréfe der Molekel an der Oberflache berechnet und.in richtiger Gréfen- 
ordnung gefunden wurde. Auch die Bestimmung des Einflusses der Ionengréfe 
und der relativen Gréfe der Lithium-, Natrium- und Kalium-lonen fiihrt zu wider- 
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spruchslosen Ergebnissen. Die Theorie ist mit dem Verhalten ternirer Lésungen 
in Einklang. Rob. Jaeger. 


H. y. Halban und M. Seiler. Uber die Starke der starken Mineral- 
saiuren. ZS. f. phys. Chem, (A) 181, 70—78, 1937, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. Univ. 
Ziirich.) [S. 666.] Tollert. 


D. Vorlinder, Richard Wilke, Herbert Hempel, Ulrich Haberland und Josef Fischer. 
Die kristallin-fliissigen und festen Formen des Anisal-p- 
amino-zimtséure-athylesters CyHisO3N. ZS. f. Krist. 97, 485—503, 
1937, Nr.6. (Chem. Inst. Univ. Halle.) Nachdem Vorlainder und Wilke 1906 
einen Anisal-p-amino-zimtséure-athylester mit drei kristallin-fliissigen Phasen 
entdeckt und beschrieben hatten, wurden diese Beobachtungen, hauptsichlich von 
Friedel, angezweifelt; danach sollte das Praparat unrein sein und nur zwei 
kristallin-fliissige Phasen aufweisen. Hier berichten die Verff. tiber weitere Mes- 
sungen an diesem Ester. Zuniachst haben sie durch wiederholte Darstellung und 
Untersuchung des Anisalesters unter Beachtung der Einheitlichkeit der Ausgangs- 
d Zwischenprodukte seine Reinheit festgestellt. Danach haben sie durch physi- 
kalische Mefimethoden wie die der Zahigkeit, der Lichtabsorption und der relativen 
Umwandlungswiirmen die Ubergiinge zwischen den drei verschiedenen kristallin- 
fliissigen Phasen kennzeichnen kénnen. Schlieflich haben von K. Herrmann 
aufgenommene Réntgenbeugungsbilder von solchen polymorphen Zimtsdureester- 
Kombinationen die Reellitét der Erscheinung erwiesen. Danach beruht also die 
fliissige Trimorphie nicht auf mikroskopischen Gespenstern, Verunreinigungen, 
Texturen oder der Verwechslung von _ kristallin-harzigen mit kristallin-festen 
Phasen. Justi. 


D. Blochinzew. Zur Theorie der gefarbten Kristalle. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion i0, 431—441, 1936, Nr.4. (Phys, Inst. Akad. d. Wissensch.) [S. 668.] 

Smekal. 
Walter Reck. Réntgenographische Messungen tiber Misch- 
kristallbildung und Warmeausdehnung von Alkalihalo- 
geniden. Diss. Halle 1936, 36 S. (Inst. f. theor. Phys. Halle.) Die Neu- 
bestimmung der Gitterkonstanten von LiCl, NaCl, NaBr, KF, KCl, KBr, KJ und RbCl 
fiir Raumtemperatur gibt den nach der Schwebemethode erhaltenen Dichtebestim- 
mungen im allgemeinen ein gréferes Gewicht als den tibrigen Verfahren. Die 
Temperaturabhiangigkeit der Gitterkonstanten von —175°C bis in Schmelzpunkts- 
nihe ergab fiir homologe Verbindungsreihen eine um so starkere Aufweitung des 
Kristallgitters mit zunehmender Temperatur, je tiefer der Schmelzpunkt des be- 
treffenden Alkalihalogenids. — Die réntgenographische Untersuchung des Einbaues 
on KCl, SrCl, und AgCl in NaCl unterstiitzt die anderweitig erhaltene Folgerung 
(A. Smekal, diese Ber. 15, 1882, 1934), daf} hier drei verschiedene Einbautypen 
orliegen. — Eine genauere Untersuchung des Mischkristallsystems NaCI—KCl bei 
Mol-% KCl ergab réntgenographisch eine Entmischungstemperatur von 475°C, 
ie Grenzkonzentrationen fiir den mischkristallartigen Einbau in Raumtemperatur 
rde auf der NaCl-reichen Seite zu 1,5; Mol-% KCl erhalten, auf der KCl-reichen 
ite zu 0,6, Mol-% NaCl. A, Smekal. 


. Kohler und M. y. Laue. Berichtigungzu Arbeiten iiber die dyna- 
ische Theorie der R6ntgeninterferenzen. Ann, d. Phys. (5) 30, 
2, 1937, Nr.8. I. Inst. f. theor. Phys. Univ. Berlin.) Verbesserung unbedeutender 
orzeichenfehler (vgl. diese Ber. 15, 135, 1984 und 17, 425, 1936). v. Laue. 


Witte. Die Kristallstruktur des CaMg,. Naturwissensch, 25, 795, 1937, 
r.49. (Min.-Petrogr. Inst. Univ. Géttingen.) Dede. 
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G. L. Clark und S. T. Gross) Some of the Higher Hydrates of Tri- 
sodium Phosphate NasPO, and Trisodium Vanadate NasVO,. ZS. f. 
Krist. 98, 107—111, 1937, Nr. 2. (Dep. of Chem., Univ. Illinois.) 

W. Feitknecht und W. Gerber. Die Strukturder basischen Cadmium- 
chloride. Ebenda S.168—179. (Chem. Inst. Univ. Bern.) 

Norman Elliott. The Unit of Structure and Space Group of Chloral 
Hydrate. Ebenda S.180. (Lab. of Chem., California Inst. of Technol.) 
L. Dolar-Mantuani. Rhodochrosit yon Trepca. Ebenda S.181—184. (Min. 


Inst. Univ. Ljubljana.) Dede. 
J. Schmutzer, Drieheekige suikerkristallen. Proc, Amsterdam 40, 
800—802, 1987, Nr. 9. Dede. 


G. L. Clark and E. Wolthuis. An Electron Diffraction Study of the 
Effect of Heat upon the Structure of Gold Leaf, Journ. appl. 
Physics 8, 6830—638, 1937, Nr.9. (Dep. Chem. Univ. Urbana, Ill.) Es wird eine © 
Elektronenbeugungsapparatur fiir Reflexion und Durchstrahlung beschrieben, Es — 
wurde damit der Hinflu8 der Heizung im Vakuum und bei Anwesenheit verschie- 
dener Gase (Luft) auf die Struktur von Goldblattfolien untersucht. Die Elektronen-— 
beugungsaufnahmen zeigten in Ubereinstimmung mit mikroskopischer und réntgeno-— 
eraphischer Untersuchung, dafi bei einer Temperatur von etwa 400°C das Material 
in der Goldblattfolie zu gré®eren Kristallkérnern zusammenwachst. Bei Erhitzung 
in Luft oder Sauerstoff bildet sich ein Oxyd, das erkennbar ist an einem Beugungs- 
bild mit vielen Ringen iiber diejenigen des reinen Goldes hinaus. Bei etwa 400° C 
verschwinden diese, das Oxyd zerfallt also bei dieser Temperatur wieder. Kollath. 


L. R. Maxwell, S. B. Hendricks and V. M. Mosley. Interatomic Distances 
ofthe Alkali Halide Molecules by Electron Diffraction. Phys. 
Rev. (2) 52, 968—972, 1937, Nr.9. (Bur, Chem. Soils Wash.) Verff. haben die inter- 
atomaren Abstinde von Alkalihalogenidmolekiilen nach der Methode der Elektronen- 
beugung bestimmt. Bei Heizung der Salze auf 1200°C entstand ein Molekularstrahl — 
gentigender Intensitét, um auf einem Leuchtschirm sichtbare Beugungsbilder zu 
erhalten, aus denen die Beugungsmaxima vermessen wurden (Eichung mit J: und 
Cl,). Die gefundenen Abstinde sind: fiir NaCl, NaBr, NaJ; KCl, KBr, KJ; RbCl, 
RbBr, RbJ; CsCl, CsBr, CsJ bzw. 2,51 + 0,08, 2,64 + 0,01, 2,90 + 0,02; 2,79 + 0,02, 
2,94 + 0,08, 3,23+ 0,04; 2,894 0,01, 3,06+ 0,02, 3,26+ 0,02; 3,06 + 0,03, 
3,14 + 0,03, 3,41 + 0,03 A; sie sind etwa 10% kleiner (fiir die Cs-Halogenide etwa 
14 %) als die entsprechenden bekannten Gitterabstande in den Kristallen. Kollath. 
M. W. Classen-Nekludowa. Uber den Einflufi der Verfestigung beim 
plastischen Fliefien auf die Festigkeit des bewasserten 
Steinsalzes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 462—483, 1936, Nr.4. (Phys.-techn. 
Inst. Leningrad.) Die Verf. hat Zugversuche an abgelésten Steinsalzproben senk- 
recht zur Wirfel- und zur Oktaederebene ausgefiihrt und fiir den letzteren Fall 
bestatigt (vgl. G. F. Sperling, diese Ber. 13, 1419, 1932; S. Dommerich, 
ebenda 15, 1883, 1934; H. Wolff, ebenda 16, 665, 1935), daf auch hierbei plastische 
Verformung und Verfestigung auftreten. Durch Aufnahme der Dehnungskurven 
von trockenen und abgelésten Proben, sowie von Proben, die zuerst bewassert und - 
dann im getrockneten Zustande gedehnt wurden, hat sie die neue und wertvolle_ 
Feststellung gemacht, daf} die Dehnung im trockenen wie im bewasserten Zustand — 
nach den gleichen Dehnungskurven erfolgt, so daB8 die hohen Bewiasserungsfestig- 
keiten tatsichlich (vgl. z. B. G. F. Sperling, a.a. 0.) auf normale Verfestigu 
erscheinungen zuriickzufiihren sind. A. Smeke 


= 


M. W. Classen-Nekludowa. Der Einflu& kiinstlicher Besehidi- 
gungen.der Oberflache auf die Festigkeit des Steinsalzes. 
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Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 442—461, 1936, Nr.4. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) 
[S. 595.] Smekal. 


A. Neuhaus. Uber die Gastkomponenten der Mischkristalle 
vom Typus des Eisensalmiaks. (Anomale Mischkristalle. II. Beitrag.) 
ZS. f. Krist. 98, 112—142, 1937, Nr.2. (Freiberg i. Sa.) Dede. 


N. F. Lasehko und B. Ju. Petrenko. Diffusion von Metallen infestem 
Zustande in Abhiangigkeit vom Parameter des Gitters und 
der Schmelztemperatur der Metalle. Journ. phys. Chem. [russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 597—599, 1936. (Charkow, Univ. Chem. Inst.) 
[S. 599.] *Klever. 


P. Tartakowsky and W. Poddubny. On the photoelectric conduction 
in rock-salt-crystals under ultra-violet illumination. Phys, 
ZS, d. Sowjetunion 9, 407—412, 1936, Nr.5. [S. 638.] 

M. N. Podasechewsky und R. M. Polonsky. Zur Frage der photoelek- 
trischen Elastizitatsgrenze photochemisch verfiarbter 
Steinsalzkristalle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 531—539, 1936, Nr. 4. 
(Phys. Inst, Univ. Odessa.) [S. 638.] Smekal. 


Hermann Unckel. Versuche tiber den Hinflufi der Kristalliten- 
gréfeund Orientierung auf die mechanischen Higenschaften 
bei einigen Werkstoffen. ZS. f. Metallkde. 29, 413—417, 1937, Nr. 12. 
(Finspong/Schweden.) [S. 596.] Berndt. 


Pierre Jacquet. Sur la structure des dépéts électrolytiques. C.R. 
204, 670—672, 1937, Nr.9. Untersuchungen elektrolytischer Schichten von Cu, Ni, 
Ag und Cd bestitigen die Hypothese von N. Thon, nach der aktive Zentren einer 
polykristallinen, metallischen Kathode vermieden werden miissen. Die Entladung 
der H-Ionen spielt eine entscheidende Rolle bei der Strukturausbildung von 
Schichten aus Metallen der Fe-Gruppe sowie aus Metallen, die durch Abscheidung 
aus komplexen Biidern erhalten werden. Mit Hilfe der Theorie nach Mac Naughtan 
kann die feinkristalline Ausbildung der Ni-Schichten erklart werden. (Mikro- 
kristalline Strukturen werden durch Einschliisse basischer kolloidaler Verbindungen 
verursacht, die in der Nahe der Kathode-entstehen.) Dagegen versagt diese Theorie 
bei der Deutung der Struktur von Cu- und Ag-Schichten, die mittels komplexer 
Elektrolytlésungen erzeugt werden. Barnick. 


Erich Manegold. Uber Kapillarsysteme, XIX, 4. Die Durchliassig- 
keit kanal-, geriist- und netzartiger Kapillarsysteme fir 
‘Flissigkeiten und Gase. (Theoretischer Teil.) Kolloid-ZS. 81, 164—179, 
1937, Nr.2. Die Arbeit befaSt sich: 1. mit der laminaren Fliissigkeits- und Gas- 
: strémung durch eine kanalartige Einzelkapillare bzw. durch ein Kanalsystem 
_ (Schichtenstrémung), 2. mit der Strémung verdiinnter Gase durch eine grobe Einzel- 
levpilinre bzw. ein System derartiger Kapillaren (Molekularstrémung), 3. mit der 
Strémung verdiinnter Gase durch ein einzelnes Loch bzw. ein netz- oder lochartiges 
-Kapillarsystem (Molekulare Effusion), 4. mit der Strémung normaler Gase durch 
ein einzelnes Loch bzw. ein netz- oder lochartiges Kapillarsystem (Isotherme 
Effusion). — Aus den bekannten Strémungsgesetzen werden bestimmte Durch- 
lissigkeitsbegriffe im egs-System definiert, die untereinander in einem gewissen 
Zusammenhang stehen. Diese experimentell bestimmbaren Gréfen sind in Hinsicht 
auf spiiter durchzufiihrende Strukturberechnungen von Hohlraumsystemen (Hohl- 
raumweite, Hohlraumzahl/em*, usw.) zusammengestellt. Aufierdem werden dis- 
kutiert: Die in der Literatur vorliegenden Durchlissigkeitsbegriffe und Mafein- 
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heiten, die laminare Strémung durch verzweigte und unter sich verbundene Kanale 
und die Gasstrémung bei normalen Drucken durch sehr enge Kaniale.. Manegold. 


Erich Manegoid. Uber Kapillarsysteme, XIX, 5. Die Durchlassig- 
keit kanal-, geriist- und netzartiger Kapillarsysteme fir 
Gase. (Experimenteller Teil.) Ebenda 8S, 269—294, Nr.3. (Inst. Kolloidchem. 
T. H. Dresden.) Im Anschluf} an die vorhergehende Arbeit wird auf Grund eigener 
und fremder Messungen der Zahlenwert der ,,Spezifischen Gasdurchlassigkeit* fiir 
folzende Hohlraumsysteme angegeben: Papier-, Cellulose- und Celluloseester- 
membranen. Schwebstoffilter und Kornschiittung einer Gasmaske. Verschiedene 
Holzarten. Verschiedene Lederarten. Ein Kieselsiuregel. Verschiedene Sediment- 
steine. Verschiedene kiinstliche Steine, Mauerwerk usw. Verschiedene Bau- und 
Warmeschutzstoffe. Verschiedene Kornschiittungen: Verschiedene Bodensorten. Ein 
Seidengewebe. Zum Schlufi werden die Untersuchungen von Knudsen, 
Christiansen und Graham iiber die ,molekulare Durchliissigkeit* von 
Kapillarsystemen und die Permeation durch Graphit besprochen. — Ergebnisse: 
1. Die ,Spezifische Durchlassigkeit* eines gegebenen Kapillarsystems ist — gemaf} 
der Theorie — unabhangig von der Natur und Temperatur der laminar hindurch- 
strémenden Fliissigkeit (baw. des Gases). Bei den Gasen erhalt man aber fiir die 
Gréfhe einen héheren Zahlenwert als fiir Wasser, wenn a) die Hohlraumweite so 
klein wird, daii die Dicke der an der Wand ruhenden Fliissigkeitsschicht einen be- 
trichtlichen Bruchteil der Hohlraumweite ausmacht, b) wenn die Wandsubstanz in 


der Fliissigkeit quillt. — 2. Die Messung der Gasdurchlissigkeit erwies sich in 
vielen Fallen als zweckmafiger und leichter ausfiihrbar als die Messung der Wasser- 
durchlassigkeit. Manegold. 


A. Boutarie et Mile G. Bellot. Sur une méthode Vanalyse ecapillaire 
permettant de suivre ladsorption de substances tensio- 
actives par les granules dun hydrosol. Bull. Soc. chim. de France, 
Mém. (5) 4, 1899—1907, 1937, Nr.11. (Lab. Chim. phys. Dijon.) Die Adsorption des 
Saponins an kolloidem Arsentrisulfid lat sich messen durch Beobachtung der Ober- 
flachenspannung nach Mischung der zwei Lésungen. Zur Messung wurde das Tensi- 
meter von Lecomte du Nouy benutzt, das nach der Ringmethode arbeitet. 
Nach der Mischung wichst die Oberflichenspannung zuniachst etwa 10 min lang, um 
nach Durchschreiten eines Maximums langsam wieder abzunehmen, wihrend die 
Oberflachenspannung einer reinen Saponinlésunz regelmafiig abnimmt. Das 
Wachsen an der Mischung weist auf eine bereits nach wenigen Minuten beendete 
Adsorption des Saponins an den kolloiden Partikeln hin. Deshalb wurde die Mischung 
vor der Messung stets 15 min lang geschiittelt und dann erst die Oberflachenspannung 
zeitlich verfolet, die nun eine regelmiafiige Abnahme zeigte. Durch Vergleich mit 
der fiir eine reine Saponinlésung erhaltenen Kurve kann man die in verschieden 
konzentrierten Arsensulfidlésungen iibrigbleibenden Saponinkonzentrationen be- 
rechnen, die sich fiir die ganze Beobachtungszeit als konstant erweisen. Bezeichnet 
man init so die Anfangskonzentration, mit s die Endkonzentration des Saponins und 
mit ¢ die Konzentration des Arsensulfids in der Mischung, so ist y = (s» — s)/e die 
Konzentration des adsorbierten Saponins. Ihr Zusammenhang mit s wird durch die 


empirische Formel y == 7,1 s®7 dargestellt. Vergr6éberung der adsorbierenden 
Teilchen und entsprechende Verminderung ihrer Oberfliche durch Kochen dom 
Arsensulfidlésung am RiickfluSkiihler erhéht die Restkonzentration des nachher zu- — 
gefiigten Saponins. Ausflockung des Arsensulfids durch Aluminiumehlorid ver-_ 
mindert ebenfalls die Adsorption, aber nur in geringem Maffe und 14 Tage lang 
langsam wachsend. Starker ist die Wirkung einer Ausflockung durch Gefrieren der. 
kolloiden Lésung. In ahnlicher Weise wurden die Mindestmengen verschiedener 
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Kolloide bestimmt, die 1g Saponin zu adsorbieren vermégen. Es wurden folgende 
Zahlen gefunden: Hochdisperses Arsensulfid: 7 g; grobdisperses Arsensuliid: 9,65 g; 
Eisenoxyd: 13,15 g; Tonerde: 561g; Kaolin: etwa 2000g. Fiir die Fixierung von 
Serumeiweif statt Saponin wurden im konstanten Verhiltnis 1:1,4 verkleinerte 
Zahlens gefunden. F. Teller. 


N. Bach and A. Zimin. Reversal ofthe Sign of Charge of Activated 
Charcoal in an Atmosphere of Oxygen. Acta Physicochim. URSS. 7, 
451—458, 1987, Nr.3. (Karpov Inst. Phys. Chem, Moscow.) Messungen von Bach, 
Pilojan und Kriworutschko hatten gezeigt, dafi Suspensionen von akti- 
vierter Kohle in alkalischen Lésungen und einer Sauerstoffatmosphire eine negative 
_Ladung annehmen, wihrend sie in reinem Wasser positiv geladen sind. Die schlechte 

Reproduzierbarkeit der negativen Ladung lief an der Erklarung zweifeln, dafi sich 

hierbei das Vorzeichen’ des thermodynamischen Potentials umgekehrt hatte und 

dai} die Kohle elektrochemisch als Sauerstoffelektrode wirkte. Die neuen Messungen 
der Verff. zeigen, dafi die Umkehr der positiven Ladung in alkalischen Lésungen 
in Luft auf der Bildung von Oberflachenoxyden beruht. Schliefit man die Méglichkeit 
einer solchen Oxydation aus, so tritt keine Vorzeichenumkehr auf. Die aktivierte 

Kohle bleibt positiv, wenn sie als trockenes Pulver oder in wisseriger Suspension 

bei Zimmertemperatur mit Sauerstoff behandelt wird, Justi. 


J. Ch. Repsehe. Goldkolloide in Sylvinkristallen. Acta Physicochim. 
URSS. 5, 173—180, 1936, Nr.2. Der Verf. berechnet nach der Mieschen Theorie 
die Absorptionskurven fiir kolloidales Au in KCl und vergleicht sie mit lichtelek- 
trisch-photometrisch bestimmten Absorptionskurven solcher Systeme. Die Uberein- 
stimmung ist ziemlich befriedigend und ergibt Absorptionsmaxima zwischen 530 
(berechnet 535 mp, Farbe blafirosa) und 665 my (Farbe griinblau), denen Teilchen- 
durchmesser zwischen 0 und 120myp zugeordnet sind. Die daraus abgeleiteten 
Au-Konzentrationen in den Kristallen sind von der Gréfenordnung 107°, A. Smekal. 


M. J. Bogomolowa. Gold und Kupfer in Steinsalzkristallen und 
synthetischem Sylvin. Acta Physicochim. URSS. 5, 161—172, 1936, Nr. 2. 
[S. 639.] Smekal. 


I. J. Sehaferstein. Die Wirkung der Kurzwellen auf die Kolloide, 
Colloid Journ. [russ.: Kolloidny Shurnal] 3, 181—186, 1937. (Ssewastopol, Sset- 
schenow-Inst.) [S. 655.] *y, Fiiner. 


J. A. Crowther, H. Liebmann and T. B. Lane. An Effect of X-radiation 
pon Colloidal Carbon, Phil. Mag. (7) 24, 654—664, 1937, Nr.162. (Univ. 
Reading.) In einer friiheren Untersuchung hatten die Verff. dariiber berichtet, daft 
bei Bestrahlung von Eisenhydroxydsol mit Réntgenstrahlen die Empfindlichkeit des 
Sols gegen Elektrolyte keinen monotonen Zuwachs mit der Bestrahlungsdauer aut- 
weist, sondern eine Anzahl von Maxima und Minima durchlauft. Die vorliegenden 
Versuche berichten iiber eine eingehende Untersuchung der Variation des ¢-Potentials 
yon Graphitkolloiden bei Bestrahlung mit Réntgenstrahlen, die einer zerlegbaren 
Réntgenréhre mit einer Palladiumanode entstammen. Die durchschnittliche Dosis- 
leistung betrug etwa 0,86 r/sec. Auch hier wird wieder eine Anderung des ¢-Potentials 
mit der Bestrahlungsdauer in der Weise gefunden, dafi z. B. das ¢-Potential bei 
etwa 25r um 12% zunimmt, bei 85r um 5% abnimmt, um bei 150r ein neues 
Maximum einer positiven Anderung von 10% zu durchlaufen usw. Fiir diesen Be- 
fund, der bei verschiedenen Solen durchaus reproduzierbar verliuft, kann keine 
Erklirung gefunden werden. Die Verff. glauben, dafi alle Partikelchen, die grofien 
wie die kleinen, an der Erscheinung beteiligt sind, Nitka. 
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P. H. Hermans und A. J. de Leeuw. Bemerkung zu unserer Mit- 
teilung: ,Deformationsmechanismus, Quellungsanisotropie 
und Feinstruktur von Hydratcellulosegelen*. Naturwissensch. 
25, 794—795, 1937, Nr. 49. (Ginneken.) (Vgl. diese Ber. 18, 2089, 1987.) 


Tokiharu Okaya et Kyosuke Ohmori. Sur la Précipitation Rythmique 
dansle Champ Electrique. (Note Seconde.) Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 19, 988—1002, 19387, Nr.11. (Lab. Phys. Univ. Osaka. ) Dede. 


Wilfried Heller. The shape, structure, and solidity of the aggre- 
gates of non-spherical colloidal particles. Journ. phys. chem. 
41, 1041—1052, 1937, Nr.8.- (Lab. Rech. Phys. Sorbonne, Paris.) [S. 660.] 

Brich Hoffmann. 
W. K. Markow und N. A. Nagornaja. Die Anderung der Silicagel- 
eigenschaften beim Auswaschen als Folge der Verinderung 


seiner submikroskopischen Struktur. Chem. Journ. (B) Journ. © 


angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. (B) Shurnal prikladnoi Chimii] 10, 
853—860, 1937. Verff. untersuchten die Struktur von einigen nach verschiedenen Ver- 
fahren hergestellten Silicagelen. Zu diesem Zwecke bestimmen sie die Adsorptions- 
isothermen von Wasser bei 20° an diesen Gelen. Die Gele wurden bei verschiedenen 
Temperaturen vorgetrocknet und bei 170° bis zur Gewichtskonstanz behandelt. Die 
Proben wurden in Exsikkatoren tiber konzentrierte H:SO, von bekannter Wasser- 
dampftension gestellt und ihre Gewichtszunahme gemessen. Ein aus saurer Losung 
gefalltes und bei Zimmertemperatur vorgetrocknetes Gel fiillt fast alle seine Poren 
schon bei einem Wasserdampfdruck von 5mm Hg. Wird jedoch solch ein Gel mit 
Lauge durchgewaschen, so verliert es diese Eigenschaft. Aus neutraler und alkali- 
scher Lésung gefallte Gele fiillen bei dem gleichen Wasserdampfdruck nur etwa den 
achten Teil ihrer Poren aus. Letztere Gele kann man durch Waschen mit an- 
gesiuertem Wasser aktivieren. Aus den Absorptionsisothermen berechnet der Verf. 
nach der Formel von Anderson den Porenradius, Auf Grund der abgeleiteten 
Strukturkurven wird der Mechanismus der Porenbildung als Auswaschungsproze6 
der intermicellaren Fliissigkeit gedeutet. Die Ausdehnung der intermicellaren 
Hohlriume wird durch Peptisierung des Gels begiinstigt. Bei hohen Temperaturen 
erleiden die Gele, die unter dem Einfluf der Kapillarkrafte stehen, eine kleinere 
Zusammenpressung als die bei niedriger Temperatur getrockneten, was auf die Ab- 
nahme der Oberflachenspannung des Wassers mit der Temperatur zuriickzufiihren 
ist. Der Verf. spricht die Vermutung aus, daf} bei der Absorption an feinporige 
Gele die Absorptionspotentiale der Gele eine dominierende Rolle spielen. 

*Prich Hoffmann. 
Hermann Engelhard und Herbert Friess. Uber die Brauchbarkeit des 
Mieeffektes zur Teilchengréfienbestimmung weifier Aero- 
sole, insbesondere grobdisperser weifier Aerosole. Kolloid-Zs. 
81, 129—148, 1937, Nr. 2. (Berlin.) Verff. untersuchen die Strahlungsdiagramme von 
Nebeln aus Sebacinséurediathylester und Trikresylphosphat, die durch Zerstiuben 
und Verdampfen hergestelit wurden, auf die Gréfe der in ihnen vorkommenden ~ 
Teilchen. Zur Kontrolle wurden die Teilchengréfen im Ultramikroskop und mittels — 
Sedimentationsanalyse gemessen. Auf Grund der Mie schen Gleichung berechnen | 
Verff. die Strahlungsdiagramme fiir gréfere e Tropichen mit dem Brechungsindex 1,44 
fiir a = 0,4, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,4, 6 und 8, a = 22e/l (1 Wellenlinge des Lichtes, mi 
der gemessen wurde, 2 Radius des Teilchens). Der Mie-Effekt ist zur Teilchen: 
bestimmung von 50 bis 500 bzw. 600 uy geeignet, je nach der zur Messung verwendet 
Wellenlange und dem Brechungsindex der Substanz. Unterhalb dieser Grenze tri 
der Mie-Effekt noch nicht auf, oberhalb verlaufen die Kurven, da Minima auch 
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Winkel > 90° auftreten, so uniibersichtlich, dafi der Effekt zur Teilchengréfe- 
bestimmung nicht brauchbar wird. Eine Bestimmung der Menge der einzelnen 
Teilchenfraktionen lat sich nicht durchfiihren. Brich Hoffmann. 


A. Winkel. Die Eigenschaften feinstverteilter. Staube, ihre 
Entstehung und Messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1495—1497, 1937, Nr. 52. 
(K. W.-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) Verf. bespricht in 
dieser zusammenfassenden Darstellung zuerst Herstellung und Eigenschaften von 
Gaskolloiden. Die bei der Bildung aus dem Gaszustand zu Anfang entstehenden 
Primiirteilchen ballen sich meist zu gréBeren Aggregaten zusammen. Bei kristallinen 
Stauben werden die Teilchenabmessungen aus den Réntgeninterferenzen der Debye- 
Scherrer-Aufnahmen erschlossen. Die maximale Oberfliche eines Staubes wird 
aus einer absorbierten Gasmenge berechnet, der Bau dieser Oberflichen durch Elek- 
tronenstrahluntersuchungen bestimmt. Von besonderer Wichtigkeit ist die Teilchen- 
ladung. Sie entsteht durch Photoionisation oder Ionenadsorption. In diesem 
Zusammenhang wird die Aufladung eines im horizontalen elektrischen Erdfeld 
fallenden Tropfens und die Lenardsche Wasserfallelektrizitit besprochen. Riewe. 


W. Luehsinger. Disperse Gase, Ill (Blasengréfe und Aufstieg- 
zeit.) Kolloid-ZS. 81, 180—182, 1937, Nr.2. (Forschungsinst. AEG.) Es werden 
Versuche iiber die Aufstiegzeit von Luftblasen verschiedener Groéfe in Wasser be- 
schrieben. — Wahrend die Aufstiegzeit von kleinen Blasen zu gréferen rasch ab- 
nimmt, bleibt sie dann nahezu konstant und unabhingig vom Dispersitiatsgrad. Diese 
Erscheinung folgt aus der Deformation grofer Gasblasen und wurde mit dem 
_AEG-Zeitdehner im Film festgehalten. Auerbach. 


M. Widemann. Der Bindefehlernachweis an Schweifinahten in 
Stahl durch Réntgenstrahlen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1403—1406, 1937, 
Nr. 49. (Eisenhiittenmannisch. Inst. T. H. Berlin.) Der Nachweis von Bindefehlern 
kleiner Spaltbreite, d = 0,1 mm, auf den Flanken von Schweifinahten mittels einer 
Durchstrahlung in Richtung der Flanken ist wegen leicht méglicher Abweichung von 
dieser Richtung unsicher, das Fehlen einer Anzeige daher ohne Beweiskraft. — 
Bei Flankendurchstrahlung ist eine Fehleranzeige von Bindelfehlern kleiner Spalt- 
breite in Gestalt einer Linie nur bei gréf%erer Ausdehnung in Richtung einer ebenen 
Nahtflanke und gréferer Nahtlange zu erwarten. — Die Anzeigen von Bindefehlern 
kleiner Spaltbreite in nicht zusammenhingender Form werden bei Durchstrahlungen 
in Richtung der Nahtflanken und bei senkrechter Durchstrahlung (in Richtung der 
Blechnormale) als nebelartige oder fladenartige Bildstellen im Réntgenbild er- 
scheinen. Bei senkrechter Durchstrahlung ist eine fehlerhafte Flanke nicht ohne 
weiteres zu erkennen, bei Flankendurchstrahlung erst, wenn die Anzeigen beider 
Flanken vorliegen. Bei Fehlen dieser Anzeigen darf die Abwesenheit von Binde- 
fehlern gefolgert werden, welche die Nachweisgrenzen iiberschreiten. Diese sind, 
in einer Zahlentafel zusammengestellt, fiir die wichtigsten Arbeitsbedingungen an- 
gefiihrt. Widemann. 


W. G. Burgers. Praktische Anwendungen der réntgenographi- 
schen Materialuntersuchung XII. Philips’ Techn. Rundschau 2, 254 
—256, 1937, Nr.8. Im vorliegenden Bericht des Verf. werden die Mitteilungen iiber 
e praktischen Anwendungen der réntgenographischen Materialuntersuchung fort- 
tzt. Im ersten Abschnitt wird die Untersuchung des Vollkommenheitsgrades 
r Kristalle und Feststellung von Gitterstérungen aus Laue-~ und Debye-Scherrer- 
Aufnahmen behandelt (Mosaikzustand und mechanische Gitterstérungen). Der zweite 
erwihnt die Gréfenbestimmung der einzelnen Kristallchen aus der Schirfe 
s Interferenzbildes, wobei allerdings immer darauf geachtet werden muf, daf 
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eine Interferenzunschirfe sowohl durch die Kleinheit der koharent streuenden 
Gitterbléckchen als auch durch Spannungen im Kristallgitter hervorgerufen werden 
kann. Der letzte Abschnitt berichtet tiber die Réntgenstreuung an amorphen Sub- 
stanzen. Als Beispiel werden Harze erwiihnt, die durch Polymerisation verschie- 
dener Ausgangsmolekiile entstanden sind und zu deutlich verschiedenen Diagrammen 
fiihren (beztiglich der Schirfe und des Durchmessers der Interferenzringe). Es zeigt 
sich hierbei, dafi sich die Ausgangsmolekiile. bei zunehmendem Polymerisationsgrad 
in zunehmender Anzahl, aber in stets gleicher Weise dem polymerisierten Gebilde 
angliedern. Die R6éntgenuntersuchung spielt bei der Beurteilung der Echtheit von 
Edelsteinen in der Praxis bereits eine grofie Rolle. Nithka, 


F. Roll. Beitrag zuden Fehlerquellen bei der Herstellung von 
Schliffen. Metallwirtsch. 16, 1179—1184, 1937, Nr. 46. (Priifamt Fa. Meier 
& Weichelt, Leipzig.) Fehler, die bei der Probenentnahme, beim Schleifen und 
Polieren sowie beim Atzen auftreten kénnen, werden eingehend behandelt. Barnick. 


Alexandre Travers et Robert Diebold. Sur lisolement de la cementite 
pureparattaqueacidedes matériauxferreux etsur quelques 
propriétés physiqeus de ce corps. C., R. 205, 797—799, 1937, Nr. 18. 
Nach Isolierung des Carbides Fe;C wird der Curie-Punkt und das Lésungspotential 
bestimmt und eine Debye-Aufnahme hergestellt. Barnick. 


N. A. PuSin und 0. D. Mieie. Uber die Legierungen des Galliums 
mit Magnesium. ZS. f. anorg. Chem. 234, 229—232, 1937, Nr. 3. 

N. A. Pusin und 0. D. Micié. Uber die Legierungen des Galliums 
mit Aluminium. Ebenda S.233—234. (Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. 
Techn. Fak. Beograd.) Dede. 


Ernst Jinecke. Uber ternaéreund quaternire eutektische Legie- 
rungen, ZS. f. Metallkde. 29, 367—373, 1937, Nr.11. (Heidelberg.) Berichtigung 
ebenda S, 395. [S. 612.] Barnick. 


B. K. Bose. Die durch Ausgliihen bewirkte Versprédung von 
Kupfer-Nickel-Legierungen (75% Cu). (Vortrag im Inst. of Metals.) 
Kurzer Sitzungsbericht in ZS, f. Metallkde. 29, 396, 1937, Nr.11. Die durch Aus- 
gliihen bewirkte Versprédung kann durch Zusatz von 0,5 % Mn verhindert werden. 
Dabei zeigt der Mn-Zusatz keinen Einfluf auf den Gehalt an C. Barnick. 


W. 0. Alexander und D. Hanson. Die Abhangigkeit der Harte und 
Leitfahigkeit der kupferreichen Nickel-Aluminium-Kupfer- 
Legierungen von der Warmebehandlung. (Vortrag im Inst. of 
Metals.) Kurzer Sitzungsbericht in ZS. f. Metallkde. 29, 397, 1937, Nr. 11. Die gréBte 
Aushartungsfahigkeit zeigen Legierungen, in denen Ni und Al im Verhiltnis 4:1 
vorhanden ist. Das Abschrecken mufi von mindestens 800° erfolgen. Die Anlab- 
behandlung zwischen 400 und 600° ergibt keine grofen Abweichungen. Barnick. 


M. L. V. Gayler. Silberamalgame fiir zahniarztliche Zwecke und 
das Zustandsschaubild Ag—Sn—Hg. (Vortrag im Inst of Metals.) Kurzer 
Sitzungs-Bericht in ZS. f. Metallkde. 29, 397, 1937, Nr.11. Die f-Ag-Sn-Phase 
(17 % Sn) bildet mit der f£,;-Ag-Hg-Phase (60 % Hg) eine ununterbrochene Misch-— 
kristallreihe, Reaktionen in Amalgamen fiir zahnirztliche Zwecke werden verfolst. 
Barnick. i 
V. Bugakov und B. Sirotkin. Die Abhingigkeit des Diffusions- — 
koeffizienten von der Konzentration des diffundierende 
Metalles. Techn, Phys, USSR. 4, 537—544, 1937, Nr. 7. [S.599.] Barnick. 
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Vv. Bugakov. Die gegenseitige Diffusion von Eisen und Zink. 

(Zur Frage des Verzinkens von Eisen.) Ebenda S.545—555. (Phys.- 
Techn. Inst. Sverdlovsk.) [S. 600.] Barnick. 


| Paul Brenner und Hans Kostron. Uber die Warmeaushirtung von 
Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 
29, 374—379, 1937. Nr.11. (Forschungsanst. Ver, Leichtmetallwerke Hannover.) 
Eine Raumtemperaturaushiértung vor der Warmaushirtung der Al-Cu-Mg-Legie- 
rungen beeinflufit zwar den zeitlichen Ablauf der Aushartungsvorginge, nicht aber 
die Héchstwerte fiir die Zugfestigkeit und Streckgrenze und den Kleinstwert fiir 
die Bruchdehnung, die infolge der Warmaushirtung erreicht werden. Von 150 bis 
175° bewirkt eine Erhéhung der Aushartungstemperatur um 10° eine Verdopplung 
der Aushirtungsgeschwindigkeit. Kaltverformungen beschleunigen die Aushartungs- 
vorgiinge. Eine Verstarkung der Aushartung bei Warmaushartung tritt nur bei 
Al-Cu-Mg-Legierungen mit hohem Mg- und Mn-Gehalt ein. Die Wirkung der Kalt- 
verformung auf die folgende Warmaushartung bleibt unbeeinflu#t durch eine zu- 
sitzliche Raumtemperaturaushartung vor oder nach der Reckung. Barnick. 


T. H. Sehofield, C. E. Philipps und S. L. Archbutt. Aluminium-Legie- 
rungen mit 7% Cu, Silizium bis zu 2%. (Vortrag im Inst. of Metals.) 
Kurzer Sitzungs-Bericht in ZS. f. Metallkde. 29, 396, 1937, Nr.11. Bei Kokillenguf} 
erhéht ein Zusatz von Si bis zu einem Gehalt von 1 % die Festigkeit, Streckgrenze, 
Dehnung und Wechselfestigkeit. GréBere Zusitze erhéhen lediglich die Streckgrenze. 
Bei Sandgufi erhdéhen Si-Zusitze die Streckgrenze und beeinflussen die anderen 
Eigenschaften kaum. Die Steigerung des Fe-Gehalts von 0,35 auf 0,8 % bleibt ohne 
Wirkung auf vorliegende Ergebnisse. Barnick. 


F. Bollenrath, Physikalische und technische Eigenschaften der 
Magnesiumlegierungen. Metallwirtsch. 16, 1185, 1937, Nr.46. (Berlin.) 
(Magnesiumtagung Berlin 1937.) Verformungsmdéglichkeit, Giefibarkeit. Festigkeit 
und ihre Beeinflussung durch Temperatur und Dauerfestigkeit der handelsiiblichen 
Mg-Legierungen werden zusammenfassend besprochen. Barnick. 


#H. Luyken. Magnesiumgu fi, Metallwirtsch. 16, 1186—1187, 1937, Nri 46. 
(Berlin.) (Magnesiumtagung Berlin 1937.) Die Herstellung von Sand-, Kokillen- 


und PreSgu® wird behandelt. Barnick. 
W. Miiller. Magnesiumspritzguf. Metallwirtsch. 16, 1187, 1937, Nr. 46. 
(Berlin.) (Magnesiumtagung Berlin 1937.) Barnick. 


H. Altwieker. Spanlose Formung von Magnesiumlegierungen. 
Metallwirtsch. 16, 1187—1188, 1937, Nr.46. (Bitterfeld.) (Magnesiumtagung Berlin 
1937.) Die Verarbeitung der Mg-Legierungen unter Spindelpressen, Strangpressen, 
dureh Walzen und Tiefziehen wird behandelt. Barnick. 


E. Rauscher, Spanabhebende Formung von Magnesiumlegie- 
rungen. Metallwirtsch. 16, 1188, 1937, Nr. 46. (Berlin.) (Magnesiumtagung Berlin 
1937.) Das Drehen, Bohren, Gewindeschneiden und Feilen wird besprochen. Barnick. 


. Dyckhoff. Magnesiumlegierungen im Kraftwagenbau, Metall- 
irtsch. 16, 1188, 19387, Nr. 46. (Berlin.) (Magnesiumtagung Berlin 1937.) 
Sehanz. Magnesiumlegierungen im Elektromaschinenbau. 
etallwirtsch. 16, 1188—1189, 1937, Nr. 46. (Berlin.) (Magnesiumtagung Berlin 1937.) 
Barnick. 
rl Bungardt. Eigenschaften und Verwendungsméglichkeiten 
on Magnesiumlegierungen. 25. d. Ver. d. Ing. 81, 1487—1490, 1937, 
52. (Berlin.) Dede. 
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Haus Schmitt. Elektrolytische Glanzverfahren fiir Aluminium. 
Aluminium 19, 387—390, 1937. (Lautawerk.) Nach Besprechung der. bekannten 
Glanzverfahren durch anodische Behandlung (Alzac, Brytal) wird auf ein neu 
entwickeltes Verfahren dieser Art hingewiesen. Dieses beruht auf der Anwendung ~ 
von alkalischen Beizmitteln, die Al und Al,O3; lésen, zusammen mit Salzen von 
Sauren, die an sich fiir die anodische Oxydation als Elektrolyten geeignet sind (z. B. 
heiBe Lésungen ven NaOH und NaSO,). Nach der Glanzbehandlung kann ohne 
Beeintrachtigung des Glanzes in normaler Weise anodisch oxydiert werden. Rein-Al 
ist am besten geeignet, doch kénnen auch Legierungen mit wenig Mn, Mg, Mg—Mn 
oder Mg—Si bis zu einem gewissen Grade geglanzt werden, ebenso durch Schmirgeln 
oder Sandstrahlen aufgerauhte Oberflichen. Der Glinzvorgang diirfte darauf be- 
ruhen, da® sich auf den ebenen Stellen ein zusammenhiingender Oxydbelag bildet, 
wihrend die Kanten und Spitzen frei bleiben und durch das Atzmittel abgetragen © 
werden. Die Tatsache, dafi die Oberflache bei der nachfolgenden elektrolytischen 
Oxydation glainzend bleibt, erklart sich dadurch, dafi die Oxydschicht unter der — 
beim Glinzen entstehenden Haut in das Metall hineinwachst. *Kutzelnigg. 


Adalbert Pabst. Leichtmetall — ein neuer Wirtschaftsfaktor in 
Niedersachsen. Metallwirtsch. 16, 1291—1293, 1937, Nr.50. (Berlin.) 


Martial Félix Taboury et Elie Gray, Corrosion du zine dans Peau 
distilléeseuleouenprésenced@uneatmosphére gazeuse. CR. 
205, 985—987, 1937, Nr. 21. Dede. 


G. Siebel. Korrosion und Oberflachenschutz von Magnesium- 
legierungen, Metallwirtsch. 16, 1186, 1937, Nr.46. (Bitterfeld.) (Magnesium- 
tagung Berlin 1937.) LochfraS und Spannungskorrosion sowie die Beizverfahren als’ 
Oberflachenschutzbehandlung der handelsiiblichen Mg-Legierungen werden be- 
handelt. Barnick. 


Walter Mangold. Hydrodynamische Anfressungen an Zylinder- 
biichsen von Verbrennungsmotoren. ZS. f. Metallkde. 29, 420—422, 
1937, Nr.12. (Kiel.) Vorzugsweise an seewassergekiihiten Grauguf}-Zylinderbiichsen 
von Verbrennungsmotoren beobachtete korrosive Anfressungen sind nach R. Auer - 
bach (Jahrb. Forschg. Inst. AEG 2, 249, 1930) auf Potentialunterschiede zuriick- 
zufiihren, die durch gleichzeitige laminare und turbulente Strémung verursacht 
(und unabhingig von der Natur des Elektrolyten) sind. Sie lassen sich durch ge- 
eignete Konstruktion verringern, die méglichst gleiche Wassergeschwindigkeiten an 
allen Stellen gestattet. Berndt. 


D. I. Mirlis.s Kinetics of wetting and linear corrosion of metals 
in polyphase systems: metal-liquid-liquid and metal- 
liquid-gas. IV. C. R. Moskau (N.S.) 16, 273—280, 1937, Nr. 5. (Colloid-Electro- 
chem. Inst. Acad. Moscow.) In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung wird in der 
vorliegenden Mitteilung iiber den Einfluf berichtet, den die Linge der Kohlen- 
wasserstoffketten von gesiattigten fetten Saiuren, die in zwei Fliissigkeiten verschie- 
dener Polaritét (Wasser—Benzol) gelést sind, auf die Kinetik der selektiven Be- — 
netzung und auf die selektive lineare Korrosion von Eisen sowohl liings der Drei-— 
phasengrenzlinie als auch innerhalb jeder einzelnen Phase in den Gleichgewichts- _ 
systemen Metall—Flissigkeit—Fliissigkeit und Metall—Fliissigkeit—Gas ausiiben. 
Untersucht wurde die Benetzung und die Korrosion bei Beriihrung von wiasserigen 
Normallésungen der vier ersten Glieder dieser Saiurereihe mit Benzol und Eisen 
sowie die Korrosion von Eisen bei Beriihrung mit Benzol und Luft. Es wurde gi 
funden, dafi mit zunehmender Linge der Kette in beiden Fallen die Korrosion a 
der Grenzlinie vermindert und qualitativ veraindert wird. Dasselbe ergeben z 
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unabhangige Methoden fiir die Korrosion des Eisens in der wisserigen Phase. Da- 
gegen wird sowohl in Benzol wie in der gasférmigen Phase eine Erhéhung der 
Korrosion des Eisens mit zunehmender Linge der Kette beobachtet, mit Ausnahme 
der Buttersiure, bei der sich vermutlich eine fester haftende chemisch gebundene 
Adsorbionsschicht dieser Saiure auf Eisen bildet. An dem System Fe—wisserige’ 
Lésung von Propionséure-Benzol wurde eine neuartige Erscheinung beobachtet, die 
in der Bildung kleiner gleichmifig lings der Grenzen der Kristallite verteilter 
Tropfen der wiisserigen Phase bestand. Gleichzeitig entstehen in beiden Phasen 
_ lésliche Korrosionsprodukte. Es wird versucht, diese Erscheinung zu erkliren. 
v. Stemmwehr. 
Wilhelm Biltz, Friedrich Weibke und Liselotte Schrader-Traeger. Uber Mol- 
refraktionen und Molvolumina von Glasern. ZS. f. anorg. Chem. 
234, 253—288, 1937, Nr.3. (Inst. anorg. Chem, T. H. Hannover; Univ. Géttingen.) 
; Dede. 
Fritz Hartmann. Einwirkung von Alkalien aut feuerfeste Steine. 
Stahl u. Eisen 57, 1017—1022, 1937, Nr.37. (Dortmund.) Wegen der zunehmenden 
Verwendung alkalihaltiger Schlacken im KEisenhiittenbetrieb erschien eine um- 
fassende Untersuchung iiber den Angriff von Alkalien auf feuerfeste Steine 
wiinschenswert. Untersucht wurde die Einwirkung von Alkalidémpfen, von fliissigen 
 Alkalien und von alkalihaltigen Schlacken auf feuerfestes Mauerwerk. Um den 
Angriff von Alkalidampf zu ermitteln, wurden Prismen aus verschiedenen feuer- 
festen Steinen in einem elektrischen Ofen im Dampf von geschmolzenem Soda 
langere Zeit auf 1000 bis 1100°C erhitzt. Silikasteine wurden schon bei miafigen 
Temperaturen von der Oberfliche aus aufgelést. Der verbleibende Rest war jedoch 
formbestiindig. Schamottesteine wurden bis in die Tiefe weich und verformten sich 
leicht. Chromerz-Magnesitsteine wurden bis ins innerste Gefiige zerstért. Als sehr 
bestiindig erwies sich ein feinkérniger Magnesitstein. Ahnliche Ergebnisse wurden 
auch bei der Beriihrung der Steine mit fliissigen Alkalien erzielt. Alkalihaltige 
Schlacken, die reich an Kalk und Kieselsiure waren, haben Magnesitsteine um so 
stirker angegriffen, je gréfer der Alkaligehalt der Schlacke war. Mangan- und 
eisenhaltige Schlacken wurden dagegen bei héherem Alkaligehalt zahflissiger und 
daher weniger angriffsfahig gegen feuerfeste Steine. Tingwaldt. 


Eugen Ryschkewitsch, Physikalische Chemie der modernen Auf- 
bereitung und Verwendung des Graphits. Chem.-Ztg. 61, 957—960, 
1937, Nr. 98. (Frankfurt a. M.) Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


H. H. Potter. The electrical resistance of ferromagnetics. Proc. 
Phys. Soc. 49, 671—678, 1937, Nr.6 (Nr. 276). (Wills. Phys. Lab. Univ. Bristol.) Mef- 
methode und Mefiapparatur zur Untersuchung des elektrischen Widerstandes ferro- 
magnetischer Materialien zwischen 20° und 1200° K werden beschrieben. Der Wider- 
stand verschiedener Nickelproben (Reinheitsgrad 99,971 und 99,99 %) und Eisen- 
proben (Reinheitsgrad 99,96 %) wird gemessen; die Messungen sind in der Nahe 
des Curie-Punktes besonders sorgfialtig ausgefiihrt. Es ergibt sich, dafi der Knick 
in der Widerstands-Temperaturkurve beim Curie-Punkt innerhalb des Bruchteils 
eines Grades liegt und daf oberhalb dieses Knickes die Kurve konkay zur Tempe- 
raturachse gekriimmt ist, ahnlich wie bei paramagnetischen Materialien, z. B. 
Palladium. Der Knick der Widerstandskurve und das zugehérige Widerstands- 
verhiltnis R/Ry (Ro Widerstand bei 0° C) ergaben sich fiir die reinste Nickelprobe zu 
629,69 K und 4,605, fiir zwei andere Nickelproben zu 629,3°K und 4,627 bzw. zu 
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629,89 K und 4,603 und schlieflich fiir eine Eisenprobe zu 1039° K und 11,67. Aus der 
kritischen Diskussion der Messungen ergibt sich in guter Ubereinstimmung mit der 
von Mott entwickelten Theorie, dai die kleine Anderung der spontanen Magneti- 
sierung bei niedrigen Temperaturen einen vergleichsweise grofen Einfluf{ auf den 
elektrischen Widerstand hat. Die Vorstellungen von Gerlach iiber den Zu- 
sammenhang von Widerstand und spontaner Magnetisierung sowie die Anwendung 
der Griineisenschen Formel halt Verf. nicht fiir gegeben. W. Hohle. 


H. Bumann und J. Pfaffenberger. Direkt anzeigender Kapazitats- 
messer. AEG, Mitt. 1937, S.386—388, Nr.11. Bei periodischem Aufladen eines 
Kondensators und Entladen tiber ein Drehspulinstrument flieit durch dieses ein 
Strom, der nur von der Kapazitat des Kondensators abhangt. Das Gerat, besitzt alsa 
einen Synchronschalter zum Auf- und Entladen und (um von Spannungsschwan- 
kungen unabhangig zu sein) ein Kreuzspulinstrument. Die Endwerte der Mef}- 
bereiche liegen zwischen 0,02 und 10,0 uF. Riewe. 


A. Wahl. Der AEG-Frequenzanzeiger. AEG. Mitt. 1937, S.378—381, 
Nr.11. Zur Frequenzanzeige wird das folgende Prinzip benutzt: Ein Kondensator 
wird bei jeder Halbwelle der zu messenden Frequenz auf eine bestimmte Spannung 
auf- bzw. umgeladen, Der gesamte (Wechsel-) Strom ist also der Zahl der Halb- 
wellen, d. h. der Frequenz proportional. Das Gerat besitzt vier Réhren, von denen 
zwei dem Laden, zwei der amplitudenunabhiangigen Steuerung des Ladevorganges 
dienen. Die Mefibereiche gehen von 0 bis 60 Kilohertz, baw. 0,5 bis 50 Volt Wechsel- 
spannung, Riewe. 


B. Richter. Das Lichtblitzstroboskop. AEG. Mitt. 1987, S.383—384, 
Nr. 11. Mittels einer Kippschwingschaltung erzeugt eine Hg-Hochdrucklampe Licht- 
blitze. Zur Fremdsteuerung des Gerates, die bei nicht genau periodischen Vorgangen 
notig ist, dient ein Impulsgeber, der wie ein mechanischer Drehzahlmesser an das 
Wellenende der zu beobachtenden Maschine gedriickt wird. Die Helligkeit des 
Stroboskops ist so gro, daf} die Beobachtungen im nichtverdunkelten Raum statt- 
finden kann. Riewe. 


H. Dobberstein. Ein photoelektrischer Schwingungsmesser (mit 
Demonstrationen). Verh. d. D. Phys. Ges, (3) 18, 65—66, 1937, Nr.2. (Clausthal, 
zur Zeit Hamburg.) Der aus Aluminiumpendel und Selen-Photoelement bestehende 
Schwingungsmesser liefert Weg-Zeit-Kurven bei einer oberhalb von 1,7 Hertz kon- 
stanten dreifachen Vergréferung. Miehlnickel. 


E. J. Meyer. Uber die Verwendung des Lindemann-Elektro- 
meters bei astronomischen lichtelektrischen Messungen. 
ZS. f. Instrkde. 57, 439—444, 1937, Nr.11. (Wolfersdorf.) Entgegen den Angaben 
in der Literatur sind nach eingehenden Kontrollen des Verf. Nullpunkt und Empfind- 
lichkeit des Lindemann-Elektrometers merklich von seiner Lage abhingig. Bei 
Empfindlichkeiten von nur 600 Skt./Volt wird der Faden schon bei geringer Neigung 
des Instruments labil. Der Nullpunkt verlagert sich annaéhernd linear mit der 
Empfindlichkeit, die ihrerseits durch eine Neigung um 10° in annéhernd exponentiell — 
mit der Ausgangsempfindlichkeit steigendem Mafie erhéht wird. Diese Erscheinungen ° 
erkliren sich aus dem Zusammenwirken der elektrischen Kriafte und der mecha- — 
nischen Drehmomente auf die nicht véllig symmetrische Nadel. Miehlnickel. — 


A. Bigalke. Projektions-Kathodenstrahl-Oszillograph. AEG, 
Mitt. 1937, S.381—382, Nr.11. Da die Bildhelligkeit der iiblichen Kathodenstrahl- 
réhren infolge ihrer relativ geringen Anodenspannung nicht ausreicht, wird eine Nach- 
beschleunigungslinse (6kV) in der Nahe des Schirmes angebracht. Die dadurch 
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erzielte Helligkeit reicht zur Projektion aus, die Ablenkempfindlichkeit geht nur um 
30% zuriick. Riewe. 


John J. Dowling and Thomas G. Bullen. Precision measurements with 
a radial deflection cathode ray oscillograph. Proc. Roy. Irish 
Acad. Dublin (A) 44, 1—10, 1937, Nr. 1. Es wird ein Kathodenstrahl-Oszillographen- 
-rohr beschrieben, das eine radiale Ablenkung des Strahles gestattet, ebenso, wie 
unabhangig schon von v. Ardenne (s. diese Ber. 18, 697, 1937) angegeben wurde.. 
Das Rohr besitzt zwei Ablenkplattensysteme und einen Zylinderkondensator fiir die 
radiale Ablenkung. Es werden die Vorteile der kreis- und spiralférmigen Zeitlinie 
diskutiert und die auch beim normalen Kathodenstrahlrohr bekannten Frequenz- 
und Phasenmessungen behandelt. Als weitere Anwendung wird die Periode eines 
Pendels mit verschiedenen gemessenen Amplituden mit der eines Normalpendels 
verglichen. Hierbei wird eine spiralférmige Zeitlinie benutzt und die Marken der 
beiden Pendel durch Quecksilberkontakte auf das radiale Ablenksystem der 
Braunschen Roéhre gegeben. Steudel. 


W. Kesseldorfer. Serien-Zaihlerprtifung mit Normalziahler. Elektrot. 
ZS. 58, 1261—1262, 1937, Nr. 47. (Berlin.) Bei der Serien-Zahlerpriifung mit Normal- 
zaihler besteht die Gefahr, daf} versehentlich der Bremsmagnet des Normalzihlers 
verstellt wird und dadurch die Priifung einer oder mehrerer Serien verfalscht wird. 
Der Zihler kann nicht ohne weiteres vollstandig abgeschlossen werden, da er nach 
jeder Priifung in die Nullstellung zuriickgefiihrt werden mu®B. Nach dem Vorschlag 
des Vert, erfolgt diese Riickfiihrung mittels zweier bequem anzubringenden zusitz- 
lichen Spannungsspulen, von denen je eine fiir Vor- oder Riickwiartsgang mittels 
Druckknépfen iiber einen gemeinsamen Vorwiderstand eingeschaltet werden kann. 
Verf. gibt genaue Dimensionierungsdaten fiir Widerstand und Spulen, durch deren 
Einschaltung das Spannungsfeld bei ausgeschaltetem Strom unsymmetrisch wird und 
die Scheibe mit etwa 4 Umdr./min nach der gewiinschten Richtung umlaufen 1aft. 
Durch die Einrichtung wird es méglich, den Zahler gegen Verstaubung und uner- 
wiinschte Eingriffe abzudecken. R. Neumann. 


Martin Kersten. Spulen mit Massekernen. Elektrot. ZS. 58, 13835—1338, 
1364—1367, 1937, Nr.50 u. 51. (Berlin.) Nach einer kurzen Einfiihrung behandelt 
Verf. die sieben verschiedenen Anteile des Wirkwiderstandes: 1. Die mit dem 
Quadrat der Frequenz ansteigenden Verluste in der Spule, den ,,Wirbelstrom*- 
Widerstand im Wicklungsdraht, die dielektrischen Verluste in der Drahtisolierung, 
die Verluste durch die Eigenkapazitat der Spule. 2. Die Verluste im Kern, den mit 
der Frequenz quadratisch ansteigenden Wirbelstromwiderstand, den linear mit 
Frequenz und Stromstarke zunehmenden Hysteresewiderstand, die linear mit der 
Frequenz ansteigenden Nachwirkungsverluste, die bisher nicht befriedigend gedeutet 
werden konnten. 3. Die Verluste durch die Abschirmung der Spule. — Dann 
werden die mefitechnische Trennung der einzelnen Verlustanteile, die magnetischen 
Eigenschaften und der Aufbau von Massekernen und die Wahl einer dem Verwendungs- 
zweck entsprechenden Permeabilitit besprochen. Zum Schlufs gibt der Verf. als 
Beispiel die Verluste einer Spule fiir den Frequenzbereich 0 bis 0,1 Millihertz. Riewe. 


W. Kriimer. Ein einfacher Gleichstrommefwandler mit echten 
Stromwandlereigenschaften. Elektrot. ZS. 58, 1309—1313, 1937, Nr. 49. 
(Berlin.) Ein vor etwa 20 Jahren von Besag (Elektrot. ZS. 40, 436, 1919) vor- 
geschlagenes Verfahren zur Gleichstrommessung mittels durch Gleichstrom vor- 
metisierter Drosseln erméglicht die Schaffung einer hochwertigen Mefianordnung 

t echten Wandlereigenschaften. Die Anordnung besteht aus zwei den oder die 
leichstromleiter umgebenden Eisenringen, deren jeder mit mehreren_parallel- 
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geschalteten Wechselstromwicklungen versehen ist. Die Gesamtwicklung beider_ 


Ringe ist mit entgegengesetztem Wicklungssinn in Reihe geschaltet. Die Ampere-— 
windungsgleichheit, Frequenz-, Belastungs- und Hystereseunabhingigkeit eines 
solchen Wandlers wird zunidchst unter Annahme einer idealisierten rechteckigen 
Magnetisierungskurve dargelegt. Dem Idealfall kann durch Verwendung eines hoch- 
permeablen Baustoffes. (Nickeleisen, z. B. Mu-Metall oder dergleichen) sehr nahe 
gekommen werden. Ein solecher Wandler ist selbst fiir Leistungsmessung und Strom- 
zaihlung geeignet. Bei Verwendung iiblicher Transformatorenbleche und richtiger | 
Auslegung ist der Wandler zur Strommessung und zur Betiatigung von Relais 
brauchbar. R. Neumann. 


F. Fréhlich, Uberdas Halteverhaltnis von Relaismagneten. AEG 
Mitt. 1937, 412—414, Nr.11. Halteverhaltnis ist das Verhaltnis vom Ansprechwert 
zum Abfallwert eines Relais. Es liegt zwischen dem kleinen Wert 1,03 und der 
GréBenordnung 2 bis 4. Hinige Kunstschaltungen zur Erreichung kleiner Halte- 
verhiltnisse werden besprochen. Riewe. 


Manfred yon Ardenne. Ein neues Feldstirkenmefigeriat fiir Rund- 
funkwellen. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 2983—299, 1937, Nr.9. (Berlin.) Es wird 
ein als Uberlagerungsempfanger geschaltetes Feldstarkenmefigerait beschrieben, 
das mittels geschirmter Rahmenantenne im Rundfunkwellenbereich Senderfeld- 
stirken auszumessen gestattet im Intensititsbereich von 0,1mV/m bis 5 V/m. Die 
absolute Intensitaét wird durch Vergleich mit einem im Gerat untergebrachten Hilfs- 
sender bestimmt. Die Mefigenauigkeit betragt 10%. Ein um 9 Kilohertz benach- 
barter Storsender kann noch bei zwei GréSenordnungen gréferer Intensitaét sicher 
abgetrennt werden. Hermann Schaefer. 


F. T. Holmes. Axial Magnetic Suspensions, Rev. Scient. Instr. (N.S.) 
8, 444—447, 19387, Nr.11. (Rouss Phys. Lab. Univ. Charlottesville, Virginia.) Es ist 
méglich, eine vertikal aufgestellte magnetische Nadel allein durch magnetische Krifte 
im Gleichgewicht zu halten. Dem Verf. gelang es, im Vakuum einen 6g schweren 
Rotor (Traigheitsmoment rund 0,8 g/em?) auf diese Weise zu stabilisieren, seine Um- 
drehungszahl betrug dabei 1200 Umdr,/sec, jedoch lassen sich nach den Versuchen 
des Verf. bei geeignet ausgebildetem Antrieb noch héhere Umdrehungszahlen er- 
reichen. Uber die Einzelheiten der Anordnung muf auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem. 


H. L. Goebel and H. H. Wenzke. The Dielectric Properties of Ace- 
tylenic Compounds, IX. Acetylenic Aldehydes and Ketones. 
Journ, Amer. Chem. Soc. 59, 2301—2302, 1937, Nr.11. (Dep. Chem. Univ. Notre 
Dame.) [S, 622.] 0. Fuchs. 


S.P. Prasad und M.N. Verma. Weitere Untersuchungen der Dielek- 
trizitéitskonstanten von Elektronen enthaltenden Raumen. 
ZS. {. Phys. 107, 441—448, 1937, Nr. 7/8. (Phys. Dep. Se. Coll. Patna, Indien.) Die 
Anderungen der JDielektrizititskonstanten von Elektronen enthaltenden Réiumen 
waren in einer friiheren Arbeit der Verff. in Abhangigkeit von Elektronenkonzen- 
tration und Wellenlange einer hochfrequenten Wechselspannung untersucht worden. — 
Hierbei war gefunden worden, da bei konstanter Wellenlinge sich die DK mit 
wachsender Elektronenkonzentration erniedrigt und einem Grenzwert zustrebt. — 
Ebenso verringert sich die DK bei wachsender Wellenlinge nach einem Grenzwe 
(bei konstanter Elektronenkonzentration). Die Versuche wurden in der vorliegender 
Untersuchung fortgesetzt, wobei wie friiher als Versuchskondensator das Schirn 
gitter und die Anode einer Schirmgitterréhre diente. Danach nimmt die DK 
Elektronen enthaltenden Raumes bei zunehmender Verweilzeit der Elektronen ii 
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Kondensator ab, wobei auch hier die DK einem Grenzwert zustrebt. Die Verff. 
schlagen zur Erklirung ihrer Versuche eine abgeiinderte Larmor-Formel vor, und 
zwar in der Weise, daf} die DK niemals den Wert 1 unterschreiten kann, wie dies 
nach der Formel von Larmor méglich ist. Ferner zeigt sich die in den Ergeb- 
nissen gefundene Verminderung der DK als abhangig von der. Hochfrequenzspannung. 

Nitka. 
P.J.Denekamp und H.R. Kruyt. Dielektrische Messungen an hydro- 
philen Kolloiden. IL Brtickenmethode zum Messen der di- 
elektrischen Konstantevonleitenden Fltissigkeiten. Kolloid-ZS. 
‘$1, 151—164, 1937, Nr.2. (Utrecht.) Beziiglich der Theorie und experimentellen 
Ausfiihrung der angewandten Briickenmethode muf auf die ausfiihrliche Beschrei- 
bung im Original verwiesen werden. Auf die Fehlerquellen sowie die von anderen 
Autoren benuizten Briickenmethoden wird naher eingegangen. Die Mefiwellenlainge 
betrigt 261m, Es kénnen so Dielektrizitatskonstanten « von Fliissigkeiten, die eine 
Leitiihigkeit bis zu 104Ohm tem aufweisen, mit einer Genauigkeit von etwa 
0,2 % gemessen werden. Fiir Agarsole wurden bei dem in ( ) genannten Prozent- 
gehalt des Sols fiir das Verhiltnis ego) /ewasser gefunden: 1,028 (0,25), 1,018 (0,125), 
1,015 (0,098 75), 1,010 (0,0625) und 1,005 (0,031 25). O. Fuchs. 


‘Morris Newman. Short Time Lag of Spark Breakdown. Phys. Rev. 
(2) 52, 652—654, 1937, Nr.6. (Univ. Minneapolis, Minn.) Verff. geben eine knappe 
Beschreibung einer Apparatur zur Messung kleinster Zeitunterschiede zur Unter- 
suchung der Verzégerungszeit beim Funkeniiberschlag. Das Prinzip besteht darin, 
das auf beide Enden einer réumlich zu einem Ring geschlossenen Parallelleitung die 
Spannungen mit verschiedenen Vorzeichen gegeben werden, deren Zeitunterschied 
gemessen werden soll. An geeigneter geometrischer Stelle der Leitung sind hinter- 
einander eine Vielzahl von polarisierten Indikatoren angebracht, die den Punkt des 
Zusammentreffens beider Wellen genau zu ermitteln gestatten. Die Auflésung der 
Apparatur wird mit 10 see angegeben. Hermann Schaefer. 


W. 0. Alexander uid D. Hanson. Die Abhaingigkeit der Harte und 
Leitfihigkeitderkupferreichen Nickel-Aluminium-Kupfer- 
Legierungenvonder Warmebehandlung. (Vortrag im Inst. of Metals.) 
Kurzer Sitzungsbericht in ZS, f. Metallkde, 29, 397, 1937, Nr. 11. [S.630.]  Barnick. 


‘L. F. Bates and P. G. Day. The electrical resistance of manganese 
amalgams. Proce. Phys. Soc. 49, 635—641, 1937, Nr.6 (Nr.276). (Univ. Coll. 
Nottingham.) Die Anderung des elektrischen Widerstandes von Mangan-Amalgamen 
verschiedener Zusammensetzung (0,01 bis 0,15 Gew.-% Mangan) wird in einem 
Temperaturbereich von 20° bis 340°C untersucht. Die elektrolytische Herstellung 
der Amalgame und die Versuchsapparatur werden beschrieben und die Mefiergeb- 
nisse in Kurvenform dargestellt. Abhingig von der Temperatur werden aufgetragen 
—AR/R, das Verhiltnis der Differenz des Widerstandes des Amalgams und des 
inen Quecksilbers zu dem Widerstand des reinen Quecksilbers. Der Widerstand des 
algams ist kleiner als der des Quecksilbers. Die Kurven verlaufen oberhalb der 
Raumtemperatur zuniichst flach, steigen dann linear, haben zwischen 250 und 300° C 
jeder einen konstanten Bereich (z. B. — A R/R = 25-1073 bei 0,1 % Konzentration), 
m dann mit der Nahe des Siedepunktes des Quecksilbers abzubiegen, Ausgeprigte 
ystereseerscheinungen wurden nicht beobachtet. Es wird der Versuch gemacht, 
Erscheinungen mit den Beobachtungen von Bates und Tai iiber den Verlauf 
magnetischen Suszeptibilitaét ahnlicher Amalgame in Zusammenhang zu bringen. 
W. Hohle. 
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E. Hirschlaff. The optical reflectivity of metals in the supra- 
conducting state. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 140—144, 1937, Nr. 1. 
[S. 659. ] Picht. 


Franz Fischer, K. Dehn und H. Sustmann. Uber die Steigerung der 
Thermokrafte von Oxydendurch Verwendung von Mehrstoff- 
oxyden. 2, Mitteilung. Gesammelte Abh. Kenntn. Kohle 12, 516—526, 1937. 
(Miilheim/Ruhr.) Es wurden jetzt Oxydgemische mit negativer Thermokraft gegen 
den als Bezugsmaterial dienenden Spezialstahl untersucht. Die bisher beste. Zwei- 
stoffmischung bestand aus CdO mit 3 bis 5% MgO. Diese wurde deshalb fiir die 
weitere Untersuchung von Dreistoffsystemen zugrunde gelegt. Hierbei ergab sich 
als beste Mischung hinsichtlich Thermokraft und Energielieferung: (CdO + 3 % MgO) - 
+1% NiO. Vierstoffsystemmischungen mit der letztgenannten Mischung als Basis 
ergaben durchweg Verschlechterungen. Kombiniert man nun diese beste (gegen 
das Bezugsmaterial) ,negative* Mischung mit der besten positiven Mischung 
{[(Cos0. + 10 % CuO) +5 % BirO3] -+ 2% Ta:0O;}-++ 2% MgO, so erhalt man eine 
Energielieferung von 0,67 Watt/700° Temperaturdifferenz. Die Herstellungsart, Gliih- 
dauer, Gliihtemperatur usw, hat auf die Thermokraft sowie auf die Prefibarkeit der 
Pulver zu Tabletten erheblichen Einfluf. Wegen der Warmeleitfaihigkeit der Ge- 
mische liefern diinne Tabletten niedrigere Thermospannungen als unendlich dicke. | 
Die Abweichung betragt z. B. bei 2mm Dicke etwa 7%. Den Abschluf der Arbeit 
bilden Betrachtungen zur Konstruktion einer Thermobatterie aus Oxydtabletten, aus 
denen sich ergibt, das mit geeigneten Konstruktionen sich schon recht gute Wirkungs- 
grade der Umwandlung thermischer in elektrische Energie erzielen lassen, die den 
an sich allerdings sehr niedrigen Wirkungsgraden moderner Wirmekraftwerke 
(bis zu 22 %) nahe kommen. *Ptzrodt. 


J. Ch. Repsehe. Goldkolloide in Sylvinkristallen. Acta Physicochim. 
URSS. 5, 173—180, 1936, Nr. 2. [S. 627.] Smekal. 


P. Tartakowsky and P. Poddubny. On the photoelectric conduction in 
rocksalt-crystals under ultraviolet illumination. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 9, 407—412, 1936, Nr.5. Die Verff. untersuchen die lichtelektrische 
Leitung in ultraviolettbestrahlten, ,,U-Zentren* enthaltenden NaCl-Kristallen. Der 
lichtelektrische Strom nimmt mit der Zeit ab und baut eine Raumladung auf, die 
nach KurzschlieBen des Kristalls sowohl unter neuerlicher Bestrahlung mit Ultra- 
violett als auch mit sichtbarem Licht Gegenstréme liefert. Die Verff. folgern daraus 
das Vorhandensein von zwei verschiedenartigen Anteilen in der Raumladung, die 
sie durch Strommessungen bei (unzerlegter!) Bestrahlung des_,,polarisierten* 
Kristalls mit verschiedenen Lichtquellen in verschiedenen Reihenfolgen zu beurteilen 
versuchen. Die Spektralverteilung des Gegenstroms konnte im Ultraviolettgebiet 
nicht, im Sichtbaren nur mangelhaft bestimmt werden. Die Verff. nehmen an, dag 
der eine Teil der Raumladung aus U-Zentren oder nur wenig schwacher gebundenen 
Elektronen besteht, der andere aus farbzentrenartig gebundenen Elektronen. Sie 
beziehen ihre Ergebnisse auf ein friiher von Tartakowsky aufgestelltes Energie- 
niveauscheima. A, Smekal. 


M. N. Podasechewsky und A. M. Polonsky. Zur Frage der photoelek-— 
trischen Elastizitatsgrenze photochemischverfarbterStein- 
salzkristalle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 531—539, 1936, Nr. 4. (Phys. Inst 
Univ. Odessa.) Die Verff. haben Podaschewskys,,photoelektrische Elastizitats- 
grenze“ durch Bestrahlung gefarbter, getemperter Steinsalzkristalle fiir Biege 
beanspruchungen zu bestimmen gesucht, d.h. jene Beanspruchungsgrenze, bei wel 
der Photostrom des blaubelichteten Kristalls eine sprungweise Abnahme zeigt. War 
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die Kristalle mit Réntgenstrahlen gefiirbt, so ergaben sich in allen Fallen ziemlich 
niedrige ,,photoelektrische Elastizitatsgrenzen* (3,6 bis 122 g/mm?*), mit Ultraviolett 
gefarbte Kristalle zeigten tiberwiegend gar keine Photostromspriinge oder aber hoch- 
liegende Werte (105 bis 185 g/mm?). Die von den Verff. angegebenen ,,optischen 
astizitatsgrenzen“ aus visuellen Beobachtungen zwischen gekreuzten Nicols zeigen 
mit ihren ,,photoelektrischen Elastizititsgrenzen* keine Zusammenhinge. — Da die 
Ultraviolettabsorption direkt an den fiir die Plastizitatserscheinungen mafigebenden 
Kristallbaufehlern angreift, suchen die Verff. ihre hohen ,,photoelektrischen Elasti- 
zitaétsgrenzen* ultraviolettgefairbter Kristalle mit einer verfestigenden Ausscheidung 
von Farbzentren in diesen Baufehlern in Verbindung zu bringen, die bei réntgen- 
gefirbten Kristallen erst bei sehr viel gréfieren Farbzentrenmengen vorliegen soll. 
(Dieser Deutungsversuch, der auf die lichtelektrischen Leitungsvorginge des Be- 
stimmungsverfahrens keinen Bezug nimmt, ist offenbar unvereinbar mit den Er- 
gebnissen der ohne solche Vorginge bestimmten »Photochemischen _ Elastizitats- 
grenzen* ultraviolettgefarbter ungetemperter NaCl-Kristalle, fiir die von Schréder 
nd von Poser (diese Ber. 13, 1872, 1932; 16, 238, 19385) reproduzierbare niedrige 
Werte gefunden wurden. D. Ref.) ‘ A. Smekal. 


. A. Arzybyschew und N. B. Borissow. Uber die Beweglichkeit der 
Kupferionen in Steinsalz. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 44—55, 1936, 
Nr.1, Die Verfi. haben altere Versuche unter verbesserten Bedingungen wieder- 
holt und den Einfluf der thermischen Diffusion der Cu-lonen beriicksichtigt. Die 
Eindringtiefen des Cu werden diesmal ohne Anderung der Kristalltemperatur durch 
-Elektroneneinwanderung sichtbar gemacht. Die Diffusionsgeschwindigkeit wird 
durch elektrische Felder (Mitwirkung erzwungener Ionenwanderung) herabgesetzt. 
Fiir die elektrolytische Beweglichkeit der Cu-lonen ergab sich im Temperatur- 
bereich 540 bis 750°C: 

u = 5,98-e 
Besondere Versuche zeigten, dafs diese Beweglichkeit vom Cu-Gehalt des Kristalls 
im untersuchten Konzentrationsbereich (5-104 bis 2-10~*) unabhangig ist, dagegen 
wird sie durch Vorhandensein von ,,U-Zentren* (NaH) herabgesetzt. A, Smekal. 
s. A. Arzybysechew. Diffusion von Kupfer in Steinsalz, Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 10, 56—66, 1936, Nr.1. Der Verf. bestimmt (vgl. vorstehendes Ref.) 
den feldfreien Diffusionskoeffizienten des Cu in NaCl zwischen 590 und 740°C zu 


D = 1,07- e~ 131/T om? see. 


Es wird ferner bestitigt, da} die mittleren Diffusionswege proportional der Quadrat- 
vurzel aus der Zeit anwachsen und da® die Einsteinschen Beziehungen zwischen 
und der elektrolytischen Beweglichkeit (vgl. vorstehendes Ref.) angenihert zu- 
ifft, (D ist etwa um 30% hoher als der berechnete Wert. D. Ref.) A, Smekal. 


~~ 12600/T om? gee! Volt-}. 


. J. Bogomolowa. Gold und Kupfer in Steinsalzkristallen und 
ynthetischen Sylvinkristallen. Acta Physicochim. URSS. 5, 161—172, 
936, Nr.2. Bei der Elektrolyse von Cu und Au bleiben die Kristalle durchsichtig, 
tihrend der Abkiihlung, bei etwa 300°C, treten dagegen regelmifig Au-Kolloide 
uf, wihrend Cu-Kolloide erst nach Elektroneneinwanderung sichtbar werden, Diese 
igenschaften werden zur Priifung des Diffusionsgesetzes und zur Messung der Be- 
eiten von Cut- bzw. Au*-lonen in den Kristallen benutzt, Die Einwanderung 
Au-lonen gelang nur von Goldchlorid aus, nicht von metallischen Au-Elektroden. . 

bei der Au-Elektrolyse nichtlineare Feldverteilung und Ausbildung von Gegen- 
annungen auftreten, muften diesbeziigliche Korrektionen ermittelt werden. Die 
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Beweglichkeiten wurden fiir Temperaturen oberhalb 550°C bestimmt und befolgen 
das Exponentialgesetz \ 
U=Uy-e ihe 


in em? sec! Volt mit den Zahlenwerten: 


NaCl—Au NaCl—Cu K Cl—Au KCIl—Cu 
Chega Bos tat eee 10,5 133,6 645 
ee eerie ee yy 13.000 15 000 15 200 


Die Beweglichkeiten in KCI sind demnach betrachtlich grofer als in NaCl. Die An- 
wesenheit von ,,U-Zentren* (d. h. NaH bzw. KH) in den Kristallen setzt die Be- 
weeglichkeiten herab. Dies wird auf Beschleunigung der kolloidalen Ausscheidung 
des Fremdmetalls durch die ,,U-Zentren* zuriickgefiihrt; so tritt hier Au in NaCl 
bereits bei der Elektrolyse in kolloidaler Form auf. A. Smekal. 


Georg Bauer. Ele ktrisches und optisches Verhalten von Halb- 
leitern. XIU. Messungen an Cd-, Tl- und Sn-Oxyden. Ann. d. Phys. 
(5) 30, 744, 1937, Nr.8. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 225. Dede. 


Béla y. Lengyel und Anna Sammt. Uber elektromotorische Kriafte 
zwischen Glas und Salzen im Schmelzflu8. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 181, 55—69, 1937, Nr.1. (Inst. f. exper. u. phys. Chem. Univ. Budapest.) Es 
werden Phasengrenzkrafte zwischen Glas und Alkaliionen enthaltenden Bleichlorid- 
schmelzen auf 550°C gemessen. Natriumglas verhalt sich gegeniiber Natriumionen 
von einer Konzentration 10~4 Mol/100@ PbCl, an als Na-Elektrode. Im Falle reines 
K-Glas gegen K-Ionenschmelze verliuft das Potential ebenfalls linear mit dem Loga- 
rithmus der Konzentration, die Potentialdifferenz erweist sich aber kleiner als die 
nach der Nernstschen Theorie berechnete. Li-Ketten geben Li-Funktion in 
kleinen Konzentrationsbereichen, in gréferen Lit-Konzentrationen wird die Potential- 
anderung gréfer als die berechnete. Die Untersuchung von Mischsystemen ergibt, 
dafi immer das lon mit kleinerem Atomgewicht die potentialbestimmende Rolle 
tibernimmt. Es existiert ein Zusammenhang zwischen elektromotorischer Wirk- 
samkeit und Beweglichkeit der Ionen im Glase. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


Walter C. Schumb, Miles S. Sherrill and Sumner B. Sweetser, The Measure- 
ment ofthe Molal Ferric-Ferrous Electrode Potential. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 59, 2360—2365, 1937, Nr.11. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) 
Das Potential einer molaren Ferri-ferro-Lésung gegen eine Eisenelektrode wird aus 
den Messungen der elektromotorischen Kraft in tiberchlorsauren Lésungen gemessen. 
Der Wert ist —0,7701 Volt. Die Hydrolyse der Ferrilésung wird beriicksichtigt. 
Es wird eine neue Methode zur Feststellung von freier Saure in Anwesenheit von 
Ferro- und Ferriionen angegeben. Schmellenmeier. 


René Cordebas. Zusammenfassende Darstellung von Versuchen 
tiber den molekularen Mechanismus der Erzeugung von 
Energieim galvanischen Element. Rev. gén. Electr. 42 (21), 231—236, 
1937. Die Bemerkungen des Verf. beziehen sich nur auf chemische Systeme zur Er- 
zeugung elektrischer Spannung (nicht thermoelektrische Systeme oder Konzentrations- 
ketten). Die Spannungsreihe der Metalle wird in Beziehung gebracht zu anderen 
Reihen, in die die einzelnen Elemente nach ihren chemischen und physikalischen 
Kigenschaften eingeordnet werden kénnen (z. B. Atomgewichte, Atomvolumen, licht- 
elektrische Kigenschaften, Bildungswarmen von Hydroxyden, Léslichkeitsprodukte, 
Kapillarkonstanten, spezifische Warmen), Die ausschlaggebende Rolle des Wassers 
in der Zusammensetzung der Zellen wird herausgearbeitet (hohe DE, spezifische 
Wirme). Auf der Basis der Quantentheorie wird die elektrolytische Dissoziation 
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und die Existenz des Dissoziationspotentials abgeleitet und die Bedeutung der 
Planckschen Konstanten fiir die Héhe der elektromotorischen Spannungen gal- 
vanischer Elemente hervorgehoben. *Reusse. 


L. Brull. Uber einige galvanische Elemente mit Aluminium- 
elektroden. Ric, sci. Progr. tecn. Econ. naz. [2] 8, I, 525—527, 1937. (Bari, Univ. 
Chem. Inst.) Verf. beschreibt einige galvanische Elemente, deren eine Elektrode 
aus Al besteht. Ein Element, das nach folgendem Schema aufgebaut ist, — | Al | 
H-SO,3n, NasSO, 1 % | MnOs, C | +, gibt kurz nach.seiner Herstellung eine EK von 
1,08 Volt, die innerhalb von 4 Tagen auf 1,68 Volt ansteigt. Entnimmt man dem 
Element 0,1 Amp., so fallt die EK in 50 Stunden auf 0,50 Volt. In dieser Zeit liefert 
das Element 100 Amp.-Std. auf 1 kg seines Gewichtes und entwickelt eine Energie 
von 105 Watt-Std. Oberfliche der Al-Kathode 30cm?. Das Element —! Al’ H.SO, n, 
KAI(SO,)2 0,5 % MnO., C | + hat kurz nach seiner Herstellung eine EK von 1,20 Volt, 
die in 4 Tagen auf 1,50 steigt. Bei einer Stromentnahme von 0,1 Amp. fallt die EK 
in 28 Stunden auf 0,60 Volt. Wahrend dieser Zeit gibt das Element eine Strommenge 
von 56 Amp.-Std. auf 1kg/Gewicht und 52 Watt-Std. Energie ab. Oberflache der 
Al-Kathode 36em?. Das Element —! Al! NaOHn|MnO., C|-+ hat eine EK von 
1,24 Volt, die sich mit der Zeit nicht andert. Bei einer Stromentnahme von 0,1 Amp. 
fallt die EK in 26 Stunden auf 0,72 Volt. In dieser Zeit werden 52 Amp.-Std. pro 
kg Gewicht und eine Energiemenge von 45 Watt-Std. abgegeben. Oberflache der 
Kathode 30 cm?. Das Element —! Al’ HCl n, NaCl 1% | MnO., C|-+ hat kurz nach 
seiner Herstellung eine EK von 1,28 Volt, die im Laufe von 3 Tagen auf 1,36 Volt 
ansteigt. Bei einer Stromentnahme von 0,1 Amp. fallt die EK in 28Stunden auf 
0,55 Volt. Das Element hat in dieser Zeit 65 Amp.-Std. pro kg Gewicht und eine 
Energie von 47,6 Watt-Std. abgegeben. Oberflache der Kathode 36-¢m?. 
| *Brich Hoffmann. 
H. Erlenmeyer, A. Kleiber und A. Epprecht. Uber die Normalaciditiats- 
potentiale einiger 2,4-Diketothiazolidine. Helv. Chim. Acta 20, 
1446, 1987, Nr.6. (Anst. anorg. Chem. Basel.) Dede. 


J. J. Lingane and W. D. Larson. The Temperature Coefficient of 
the Standard Silver Electrode. The Entropy of Silver Ion. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 59, 2271—2273, 1937, Nr.11. (School Chem. Inst, Technol. 
Univ. Minnesota; Coll. St. Thomas.) Zur Bestimmung des Temperaturkoeffizienten 
der Normal-Ag-Elektrode, d. h. der hypothetischen Kette H. (1 Atm.) | H’ (a = 1) | 
| Ag’ (a = 1) | Ag wurde der Temperaturkoeffizient der EMK von Ketten vom Typus 
Pt! Chinhydron (fest), HCIO, (c,) | HClO, (¢;), AgNOs (cz) | Ag bei Temperaturen zwi- 
schen 19 und 31°C gemessen. Die Konzentration der HClO, baw. HNO; war in beiden 
Halbelementen die gleiche und viel gréfer als die des AgNO; in dem Halbelement, 
so daf} das Fliissigkeitspotential zu vernachlissigen war. Unter diesen Umstanden 
war der Temperaturkoeffizient in dem untersuchten Temperaturgebiet praktisch 
linear. Aus den Ergebnissen dieser Messungen und dem von Harned und 
Wright fiir das erste Halbelement gefundenen Werte fiir den Temperatur- 
koeffizienten wurde der Wert des Temperaturkoeffizienten der Normal-Ag-Elektrode 
u 0,967 + 0,004 Millivolt/Grad bei 25°C berechnet. Mit Hilfe dieses Wertes und 
anderer bereits bekannter Daten wurde fiir die Entropie des Ag’-Ions der Wert 
16,7 cal/Grad und Mol bei 25°C ermittelt. v. Steinwehr. 


T. S. Britton and George Welford. The Standardisation of some 
uffer Solutions at Elevated Temperatures, Journ. Chem. Soc. 
don 1987, S.1848—1852, November. (Wash. Singer Lab. Univ. Coll. Exeter.) 

Dede. 
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Hisato Yoshimura. Studies on the Nature of the Glass Electrode 
Potential. II]. On the Cause of the Asymmetry Potential of 
the Glass Electrode. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 4483—452, 1937, Nr. 10. 
(Inst. Physiol. Fac. Med, Univ. Kyoto.) Glaselektroden aus verschiedenen kiuflichen 
Glasern und aus Spezialglisern nach Me Innes und nach Morton werden 
durchgemessen. Das Potential der Innenfliiche der Membran ist in den meisten 
Fallen niedriger als das der Aufienfliche. Mit der Dicke der Wand nimmt das 
Potential zu. Zum elektrischen Widerstand der Wand — also ihrer Dicke — besteht 
eine lineare Beziehung. Es zeigt sich, dafi der Unterschied im Potential der Innen- 
und Aufenflache auf der Formung beruht, und zwar ist das Potential einer konvexen 
Flache niedriger als das einer konkaven. Die Abhangigkeit des Potentials von der 
Dicke beruht sicher auf einer Anderung der atomaren Lagerung. Auf der Aufien- 
und der Innenflache sind die Oberflachen wahrscheinlich anders aufgebaut. 
Schmellenmeier. 
Raymond W. Bremner and Thomas G. Thompson. The Electrical Condue- 
tances of Standard Potassium Chloride Solutions Throug- 
hout the Temperature Range 0 to 25° Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 
2372—2374, 1937, Nr.11. (Chem. and Oceanogr. Lab. Univ. Wash.) Messungen der 
spezifischen Leitfahigkeiten von Standardlésungen von Kaliumchlorid. Bei 5, 10, 
15 und 20°. Die Untersuchungen wurden durchgefiihrt, um die Werte von Jones 
und Bradshaw von 0, 18 und 25° zu kontrollieren. Eine Interpolationsformel 
wird angegeben. Die Formel, die sich von der von Kohlrausch und Grotrian 
unterscheidet, sagt einen Knick in der Kurve Temperatur—Leitfahigkeit voraus. 
Schmellenmeier. 


James P. Chittum and Victor K.La Mer. Conductance of Salts in H,O—D:.0 
Mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2425—2430, 1937, Nr.11. (Dep. Chem. 
Columbia Univ. N. Y.) Es wird die Aquivalentleitfahigkeit von 0,02 norm. Lésungen 
von Lithium- und Natriumchlorid und Kaliumacetat in verschiedenen Mischungen 
von leichtem und schwerem Wasser durchgefiihrt. Es besteht eine enge Beziehung 
zwischen Viskositét und Leitfaihigkeit der Lésung. Die Beweglichkeit der einzelnen 
Ionen der Lésungen werden aus den vorliegenden und bereits in der Literatur 
angegebenen Daten berechnet. Die Uberfiihrungszahl von Lithiumionen nimmt beim 
Ubergang vom leichten zum schweren Wasser um 2% ab, die der anderen Ionen 
weniger. Der Temperaturkoeffizient der Aquivalentleitfahigkeit ist zwischen 25 und 
45° im schweren Wasser grofer als im leichten. Schmellenmeier. 


W. S. Finkelstein und P. W. Usstjanowa. Uber die Elektrolytlésungen, 
die keine Polarisation bei der Elektrolyse aufweisen, Journ. 
phys. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 9, 773—779, 1937. (Jekaterinoslaw 
[Dnepropetrowsk], Akad. d. Wiss., Inst. f. phys. Chem.) Lésungen von JCl; in Bro, 
Essigsiure, AsCl; und Nitrobenzol, ebenso Lésungen von JC] in Essigsaiure und Nitro- 
benzol, von SbCl; in Bre und von PCI; in Bry zeigen bei der Elektrolyse eine voll- 
kommene geradlinige Abhingigkeit der Stromspannungskurve, lassen also ein 
Zersetzungspotential vermissen. Verff. untersuchten in obigen Lésungen die Ver-— 
anderung des Kathoden- und Anodenpotentials als Funktion der Stromdichte. Als” 
Vergleichselektrode verwendeten sie einen chlorierten Ag-Draht. Aus den Versuchen 
folgt, dai die Geradlinigkeit der J-V-Kurve nicht durch gegenseitige Kompensation 
der Prozesse an der Elektrode zustande kommt. Verff. nehmen an, daf} diese Gerad- 
linigkeit eine Folge des Elektronenaustausches zwischen dem gelésten Stoff u 
dem Lésungsmittel ist. Zum Beispiel JCl-+ CsHgNO.—> JC1” + CeH;NOs*. Vor 
an der Anode: JCI” —> JCl+ 2 e, an der Kathode: CeH;NOJ+ + 2 e —> CeHsNOo. 
*Brich Hoffman 
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Walter Baukloh und Karl Gehlen. Der Einfluf8S des elektrolytischen 
Beizensaufdie Tiefziehfahigkeit vonStahlblechen. Arch. f. d. 
Eisenhiittenw, 11, 253—258, 1937, Nr.5. (Eisenhiittenmann. Inst. T. H. Berlin.) Hin- 
leitend wird eine Erklarung fiir friihere, bisher nicht gedeutete Untersuchungen aus 
demselben Institut gegeben iiber die Verschiedenheit der Wasserstoffaufnahme von 
Eisen bei verschiedener Behandlung und Beeinflussung des Elektrolyten beim 
elektrolytischen Beizen. Gewisse Zusitze, wie Arsen oder Antimon verschieben das 
‘an der Kathode entstehende Wasserstoffgleichgewicht 2H == H. zuungunsten der 
Molekiilbildung, so daf} viel atomarer Wasserstoff vorritig ist, der vom Eisen auf- 
genommen werden kann. Mit steigender Stromstarke und steigender Saurekonzen- 
tration nimmt in reiner Schwefelséure die Tiefziehfahigkeit ab. Eine grofe Reihe 
von Zusitzen zum Elektrolyten, wie Arsen, Selen, Phosphor, Schwefel, Platin, Zink 
und Zinn werden auf ihren EinfluB auf die Ziehfahigkeit untersucht. Platin, Zinn 
nd Zink zeigen keinen Hinflu8, solange die geringen Zusiatze nicht kathodisch abge- 
schieden sind. Nach langerer Zeit gehen die Werte auf die ohne den Zusatz. Die 
deren Zusaétze vermindern fast iiberall die Ziehfahigkeit, nur bei hohen Strom- 
stirken wird der Einfluf geringer. Es ist zu bedenken, dafi eine Verringerung der 
Tiefziehfahigkeit einer Heraufsetzung der Zugfestigkeit bedeutet. Schmellenmeier. 


Untersuchung iiber einige Faktoren, die die Porositiat von 
feuerverzinnten Uberzitigen auf Kupfer beeinflussen 
kénnen. Nach W. D. Jones aus Journ. Inst. Met. 1937, Paper Nr. 787, Okt. in 
Metallwirtsch. 16, 1346—1347, 1937, Nr.51. Bei der Heifiverzinnung von Kupfer- 
blechen im fliissigen Zinnbade bildet sich zwischen Kupfer und Zinnschicht eine 
Legierung: Das oben auf dieser anhaftende Zinn neigt oft zum AbflieSen und zur 
Tropfenbildung. Die verschiedenen Flufimittel und Abdeckmittel der Zinnschmelzen 
werden auf ihre Brauchbarkeit untersucht. Es stellt sich heraus, da das Zinn dann 
besonders gut und leicht abflieSt, wenn Keime an Rissen und Kanten des Kupfers 
gebildet werden. Solange man diese Keimbildung verhindert, kann man auch das 
Abfliefen weitgehend herabsetzen. Unter diesen Bedingungen sind auch fast alle 
benutzten Abdeckmittel brauchbar, trotzdem ein Teil von ihnen in der Praxis weniger 
gut ist. Die Ergebnisse kann man nicht ohne weiteres auf die Heifiverzinnung von 
Eisenblechen iibertragen, denn diese kénnen auch bei Abdeckmitteln, die sich bei 
Kupfer nicht bewahren, sehr gut haften. Schmellenmeier. 


W. A. Wood. Transition from Hexagonal to Cubie Electrode- 
posited Chromium. Phil. Mag. (7) 24, 511—518, 1937, Nr.161. (Nat. Phys. 
Lab. Teddington, Midd.) Das aus Chrombidern des iiblichen Types abgeschiedene 
Chrom ist hexagonal. Es wird aber bei Warmebehandlung in kubisches Chrom um- 
gewandelt. Kubisches Chrom ist harter und deshalb vielleicht technisch vorzuziehen. 
Es wurde die Temperatur der Umwandlung réntgenographisch festgelegt. Im 
Roéntgenspektrum kann man deutlich den Umwandlungspunkt erkennen, da die 
Debye-Scherrer-Ringe sich verbreitern. Die Umwandlung erfolgt zwischen 100 und 
130°C. Die Temperatur ist unabhiingig von der Vorbehandlung der Niederschlage. 
Die Umwandlung in den kubischen Typ ist irreversibel. Eine Abhaingigkeit von der 
Geschwindigkeit der Erhitzung konnte nicht festgestellt werden. Schmellenmeier. 


erhart Groetzinger. Uber eine Vergréfierung dernegativen Photo- 
horese durch ein hochfrequentes elektrisches Feld, (Vor- 
fiufige Mitteilung.) Phys. ZS, 38, 766—767, 1937, Nr.19. (III. Phys. Inst. Univ. 
ien.) Submikroskopische Teilchen erhalten durch Beleuchtung eine Geschwindig- 
itskomponente in oder entgegen der Lichtrichtung (Ehrenhaft sche Photo- 
horese). Ungeladene beleuchtete Teilchen erhalten auferdem durch ein elektrisches 
‘eld eine Geschwindigkeitskomponente in oder entgegen der Feldrichtung (Elektro- 


i 
| 
644 5. Elektrizitat und Magnetismus 19. Jahrgang 


photophorese). Da hierbei manchmal ohne Anderung der Feldrichtung plétzlich eine 
Richtungsumkehr der erteilten Geschwindigkeitskomponente eintritt, untersuchte der 
Verf. das Verhalten submikroskopischer beleuchteter Teilchen im hoehfrequenten 
elektrischen Wechselfeld. Er beschreibt die Versuchsanordnung, die eine Anderung 
der Ehrenhaftschen Anordnung darstellt. Die aus Hartgummi bestehenden Teile 
des Ehrenhaftschen Kondensators mufiten durch isolierende Quarzteile ersetzt 
werden, da die hochfrequenten Stréme Erwarmung der Hartgummiteile und dadurch 
Strémungen im Innern des Kondensators hervorriefen. Nach dieser Anderung waren 
im allgemeinen die Fall- und Steiggeschwindigkeiten der beleuchteten Teilchen mit 
und ohne hochfrequentem Feld gleich, bei Selen- und Tellurteilchen aber traten in 
einzelnen Fallen bei Einschalten des hochfrequenten Wechselfeldes plotzlich aufer- 
ordentlich grofe Geschwindigkeitskomponenten gegen die Lichtrichtung auf, die als 
neuer noch nicht erklarbarer Effekt angesprochen werden. Picht. 


Jean Jaffray. Sur Vobservation de la décharge de Geissler 
stratifiée dans différents gaz 4 la pression atmosphérique. 
C. R. 205, 832—88, 1987, Nr.1. Einige qualitative Beobachtungen vor allem iiber das 
Auftreten von geschichteten Saiulen bei Entladungen in Gasen von hohem Druck. 

Kniepkamp. 
Heinrich Mache und Otto Moszkowiez. Die Parabelbeziehung der 
unselbstandigen Strémung der Elektrizitat in Luft im 
Gebiet niedriger Drucke bei Ionisierung durch y-Strahlen. 
Wiener Anz. 1937, S.151—152, Nr.17. (Inst. Radiumforsch. Wien.) Nach der so- 
genannten Parabelbeziehung liegen die Punkte gleichen Sattigungsgrades aut 
Parabeln auf den Strom-Spannungskurven, die bei verschieden starker, beliebig 
inhomogener, aber raumlich 4hnlicher Ionisation aufgenommen werden. Bei sinken- 
dem Druck jedoch wachsen die Diffusionskonstanten, und eine Abhingigkeit der 
Beweglichkeit des negativen Ions von der Feldstarke tritt ein, was zur Ungiiltigkeit 
der Parabelbeziehung fiihrt. Die Verff. priifen die Giiltigkeitsgrenze durch Versuche, 
wobei Drucke zwischen 10 und 400mm Hg zur Anwendung gelangten. Es zeigte 
sich, dai die Parabelbeziehung bis herunter zu Drucken von etwa 100mm Hg noch 
anwendbar bleibt. Eine Deutung fiir die Ungiiltigkeit der Beziehung bei niedrigen 
Drucken wird gegeben. Nitka. 


L. B. Snoddy, J. R. Dietrich and J. W. Beams. Propagation of Potential 
in Discharge Tubes. Phys. Rev. (2) 52, 739—746, 1937, Nr. 7. (Univ. Charlottes- 
ville, Virginia.) Die Fortschreitungsgeschwindigkeit von Spannungswellen in langen 
Entladungsr6hren mit trockener Luft wurde als Funktion von Druck und Rohrradius 
gemessen. Dabei wurden positive und negative Spannungsst6fe von ungefahr 125 kV 
angewendet. Bei konstantem Druck ist die Geschwindigkeit eine lineare Funktion der 
angelegten Spannung. Auf die urspriingliche Welle folgt unmittelbar eine in um- 
gekehrter Richtung (Geschwindigkeit ungefihr 10!°cm/see unabhaéngig vom Rohr- 
radius). Die Geschwindigkeit befolgt’in Abhangigkeit vom Rohrradius und yom 
Druck ein Ahnlichkeitsgesetz. Kniepkamp. 


Jean Roulleau. Influence de la résistance de contact sur les pro- 
priétés rectifiantes et photoélectriques présentées par les 
éléments a couche darrét. Ann. de phys. (11) 8, 153—236, 1937, Sept. 
Ausfiihrliche Uberlegungen zum Sperrschichtproblem und Messungen an verschie- 
denen, durch véllige Umwandlung eines Cu-Plittchens unter mindestens 1075°C in 
Cu:O hergestellten Zellen mit stark seitlich versetzten, aufgestiiubten Goldelek- 
troden im Spezialthermostaten ergeben folgendes: Abgesehen von Alterungs- 
erscheinungen, bedingt durch die Instabilitat des Cu,O an Luft, hiingt der in Wheat- 
stone-Schaltung bestimmte Ubergangswiderstand von Art und Dauer der nachtr ; 
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lichen Oberflachenbehandlung, von der Temperatur und vom spezifischen Widerstand 
des Halbleiters selbst, d. h. vom Sauerstoffiiberschu®, ab. Richteffekt wie Photo- 
effekt beruhen auf diesem Ubergangswiderstand und sind stets miteinander ver- 
kniipft. Eine Beziehung zwischen diesen beiden Effekten und dem Eigenwiderstand 
des Halbleiters besteht dagegen nicht. Die Anomalien des an sich nur von der 
~Temperatur abhangenden Temperaturkoeffizienten beider Erscheinungen sind 
lediglich durch die wechselnden Ubergangswiderstiinde vorgetiiuscht. Im Becquerel- 
_Effekt tiberlagern sich Sperrschicht- und elektrochemische Wirkung. Die vor- 
liegenden Deutungsversuche lassen sich mit den Experimenten nicht in Einklang 
bringen. Miehlnickel. 


A. M. Skellett. The Time Lagin Gas-Filled Photoelectric Cells. 
Phys. Rev. (2) 51, 1026, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
[S. 657.] Miehlnickel. 


F. K. Richtmyer. The Multiple Ionization of Inner Electron 
Shells of Atoms. Rev. Modern Phys. 9, 391—402, 1937, Nr.4. (Cornell Univ. 
Ithaca, N. Y.) [S. 665.] Nitka. 


N. Bach and A. Zimin. Reversalofthe Sign of Charge of Activated 
Charcoalin an Atmosphere of Oxygen. Acta Physicochim. URSS. 7, 
451—458, 1937, Nr.3. (Karpov Inst. Phys, Chem. Moscow.) [S. 627.] Justi. 


Werner Veith. Be richtigung zu der Arbeit: Elektronenerregung 
Fund Tragerreflexion beim Auftreffen von Kt-Tragern auf 
Metalle. Ann. d. Phys. (5) 30, 688, 1937, Nr. 8. (Philipp-Lenard-Inst. Heidelberg.) 
Vgl. diese Ber. 18, 1662, 1937. Kollath. 


Bernhard Kurrelmeyer and Luey J. Hayner. Shot Effect of Secondary 
Electrons from Nickel and Beryllium. Phys. Rev. (2) 52, 952—958, 
1937, Nr.9. (Coll. Brooklyn, N. Y.; Columbia Univ. N. Y.) In Fortsetzung der 
friiheren Arbeit des einen der Verff. (diese Ber. 17, 335, 1936) wurden Sekundir- 
emissionsfaktoren und Schrot-Effekt der Sekundiremission an Nickel und Beryllium 
bis zu Primiirenergien von 1600 Volt gemessen. Die Ausbeuten an Nickel stimmen 
innerhalb 10% mit denen von Rao (vgl. ebenda 11, 2205, 1930) iiberein, die 
Berylliumausbeute liegt 20 % tiefer als die von Copeland (ebenda 15, 1872, 1934). 
Die Resultate iiber den Schrot-Effekt werden dann u. a. auf Grund einer schon 
friiher gemachten Annahme iiber die Verteilungskurve der vom einzelnen Primar- 
elektron emittierten Sekundarelektronen zu erkliren versucht. Einwinde von 
Ziegler (ebenda 17, 1062, 1479, 1936) hiergegen werden diskutiert. Es wird der 
_ Anteil der Primirelektronen bestimmt, der, ohne Sekundiirelektronen auszulésen, 
reflektiert wird. Ohne Beriicksichtigung der reflektierten und der ohne Auslésung 
sekundirer Elektronen im Metall absorbierten Primarelektronen ergibt sich der 
Sekundiremissionsfaktor annihernd proportional zum Quadrat der Primiérenergie. 
Bei kleinen Primdrenergien lift sich die Erscheinung der Reflexion sowohl der 
primiren als auch der sekundiren Elektronen (,,fiufere und innere Reflexion*) im 
einzelnen verfolgen. Fiir die praktische Verwertung der Resultate interessiert vor 
allem ein Diagramm, in welchem als Funktion der Primiérenergie das Verhiltnis 
aus Signal und Schrot-Effekt fiir eine einzelne Verstarkungsstufe angegeben ist, fiir 
Beryllium ergeben sich dabei besonders bei kleineren Primiérenergien doppelt so 
hohe Werte wie fiir Nickel. Kollath. 


Fr. Fischer, B. Gudden und M. Treu. Becquerel-Effekt an Bleiglanz. 
ZS. f. Phys. 107, 200—204, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. Erlangen.) Verschiedene 
Proben von Bleiglanz (PbS) wurden in Elektrolyten (besonders geeignet 10 % H2SO,- 
Lésung) mit Wechsellicht von 30 bis 10 000 Hertz belichtet. Die hinter einem Nieder- 
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frequenzverstirker beobachtete, vermutlich auf elektrochemische Prozesse zuriick- 
zutiihrende Photo-EMK gegen die unbelichtete Pb-Elektrode (Beequerel-Effekt) war 
zeitlich sehr inkonstant und um mehrere Grofenordnungen von der Herkunft der 
Probe abhingig. Durch kurzzeitiges Anlegen von Spannung hervorgerufene Polari- 
sationserscheinungen gingen in einigen Minuten wieder zuriick. Bemerkenswerter- 
weise arbeiteten die Zellen zwischen 100 und 10000 Hertz tragheitslos; unterhalb 
100 Hertz nahm die Empfindlichkeit sogar ab, und im Gleichlicht war — von 
einem Einschaltstofi abgesehen — der Becquerel-Effekt unmerklich. Bei 300 Hertz 
war die Photo-EMK der Lichtintensitaét streng proportional. Die Zellen sind tiber 
1,8u hinaus lichtempfindlich. An kiinstlich hergestelltem oder umgeschmolzenem 
PbS trat dieser Becquerel-Effekt nicht auf. MiehInickel. 


A\T) Wall. Die Kontrolle der magnetischen Qualitat durch 
Oberflichenbehandlung. Engineer 164, 183—184, 1937. (Sheffield, Univ. 
Dep. of Electr. Engineering.) Ergiinzung (vgl. diese Ber. 18, 1710, 1937). Der 
Energieverlust pro Hysteresezyklus und pro Kubikzentimeter betragt fiir einen 
Ni-Draht nach achtstiindiger Warmebehandlung im Wasserstoffstrom bei etwa 1000° 
710 erg, fiir einen mit einer sehr diinnen Cu-Schicht elektrolytisch bedeckten 
Ni-Draht nach 131/. stiindiger gleicher Wirmebehandlung nur noch 455erg. Es 
wurde nach ihnlichen Oberflachenerscheinungen, wie bei Ni gefunden, auch bei 
Driahten von Armcoeisen (1/s” Durchmesser) gesucht. Der héchste Wert der Maximal- 
permeabilitaét der unbedeckten Fe-Drahte, der nach etwa 15 stiindiger Warme- 
behandlung erreicht ist, betrigt 3500. Noch lingere Wiairmebehandlung vermindert 
die Maximalpermeabilitét wieder etwas. Elektrolytische Bedeckung mit einer diinnen 
Cu-Schicht hat bei den Fe-Drihten nur eine sehr geringe Erhéhung der Maximal- 
permeabilitéat auf 3600 zur Folge. Bei der Bedeckung’ mit Nickel und der gleichen 
Wirmebehandlung steigt die Maximalpermeabilitét auf 4050, und bei einer Be- 
deckung mit Al nimmt sie sogar Werte von 4300 an. Weiter wurde der Energie- 
verlust pro Kubikzentimeter und Hysteresezyklus fiir reinstes im Handel kaufliches 
Fe zu 770erg und fiir eine Probe Armcoeisen mit Al-Bedeckung und héchster 
Maximalpermeabilitaét zu 350 erg bestimmt. Das oberflachenbehandelte Fe ist gegen- 
liber dem reinen Fe durch eine kleine Remanenz (1700 Gauf}) und durch eine kleine 
Koerzitivkraft (0,28 @) ausgezeichnet. Die praktische Bedeutung der Untersuchung 
liegt also in der Herstellungsméglichkeit von Werkstoffen mit geringem Hysterese- 
verlust und grofier magnetischer, Permeabilitaét. Die beobachteten Oberflachen- 
einfliisse auf die Magnetisierung versucht Verf. dadurch zu erklairen, dafi er an- 
nimmt, dafi die Unsymmetrie der molaren Krafte an der Oberflaiche durch die ver- 
schiedene Behandlung mehr oder weniger beseitigt wird. *Fahlenbrach. 


W. Sucksmith and R. R. Pearce. The Paramagnetie Magneton 
Numbers of the Ferromagnetic Metals Nature 140, 970, 1937, 
Nr. 35538. (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) Es wird mit einer magnetischen 
Waage, die Messungen bis zu 1500°C gestattet, der oberhalb der Curie-Punkte auf- 
tretende temperaturabhangige Paramagnetismus von Nickel, Kobalt und von Eisen- 
Vanadiumlegierungen (bis zu 5% V) untersucht, Die Untersuchungen der Eisen- 
Vanadiumlegierungen dienten zur Bestimmung des paramagnetischen Verhaltens 
von reinem Fe, das wegen der y-d-Umwandlung selbst nicht genau gemessen werden 
kann. In allen untersuchten Fallen wurde die Giiltigkeit des Weiss schen Gesetzes: 
(7 — 0) = C bestiatigt. Aus C wurde das paramagnetische Moment n in Bohrschen — 
Magnetonen berechnet. Das ergab fiir O und n die folgenden Werte: bs 


Ni Ni Co 
500—8509C 92515009 1230145000 Fe+5%oV Fe+4%oV Fe+2,5%oV 


PE P's 817 265 1130—1155 828 828 828 
yam ©. | 1,78 3,15 3,16 3,17 3,18 


« 
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Aus den Ergebnissen an Fe-V-Legierungen extrapoliert man die Werte fiir reines 
Fe: © = 828°, n = 3,20. In guter Ubereinstimmung wurde fiir die 0-Phase von Fe: 
© = 820° und n = 3,15 gemessen. Fahlenbrach. 


L. F. Bates and A. W. Ireland. The magnetic properties of silver 
amalgams. Proc. Phys. Soc. 49, 642—645, 1937, Nr.6 (Nr. 276). (Univ. Coll. 
Nottingham.) Die magnetische Suszeptibilitit von Silberamalgamen mit 0 bis 
5 Gew.-% Ag werden mit der Pliickerschen Wagungsmethode bestimmt. Fiir 
Goldamalgame erwies sich diese Methode wegen Entmischung in zwei Lésungen 
verschiedenen Au-Gehaltes als ungeeignet. In sehr geringen Konzentrationen geht 
Ag mit einer Molsuszeptibilitat von —18-10-* CGS in Lésung, in konzen- 
trierteren mit —77-10-*. Der Wert fiir kompaktes Silber ist zum Vergleich 
— 21,6-10°-* CGS. ' 0.v. Auwers. 


Alexandre Trayers et Robert Diebold. Sur lisolement de la cémentite 
pureparattaqueacidedesmatériauxferreuxetsurquelques 
propriétés physiques de ce corps. C, R. 205, 797—799, 1937, Nr. 18. 
[S. 630. ] Barnick. 


Hubert Forestier et Richard Lille. Influenee des transformations 
magnétiques sur la vitesse de formation des ferrites. C. R. 
205, 848—850, 1937, Nr.19. Verff. bestimmten das magnetische Moment einer 
Reihe von Ferriten des Typus: Fe:O;-+-MO = Fe,03;-MO (MO = Metalloxyd) 
+ (FesO3-MgO; FesO3-SrO;. FesO3- NiO; Fe.O;-CuO; FesO;-BaO, Fe.03- PbO) bei 
Zimmertemperatur als Funktion der Gliihtemperatur (Gliihdauer jedesmal eine 
halbe Stunde). Es ergab sich ein ausgeprigtes Maximum fiir t = 675°C, d. h. beim 
Curie-Punkt des Fe,Os. Aufierdem treten bei allen Ferriten aufier Fe.O3-MgO noch 
ein zweites, meist schwicheres Maximum auf: bei Fe,0;-NiO bei 590°, bei 
Fe.0,-BaO bei 460°, bei Fe,0;-SrO bei 480°, bei Fe,O,;-PbO bei 465° und bei 
Fe.03-SrO bei 480°. Diese Temperaturen sind die Curie-Temperaturen der ent- 
sprechenden Ferrite. Bei den beiden zuletzt genannten Ferriten ist dieses Maximum 
besonders stark ausgeprigt. v. Harlem. 


Robert Esnault-Pelterie. Sur le coefficient de self-inductance dun 
solénoide. C. R. 205, 762—765, 885—888, 1937, Nr.18 u. 20. Nagaoka und 
Sakurai (Scient. Pap. Inst. Phys, Chem. Res. Tokyo, 1927, S. 69) haben auf Grund 
der Lorenzschen Formel mittels elliptischer Integrale das Verhiltnis des Selbst- 
induktionskoeffizienten einer endlichen und einer unendlich langen Zylinderspule 
berechnet. In seiner ersten Mitteilung gibt Verf. zwei Gleichungen zur angenaherten 
Berechnung dieses Verhiltnisses. Hiernach ergibt sich der Selbstinduktions- 
koeffizient der endlichen Spule zu x? n?_D/(|(B/D) +- 0,452}, worin n die Windungs- 
zahl, D der Durchmesser und B die Linge der Spule ist, mit einer Annaéherung von 
+ 3.5% an die theoretisch ermittelten Werte. Eine noch bessere Anniherung an 
diese Werte (bis + 0,1%) ergibt die Beziehung 2? n? D/{0,9949 (B/D) 4+- 0,4572}, — 
In der zweiten Mitteilung wird die theoretische Begriindung fiir diese guten An- 
niherungen geliefert und einige fiir praktische Zwecke vereinfachten Ansdriicke fiir 
den Selbstinduktionskoeffizienten fiir zwischen 20 und 2/s bzw. 5 und 2/s liegende 
Werte des Verhiltnisses B/D gegeben. So ergibt z. B. fiir letzteren Bereich der Aus- 
k 9,92 D n2/{ (B/D) 4+ 0,46} Abweichungen von héchstens + 0,1 % bezogen auf 
die von den japanischen Autoren berechneten theoretischen Werte. R. Neumann. 


R. M. Davies and W. J. Thomas. The Determination of Specific Heats 
by an Eddy-current Method. Part I. Theoretical. Phil. Mag. (7) 24, 
633, 1937, Nr. 162. (Univ. Coll, Aberystwyth, Wales.) [S. 607.] H. Schaefer. 
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Louis A. Pipes. Laplacian Transform Circuit Analysis. Phil. Mag. 
(7) 24, 502—511, 1937, Nr. 161. (Rice Inst. Houston, Texas.) ‘In ausfiihrlicher Dar- 
stellung wird ein mathematischer Ansatz zur Behandlung der Strom- und Spannungs- 
verteilung linearer Kettenleiter behandelt, ausgehend von van der Pols und 
Heavisides Behandlung der Laplaceschen Transformation. H. Schaefer. 


H. Werrmann. Wege zur Verzerrungsminderung bei Leitungs- 
verstarkern fiir Mehrfach-Nachrichtensysteme. Telefunken- 
Hausmitt. 18, 50—65, 1937, Nr.77. (Wernerwerk Siemens u. Halske AG.) An- 
forderungen an die Verstarker hinsichtlich der Lineariti&t, Beschreibung verschie- 
dener Mafinahmen zur Linearisierung, 82 Literaturhinweise. Riewe. 


A. 8. Angwin and R. A. Mack. Modern systems of multi-channel 

telephony on cables. Journ, Inst. Electr. Eng. 81, 573—597, 1937, Nr. 491. 

Nach einer mit ausfiihrlichem Schrifttumsverzeichnis versehenen Ubersicht itiber 

die neuere Entwicklung der Tragerstromtelephonie wird das von der Standard Tele- 

phones & Cables Ltd. in Verbindung mit der britischen Postbehérde installierte 

Fernkabelsystem Bristol—Plymouth eingehend beschrieben. Das System benutzt 

12 Kanale in beiden Richtungen bei einem Frequenzbereich von 12 bis 60 Kilohertz. 

Fiir die beiden Ubertragungsrichtungen werden getrennte Kabel benutzt. Jedes 

Kabel hat 19 Zweidrahtleitungen, der Aufiendurchmesser betragt 28mm. Verstarker- 

stationen befinden sich in Abstaénden von durchschnittlich etwa 32km. Der Ver- 

stirkungsgrad ist zwischen 5 und 100 Kilohertz frequenzunabhangig und kann zwi- 

schen 5 und 7 Npr. beliebig eingestellt werden, Die nichtlineare Verzerrung und die 

Abhiangigkeit des Verstirkungsgrades von der Spannung der Stromquelle sind sehr 

gering. Die Modulatoren und Demodulatoren arbeiten mit Kupferoxydgleichrichtern. 

Bei vollem Ausbau kénnen 228 Stromkreise betrieben werden. — Es folgt die Be- 

schreibung des von der gleichen Firma zwischen London und Birmingham in- 

stallierten Systems mit koaxialen Breibandkabeln. Diese besitzen einen Innenleiter 

von 3,2mm Durchmesser, einen Aufienleiter aus profiliertem Kupferband, gegen 

den der Innenleiter mittels einer spiralig aufgewundenen Cotopakordel zentriert ist. 

Diese besitzt zwar nicht die geringen dielektrischen Verluste wie Styroflex oder 

dergleichen, la8t aber geringere AuBienmafie des Kabels zu. Der Aufiendurchmesser 

betrigt 15mm. Vier solcher Breitbandkabel, zwei fiir Telephonie in beiden Rich- 
tungen, zwei fiir Fernsehzwecke, sind mit einer gréferen Anzahl von Zweidraht- 

und Vierdrahtleitungen, die zu Uberwachungszwecken und zur Betriebstelephonie 

dienen, in einem gemeinsamen Bleimantel von etwa 45mm Aufendurchmesser an- 

geordnet. Die Erzeugung der Tragerfrequenzen und die Modulation erfolgt in drei 

Stufen. Insgesamt ergeben sich 320 Kanile mit einem Frequenzbereich zwischen 

0,5 und 2,1 Megahertz. Verstirkerstationen in Abstaénden von etwa 11km. Zur 

Erzeugung der Tragerfrequenzen werden Quarzoszillatoren verwendet. Zur ge- 

nauen Synchronisierung wird eine Leitfrequenz von 400 Kilohertz gesandt, von der 

die iibrigen Frequenzen durch Teilung bzw. Vervielfachung abgeleitet werden. In 

den Wellenfiltern sind die Drosseln zum Teil durch Quarzresonatoren ersetzt. 

R. Neumann. 

R. Scharll. Drehstrommotoren fiir hohe Schalthaiufigkeit. AEG. 

Mitt. 1937, S. 302—306, Nr. 9. Wird ein Motor fiir hohe Schalthiufigkeit verwendet, 
so mu} seine Leistung vermindert werden, da die Anlauf- und Bremsverluste eine 
zusitzliche Erwarmung ergeben. Die Anlaufverluste kénnen aus dem Arbeitsinhalt 
der bewegten Massen ermittelt werden. Bei Gegenstrombremsung ergeben sich die 
vierfachen, bei Gleichstrombremsung die doppelten Anlaufverluste. Es wird ein 

Kennziffer aufgestellt, die der stiindlichen Spielzahl entspricht, wenn der unbe- 
lastete Motor durch Gegenstrom umgesteuert wird. Aus dieser Kennziffer laBt sic’ 
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die zulissige stiindliche Spielzahl bei einer bestimmten Belastung und bei zusitz- 
lichen Sehwungmassen fiir die verschiedenen Bremsarten errechnen. H. EF. Linckh. 


Y. H. Ku. Extension of 2-Reaction Theory to Multiphase Syn- 
chronous Machines. Electr. Eng. 56, 1197—1201, 1937, Nr.9. Die von Park 
in einer friiheren Arbeit fiir synchrone Drehstrommaschinen entwickelte Theorie 
wird vom Verf. fiir den allgemeinen Fall einer mehrphasigen Synchronmaschine 
erweitert. H. E. Linckh. 


Josef Almasi Spannungsverlust bei Einankerumformern auf 
Grund experimenteller Untersuchungen. Arch. f. Elektrot. 31, 
‘767—789, 1987, Nr.12. (Budapest.) Dede. 


F. Schoof und A. Bergmann. Neue Motorschutzschalter. AEG. Mitt. 
1937, S. 308—313, Nr.9. Der neue Motorschutzschalter MB 6 fiir Drehstrom 500 Volt 
bis 6 A ist als luftgekiihlter Selbstschalter mit Warmeauslésern gebaut und zeichnet 
ich durch gedriingte Bauart aus, die den Anbau auch an kleinere Maschinen er- 
moglicht. Der Schalter hat keine Kurzschlufauslésung. Die mit Kurzschluf- 
bschaltung versehene Bauform der MSBO-Olschalter ist durch neue Typen fiir 
Stromstirken bis 200 A sowie von 40 A abwarts erginzt. Die Kurzschlufabschaltung 
wird durch einen kraftigen Schlaganker bewirkt. Auch die itibrigen Schalterbau- 
ormen wurden konstruktiv weiter entwickelt. H. BE. Linckh. 


M. Herklotz und C. Pelz. Uber die Anwendung des AEG-Schnell- 
reglers, System Tirrill. AEG. Mitt. 1987, S.416—421, Nr.11. Der be- 
handelte Regler kann der Spannungs-, Strom-, Lichtbogen-Elektroden-, Leistungs- 
faktor-, Blindleistungs-, Wirkleistungs-, Drehzahl- usw. Regelung dienen. Riewe. 


Edith L. Clarke. Determination of Voltages and Currents During 
Unbalanced Faults. Gen. Electr. Rev. 40, 511—513, 1937, Nr. 11. Spannungen 
und Stréme in Drehstromsystemen bei unsymmetrischen Kurz- und Erdschliissen 
werden mit Hilfe der Methode der symmetrischen Komponenten rechnerisch be- 
handelt, und zwar werden die einzelnen Spannungen und Stréme in neuartiger 
Weise als Funktion der Summe und der Differenz der Komponenten des mitléufigen 
und gegenliufigen Systems ausgedriickt. Die Vorteile dieser Rechnungsart werden 
‘an dem Beispiel eines an sich symmetrischen Drehstromnetzes bei einpoligem Erd- 
schluf, bei einpoligem KurzschluB und bei Doppelerdschluf erlautert. W. Hohle. 


J. D. Peattie. Control rooms and control equipment of the grid 
system. Journ. Inst. Electr. Eng. 81, 607—618, 1937, Nr. 491. Die britische Landes- 
elektrizitatsversorgung wird von Schaltwarten aus iiberwacht, die in 7 iiber das 
Land verteilten gréfieren Stidten eingerichtet sind. Die bauliche Anordnung und 
die Einrichtung dieser Schaltwarten wird im einzelnen beschrieben, insbesondere 
die Anlagen in London und Bristol. Die Kraftwerke und Unterstationen werden 
elephonisch und unter Verwendung von Fernmefi- und Fernwirkanlagen von diesen 
haltwarten aus iiberwacht, die insbesondere fiir die rationelle Verteilung der 
irk- und Blindlasten auf die verschiedenen Stationen zu sorgen haben. Grdéfiten- 
ils werden von der Postbehérde fest gemietete Leitungen in einer Gesamtlainge 
on etwa 7800km sowohl fiir den Sprechverkehr als fiir die Fernmefi- und 
titigungszwecke benutzt. Aufer den meist nach einem Impulssystem fern- 
tiitigten Mefinstrumenten, Zaihlern und Summenzihlern enthalten die Schalt- 
arten fiir die tiberwachten Systeme Schaltbilder, aus denen der Schaltzustand der 
halter und der Transformatorwindungsschalter stets ersichtlich ist. Auch die 
requenzhaltung wird zentral iiberwacht. Zur Erteilung hiufig wiederkehrender 
weisungen sind Kommandoapparate mit Riickmeldung eingebaut. R. Newmann. 
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C. Stieler,. Erfahrungen beider Priifung von Elektroden. Elektro- 
schweiBung $, 181—184, 212—214, 1937, Nr.10/11. (Wittenberge.) Die Einzelwerte 
der durch die Reichsbahnpriifstelle im Jahre 1936 ausgefiihrten Priifungen von 
Schweifdrahten sind in Haufigkeitskurven zusammengestellt und mit den Ergebnissen 
des Jahres 1935 verglichen. Der Stand der Entwicklung der Elektroden ist als 
giinstig zu bezeichnen, da die nicht: geringen Anforderungen der Reichsbahn fast 


durchweg erfiillt werden konnten. H. E. Linckh. 
A. Matting und H. Koch. Fortschritte der Elektroschweifitechnik. 
Elektroschweifiung 8, 235—238, 1937, Nr. 12. Dede. 


A, Thiele. Kohle-Lichtbogen-Schweiffianlagen. AEG, Mitt. 1937, 
S. 8306—308, Nr.9. Die Kohle-Lichtbogenschweifung eignet sich hauptsiachlich fiir 
waagerechte oder schwach geneigte Schweifinihte von Stahlblechen. Der Kohle- 
schweiBkopf wird an der Naht entlang gefiihrt und selbsttitig nachgestellt. Der 
Zutritt des Sauerstoffs und Stickstoffs der Luft wird durch Verwendung einer 
Schweifipaste verhindert, die eine Schutzgaswolke um die Schweifistelle bildet. Die 
Paste wird durch ein Zufiihrungsgetriebe selbsttatig aufgetragen. Den zum 
Schweifien notwendigen Strom liefert ein Lichtbogen-Schweifiumformer iiblicher 
Bauart. H. E. Linckh. 


H. Wilbert. Eine neue Steuerung fiir elektrische Punktschweif- 
maschinen. Elektroschweiffung 8, 190—191, 1937, Nr.10. Durch die sogenannte 
Programmsteuerung bei der elektrischen Punktschweifung von Leichtmetallen 
kénnen wahrend der Schweifizeit sowohl der Elektrodendruck wie der Schweif- 
strom unabhingig voneinander geaindert werden. Der Elektrodendruck wird durch 
eine teilweise elektrisch gesteuerte PrefSiluftanlage eingestellt, die Schweifistrom- 
regelung erfolgt durch gittergesteuerte Stromrichter mit zusatzlicher Photozellen- 
steuerung, , H. BE. Linckh. 


Neuzeitliche hochwertige SchweifBbung dicker Bleche. (Elektro- 
und Gasschmelzschweifiung.) ZS. d. Bayer. Rev.-Ver. 41, 165—168, 1937, Nr. 18. 
Fir die Brauchbarkeit eines Schweifiverfahrens mui man fordern, dai die Schweif- 
nahte praktisch die gleichen Festigkeitseigenschaften aufweisen wie das volle Blech. 
Dieser Nachweis kann durch eine Verfahrenspriifung erbracht werden, die sich auf 
Zugversuche, Kalt- und Abschreckbiegeversuche, Kerbschlagversuche, Schwellzug- 
versuche und Gefiigeuntersuchungen erstrecken, H. EB. Linckh. 


VY. Aigner, Uber den Sicherheitsgrad von Hochspannungs- 
anlagen. Elektrot. ZS. 58, 1257—1261, 1987, Nr.47. (Berlin.) Zur Vermeidung 
von Stationsstérungen wird eine geeignete Staffelung der Freileitungs- und Stations- 
isolation angestrebt. Die folgenden Mafinahmen werden hierfiir empfohlen: Die 
Freileitungs-Mindest-Stofiiberschlagsspannung wird durch eine Schutzstrecke, einem 
kurzen mit Erdseil und guter Masterdung versehenen Leitungsstiick vor der Station, 
vermindert. In die Station eindringende Uberspannungen werden iiber Spitzen-— 
funkenstrecken, die an den vorhandenen Durchfiihrungen angeordnet sind, ab- 
geleitet. Daneben werden in der Station neuzeitliche Uberspannungsableiter ver- 
wendet. Eine zwischen der Schutzstrecke und der Station geschaltete Kabelstrecke 
von 300 bis 500m empfiehlt sich, um die durch Uberschlage auf der Schutzstrecke 
entstehenden kurzen Wellen zu verschleifen und abzusenken. Die Verschleifung ist 
jedoch nur fiir unmittelbar auf das Netz arbeitende Generatoren wirksam, wahren 
ihr Einflu8 auf Transformatorwicklungen gering ist. Der Kabelmantel muS gu' 
geerdet sein. Durch Verbindung der Ableitererde in der Station mit der Masterdu: 
der Schutzstrecke wird eine Uberlastung der Ableiter auch bei nahe vor der Stati 
eintretenden Einschlagen vermieden. R. Neuman 
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Heinrich Griinewald. Neuere amerikanische Untersuchungen iiber 
Gewittereinfliisse auf Kraftiibertragungs-Anlagen. Elektrot. 
ZS. 58, 1218—1215, 1937, Nr. 45. Die Ergebnisse der neueren amerikanischen 
Arbeiten werden mit denen deutscher Untersuchungen verglichen, Nach Darstellung 
der Ursachen der Gewitterbildung wird eine Einteilung der Gewitter nach ihrer . 
Entstehung gegebén. Kenntnisse auf diesem Gebiete sind wichtig bei der Planung 
von Freileitungen. Mit den neuen Blitzkameras wurden Blitzentladungen auf- 
genommen. Es ergibt sich folgendes Bild: Von der Wolke zur Erde wachsen Vor- 
entladungen yor, denen bei Erreichung der Erdoberflache von der Erde aus kurze 
Entladungen entgegenwachsen. Die dann eintretende Hauptentladung geht von der 
Erde aus. Die Mehrzahl aller Entladungen kommt aus negativ geladenen Wolken, 
ei Mehrfachentladungen kann die Polaritaét wechseln. E.-F. Richter. 


einrich Griinewald. Dasselbe. Ebenda S.1238—1240, Nr.46. (Berlin.) In 
ortsetzung des vorstehenden Referates werden Ergebnisse von Blitzstrommessungen 
it Stahlstibchen mitgeteilt. Die Haufigkeitskurve der festgestellten Stromstirken 
igt, dafi bei 74 % einer Anzahl betrachteter Blitzschlige die Stromstirke im Blitz- 
anal unter 40kA lag. Bei schlecht leitendem Erdreich nimmt die Stromstarke lings 
es Bodenseiles nur langsam ab. Erdseile setzen die Zahl der Leitungsauslésungen 
m Verhiltnis 20:1 herab. Zwischen den Ergebnissen der neuvesten amerikanischen 
ntersuchungen und denen deutscher Gemeinschaftsarbeiten besteht gute Uber- 
instimmung. E.-F. Richter. 


11, Starkstromtechnik. 12, Hochspannungstechnik 651 


L. V. Bewley and W. J. Rudge, Jr. Protections of Stations against 
Lightning. Part I: Elements of the problem. Gen. Electr. Rev. 40, 
363—371, 1937, Nr.8. (Gen. Electr. Co. Pittsfield.) Nach einer Abschatzung der 
maximalen Stoispannung, des Schutzwertes der Ableiter und der Anzahl der Sté- 
rungen bei Blitz- und Schaltst6Ben wird das Problem des Stationsschutzes gegen 
Blitzeinschlige behandelt. Die Einwirkung von Uberspannungen, deren Anzahl und 
Charakteristik bekannt ist, auf die Isolation der Freileitungen, ihre Schwachung 
und Reflexion fiihrt zur Definition einer verwundbaren Zone. Wanderwellen, die 
durch Einschlige in der Nahe der Leitungen ausgelést werden, fiihren nur in 
wenigen Fillen zu Uberschlaigen in der Station. Erdseile bedeuten daher einen sehr 
wirksamen Schutz. Die StoBcharakteristiken der einzelnen Teile der Station werden 
angegeben. Gegen direkte Blitzschlage auf solche Freileitungen, die nicht voll- 
stindig mit Erdseilen ausgeriistet sind, schiitzen mit Erdseilen ausgeriistete Zonen 
um die Stationen, fiir deren Ausdehnung Formeln angegeben werden, auferdem 
soll die Station selbst einen guten Blitzschutz erhalten. E.-F. Richter. 


L. V. Bewley and W. J. Rudge, Jr. Dasselbe. Part II: Ligthning Arre- 
sters. Ebenda S.429—432, Nr.9. In Fortsetzung des vorstehenden Referates 
werden die Uberspannungsableiter behandelt. Hoher Widerstand gegeniiber Netz- 
jpannungen und geringer Widerstand gegeniiber Stoispannungen wird im Idealfall 
durch eine Hyperbel e, = R-J = const gegeben. Die Auswahl eines geeigneten 
bleiters kann derart getroffen werden, da} die Spannungs-Zeit-Kurven fiir die zu 
chiitzenden Apparate zusammen mit den entsprechenden Kurven der Ableiter ge- 
eichnet werden. Die Ableiterspannung soll unter 80% der maximal zulissigen 
annung der Apparate liegen. Der Uberspannungsableiter wird in unmittelbarer 

he der zu schiitzenden Apparate auf der Freileitungsseite eingebaut. E.-F. Richter. 


1. N. Arman. The gas-impregnated cable. Journ. Inst. Electr. Eng. 81, 
25—634, 1937, Nr. 491. Verf. beschreibt Konstruktion und Eigenschaften eines von 
Jallender’s Cable and Construction Co. auf Grund achtjihriger Versuchsarbeit ent- 
‘fickelten Druckgas-Einleiterkabels fiir 182kV verkettete Spannung. Als Druckgas 
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wird N oder CO, verwendet. H und He haben zwar bessere Warmeleitfahigkeit. 
scheiden aber aus, weil bei H die Gefahr von Knallgasbildung besteht und weil He 
eine wesentlich geringere Ionisationsbeanspruchung zulaft als N und Luft. Bei Ver- 
wendung von Luft wiirde die Anwesenheit von O eine Verbrennung der Papier- 
isolation bei Fehlern verursachen. Der Druck betragt etwa 14kg/cm?. Die Ioni- 
sationsspannung liegt etwa 50 % iiber der Phasenspannung. Als Dielektrikum wird 
trockenes, unimpragniertes, etwa 0,045mm starkes Manilapapier verwendet. Der 
geflochtene Kupferleiter wird mit Blei umprefit, da dadurch die lonisationsspannung 
etwa 50 % hoher ist, als bei freiliegender Litze. Durch Verstarkung dieser Bleilage 
kann das theoretisch giinstigste Verhaltnis zwischen Kabeldurchmesser und Leiter- 
durchmesser erreicht werden. Die Temperaturunabhiangigkeit des Leistungsfaktors 
wurde bei einem 100tagigen Dauerversuch mit jeweils 24stiindiger Erwarmung auf 
85 bis 103°C und Wiederabkiihlung auf Raumtemperatur nachgewiesen. Das Kabel 
hat geringe Kapazitaét und geringe dielektrische Verluste bei einer vergleichsweise 
grofen Strombelastungsfahigkeit. Die Muffen und Endverschliisse sowie die Ein- 
richtung zur Erhaltung des Druckes und zur Trocknung des Gases werden ein- 
gehend beschrieben. R. Neumann. 


kK. A. Norton. The propagation of radio waves over the surface 
of the earth andinthe upper atmosphere, PartII. Proc. Inst. Radio 
Eng, 25, 1203—1236, 1987, Nr.9. (Fed. Comm. Commission Wash.) Es werden 
alleemeine Formeln aufgestellt, um zu jedem Punkt iiber ebener Erde von endlicher 
Leitfahigkeit den elektrischen Feldvektor fiir eine Quelle zu berechnen, die eine 
Kombination vertikaler und horizontaler elektrischer Dipole oder eine Rahmen- 
antenne mit Achsen parallel oder senkrecht zur Erde sein kann. Als Erlauterung 
zu diesen allgemeinen Methoden werden Formeln abgeleitet fiir die Bodenwellen- 
strahlung, 1. von einer Boden-Vertikalantenne mit sinusférmiger Stromverteilung 
und 2. von erhéhten vertikalen und horizontalen Halbwellenantennen. Die ,,effektive 
Hohe* der Boden-Vertikalantenne wird bestimmt als eine Funktion der Boden- 
konstanten. Die Formel dient zur Bestimmung des Effektes der Bodenkonstanten 
auf die Feldstarke der Bodenwelle in der Nahe einer Viertelwellenlangenantenne. 
Die Formeln zeigen ferner den Einfluf8 der Antennenhdhe auf die Dampfung kurzer 
und ultrakurzer Wellen. Die Vorwiartsdrehung (L,/H.), welche beim elektrischen 
Vektor auftritt, liegt in der durch die Antenne gehenden Vertikalebene und wird 
graphisch und rechnerisch aus den Formeln entwickelt. Ein Ausdruck fiir den 
Poynting-Vektor wird abgeleitet. Es zeigt sich, dafi ein Teil der Wellenenergie nahe 
des Bodens in den Boden hineinfliefit. Winckel. 


Balth. van der Pol and H. Bremmer. The Diffraction of Electro- 
magnetic Waves from an Electrical Point Source round a 
Finitely Canducting Sphere, with Applications to Radio- 
telegraphy andthe Theory of the Rainbow. Part II. Phil. Mag. (7) 
24, 825—864, 1937, Nr. 164. (Natuurk. Lab. Philips Eindhoven.) In Weiterfiihrung 
der friiheren zum gleichen Thema vorgelegten Ableitungen untersuchen die Verff. 
in ausfiihrlicher mathematischer Darstellung die Intensititsverhiltnisse im_,,be- 
leuchteten* Teil (Gebiet innerhalb des Horizonts) des gesamten Strahlungsfeldes. 
Es wird eine Aufspaltung der Terme vorgenommen, die der physikalischen Vor- 
stellung von Wellen entspricht, die an Oberfliche und Kugelmittelpunkt mehrfach 
reflektiert werden. Im Anschluf an die ausfiihrliche mathematische Behandlung 
des Problems werden fiir den praktischen Fall eines Ultrakurzwellensenders 
numerische Werte ausdiskutiert. Die Feldstairkeverhiltnisse werden fiir den Wellen- 
bereich von Millimeterwellen bis 7m abgeleitet. Es ergibt sich (wie auch schon in 
den friiheren Ableitungen gezeigt), dafi auch fiir die kiirzeste Welle noch unterhalb 
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: des Horizontes der optischen Sicht Intensitaét vorhanden ist. — Im letzten Abschnitt 
_libertragen die Verff. die allgemein mathematische Behandlung des Problems auf 
die Theorie des Regenbogens. Hier tritt an die Stelle der leitenden Erde der 
-einzelne Tropfen und die Abstiinde von Sender und Empfiinger werden praktisch 
unendlich gros. Die einfallenden Wellen sind ferner nicht mehr linear polarisiert. 

Hermann Schaefer. 
W. Kautter. Breite Quarzregelfilter. Telefunken-Hausmitt. 18, 42—50, 
1937, Nr.77. Die Filtereigenschaften werden berechnet. Bei regelbaren schmalen 
Quarzfiltern wichst die Bandbreite anfangs linear, spaiter mit der Wurzel aus der 
Quarzbedimpfung. Bei breiten Filtern ist eine Regelung durch Verstimmen un- 
moglich. Riewe. 


H. Bartels und F. Sechierl Die Arbeitsweise gegengekoppelter 
Verstirker. Telefunken-Hausmitt, 18, 9—23, 1937, Nr. 77. In sehr eingehender 
Weise werden die Eigenschaften der Gegenkopplung behandelt; die Wirkung des 
Zuriickfiihrens eines Teiles der Ausgangsleistung in den Eingang eines Verstirkers 
besteht in einer 1. Verringerung der Verstarkungsschwankungen bei Alterung der 
Rohren usw., 2. Verringerung der nichtlinearen Verzerrungen durch Linearisierung 
eines wichtigen Teiles der Verstarkungskurven, 3. Verringerung der Stérspannungen 
im Mafie des Gegenkopplungsgrades, 4. scheinbaren Veriainderung der Réhrendaten. 
Bei einem Gegenkopplungsgrad # und einer urspriinglichen Verstarkung w« betriagt 
das Verhiltnis zur neuen Verstirkung yw’ u/w’ = 1—wf. Die Stabilisierung des 
entgegengekoppelten Verstirkers wird besprochen und eine Reihe von Mef- 
resultaten gegeben. Riewe. 


H. Rohl. Vergleichende Untersuchungen an Stabantennen 
Elektrot. ' ZS. 58, 1345—1346, 1937, Nr. 50. (Neuenrade.) Neun verschiedene 
Antennen wurden hinter einer 20m langen Abschirmleitung miteinander und einer 
Bezugsantenne verglichen. Die Antennen hatten stets gleiche Héhe und die Form 
eines auf der Spitze stehenden Dreiecks oder einer ebenso angeordneten Pyramide. 
Die besten Resultate ergab die Antenne, die den gréften Raum umschlof’. Die Ver- 
suche sollen fortgesetzt werden, Riewe. 


Otto Groos. Der Magnetfeld-Réhrensender. Unter besonderer 
Beriicksichtigung der Dezimeterwellenerzeugung. Zusammen- 
fassender Bericht. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 325—340, 1937, Nr.10. (Forschungs- 
anst. Dt. Reichspost.) In einem zusammenfassenden Bericht behandelt Verf. die 
theoretischen Grundlagen und die Technik des Magnetfeld-Réhrensenders. Nach 
Kennzeichnung der bisher bekannten Typen von Magnetfeldréhren mit ungeschlitzter 
und mehrfach geschlitzter Anode werden die Habann- oder Dynatronschwingungen 
_besprochen, die nur fiir liangere Wellen auf Grund einer fallenden Kennlinie ge- 
eignet sind. Die fiir die kiirzeren und kiirzesten Wellen mafigebenden Laufzeit- 
_schwingungen bedingen die Kenntnis der Elektroneneigenfrequenzen, Die bei den 
Elektronenumliufen auftretenden Erscheinungen, dureh die der Schwing- 
_ mechanismus erklirt wird, fiihren zu dem Begriff der Schwingungsordnung n = Roll- 
_kreiseigenfrequenz/Betriebsfrequenz. Die Schwingungen erster Ordnung (n = 1) 
werden bei allen Magnetrontypen (geschlitzt und ungeschlitzt) beobachtet; sie sind 
von der Anzahl der Schlitze unabhiingig und besitzen einen schlechten Wirkungs- 
grad, sind jedoch fiir die Erzeugung der allerkiirzesten Wellen geeignet. Die 
Schwingungen héherer Ordnung sind fiir einen stabilen Schwingbetrieb viel ge- 
eigneter. Die Sehwingungen zweiter Ordnung bei Vier-Schlitzréhren spielen wegen 
des hohen Wirkungsgrades bei kleinen Betriebsdaten im Dezimeterwellengebiet die 
gréBte Rolle. In dem Abschnitt iiber die Technik der Magnetfeld-Réhrensender 
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werden die Schwingungen erster und zweiter Ordnung miteinander verglichen; 
weiterhin wird die Bedeutung des Innenwiderstandes einer Magnetronréhre 
(fiir n = 1), R; = 2260-U,//? (em) klargestellt, wobei in bezug auf den Aufien-— 
widerstand sich die Unzuliassigkeit der quasistationiren Betrachtungsweise ergibt. — 
Es wird eine Senderanordnung von Rice fir 1 = 4 bis 5em, Ny = 3 Watt wieder- 
gegeben. Fiir gréfere Leistungen verzichtet man oft wegen der Schwierigkeit bei 
wassergekiihlten Anoden auf den guten Wirkungsgrad des Vier-Schlitzprinzips und 
bevorzugt Zwei-Schlitzréhren. Verf. berichtet auSer den von Pfetscher und 
Puhlmann gebauten Rodhren fir 800 Watt MHochfrequenzleistung (Anoden- 
belastung 290 Watt/em?) tiber eigene Versuche mit den Ergebnissen 


Abgegebene Leistung Wirkungsgrad Ua 

2 (em) Ny (Watt) (Jo) (Volt) 

100 850 55 3600 

46 450 41 8700 

19 80 20 2200 
Einige andere R6hren und zwei Senderanordnungen werden gezeigt. Zum Schlufi 
wird auf die Schwierigkeit der Modulation hingewiesen. J. Bohme. 


M. Knoll und H. Elstermann. Kathodenstrahl-Personenbildabtaster 
fir normalbeleuchtete Raume, Telefunken-Hausmitt. 18, 65—69, 1937, 
Nr.77. Die Kathodenstrahlréhre besitzt bei 30kV Anodenspannung etwa 50 Watt 
Schirmleistung und eine Farbe, die gegen das Empfindlichkeitsmaximum des Auges 
so weit verschoben ist, wie es die Farbempfindlichkeit der Photozellen zulaft. Die 
abgetastete Person wird also nicht geblendet. Ein dazugehériger Empfangsbild- 
werfer wird kurz beschrieben. . Riewe. 


BK. Tyler. Acoustical Experiments with Telephone Receivers. 
Part Il. Phil. Mag. (7) 24, 905—939, 1937, Nr. 164. (Dep. Phys. Coll. Technol. 
Leicester.) Fiir Messungen in der Nahe der Resonanzfrequenz der Telephon- 
membran ist nur ein Trockengleichrichter mit Spiegelgalvanometer nétig, auferhalb 
der Resonanznihe noch ein 2-Réhrenverstirker. Gemessen wurde die Schallgeschwin- 
digkeit in Luft durch Langenanderung eines durch Telephon und Schallgeber ab- 
geschlossenen Rohres, mit einem Resonanzrohr und der Quinekeschen Réhren- 
anordnung. Die Frequenz wurde mit Neonrohr und stroboskopischer Scheibe be- 
stimmt. Abhnliche Messungen wurden in freier Luft mit stehenden Wellen direkt 
oder mit einem drehbaren Reflektor durchgefiihrt. Die Eigenschwingung der 
Telephonmembran lief sich aus den Messungen mit grofier Genauigkeit bestimmen. 
Diskussion der Ergebnisse der gefundenen Schallgeschwindigkeit in Luft und Ver- 
gleich mit alteren Messungen. Liibcke. 


R. Vermeulen. Das Verhaltnis zwischen Fortissimo und Pia- 
nissimo, Philips’ Techn. Rundschau 2, 266—269, 1937, Nr.9. Die Dynamik einer 
Musikwiedergabe hingt von dem Verhiiltnis der unvermeidlichen Stérungen zu der 
grofitmoglichen Wiedergabe ab. Der Schallstarkenumfang betrigt im Musiksaal z. B. 
bei der Ouvertiire zu ,,Lohengrin“* 60 db, bei dem ersten Satz der sechsten Symphonie 
von Tschaikowski 55db. Eine Aufzeichnung der Spannungen am Ausgang des 
Lichttonverstirkers eines Philips-Miller-Wiedergabegeriites ergab eine Herabsetzung | 
dieses Bereiches auf dem ,,Philimilstreifen* auf 388db, wobei die Lautstarkerege- 
lungen der Aufzeichnungen unter Benutzung der Partitur von Hand vorgenommen — 
wurden. Liibcke. — 


Heinrich Cramer. R6ntgenbewegungsstudien der Atmung. Forschgn. 
u. Fortschr. 13, 410—412, 1937, Nr.34. (Rud, Virchow-Krankenh, Berlin.) Dede. 
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Johannes Pitzold. Die Absorption der Kurzwellenenergie im bio- 
logischen Gewebe. Radiologica 1, 122—182, 1937, Nr. 1/3; auch Intern. Kongr. 
f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 223—224. (Kurzwellenlab. 
Siemens-Reiniger-Werke Erlangen.) Es wird ein kurzer Uberblick gegeben tiber die 
drei Arten der Kurzwellenapplikation auf biologische Objekte: Kondensatorfeld, 

Spulenfeld und Strahlenfeld. Die ersten beiden weisen charakteristische Gesetz- 
miafigkeiten hinsichtlich der Energieverteilung und Tiefendosen auf in Abhangigkeit 
von Art und Anbringung der Elektroden. Messungen beziiglich der letzteren, 
praktisch noch nicht angewandten Methodik, ergeben wenig aussichtsreiche Resultate 
beziiglich des Intensitiatsabfalls mit zunehmender Schichtdicke. | Hermann Schaefer. 


I. J. Sehaferstein. Die Wirkung der Kurzwellen auf die Kolloide. 
Colloid Journ, [russ.: Kolloidny Shurnal] 38, 181—186, 1937. (Ssewastopol, 
Ssetschenow-Inst.) Verf: untersucht den Einflu§ von kurzen Wellen auf das mensch- 
liche Blutserum und verfolgt dabei die Viskositaét, Elektroleitfahigkeit, py, Ober- 
flichenspannung, Bestiindigkeit der Kolloide des Serums [gegen (NH,)sSO,, Alkohol 
und Warme] und die Schutzwirkung des Serums. Das elektrische Feld entsprach 
den Wellenlingen von 12, 6 und 3m. Es konnte nach den gewoéhnlichen Methoden 
keine Verinderung der Kolloide des Serums festgestellt werden. *y. Fiiner. 


W. E. de Mol. Der Einfluff§i von Réntgenstrahlen auf Zwiebel- 
gewichse (Hyazinthen und Tulpen), Philips’ Techn. Rundschau 2, 
321—328, 1937, Nr. 11. Dede. 


D. Laszlo und W. Fleischmann. Strahlenwirkung auf den Zellstoft- 
wechsel. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 56, 55—56, 1937, 2. Beiheft (Tagungs- 
heft). (Wien.) Bei den Versuchen der Vertf. interessierte vor allem die Frage, in 
welchem Mafie bestimmte Funktionen der Zelle durch Strahlenwirkung geschidigt 
oder vielleicht reversibel gehemmt werden kénnen. Die Versuche wurden durch 
Messung der Atmung von kernhaltigen roten Blutkérperchen bei Radiumbestrahlung 
(a-Strahlen) ausgefiihrt. Dabei zeigte es sich, dafi eine deutliche Hemmung des 
_ Sauerstoffverbrauchs der bestrahlten Zellen eintrat; die Hemmung tritt praktisch 
ohne Verzégerung auf; die Hemmung des Atmungsferments bei a-Bestrahlung ist 

eine reversible Schidigung, Eine Férderung der Gewebsatmung wurde nicht beob- 

achtet, was fiir die Frage einer Funktionssteigerung durch kleine Strahlendosen von 

groBer Bedeutung ist. Die reversible Hemmung des Atmungsferments geht wahr- 

scheinlich der irreversiblen eigentlichen Strahlenschidigung voraus. Nitka. 
7 
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G. Kégel. Uber die Natur und Fortpflanzung des Lichtes. 
_ Photogr. Korresp. 73, 109—111, 1937, Nr.8. (Baden-Baden.) Die Arbeit enthalt nur 
eine allgemeine Erérterung der ‘Frage nach der Natur des Lichtes und iiber die 
Versuche zu ihrer Deutung (Quantentheorie, Neutrinotheorie u_a.). Picht. 


Hans Sehulz. BemerkungenzudemAufsatziiber Spiegelsysteme. 
ZS. {. Instrkde. 57, 501, 1987, Nr.12. (Wetzlar.) Der Verf. stellt die Anlage und die 
Strahlenvereinigung der folgenden mikroskopischen Dunkelfeldspiegelkondensoren 
eniiber: Zeiss Kardioidkondensor, Leitz konzentrischer Kondensor und Leitz 
izentrischer Kondensor (vgl. diese Ber. 18, 1860, 1937). Fliigge. 


0. Redman. The construction and performance of a spectro- 
raph for studying the solar chromosphere Month. Not. 97, 668 
—672, 19387, Nr.9. [S.674.] Ritschl. 
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Jesse W. M. DuMond. Theory of the Use of.More Than Two. 
Successive X-Ray Crystal Reflections to Obtain Increased 
Resolving Power. Phys. Rev. (2) 52, 872—883, 1937, Nr.8. (Inst. Technol. 
Pasadena, Cal.) Der Verf. benutzt eine einfache Methode einer graphischen Analyse 
zur Behandlung der Reflexion von Réntgenstrahlen am Einfach-, Doppel- und Mehr- 
fachkristallspektrometer. Die graphische Analyse gelingt durch Diagramme iiber 
den Zusammenhang zwischen dem Braggschen Glanzwinkel und der reflektierten 
Wellenlinge (bei festgehaltener Gitterkonstante), wodurch man einen anschaulichen 
Uberblick iiber die Reflexionsverhiltnisse beim Doppel- und Mehrfach-Kristall- 
spektrometer gewinnen kann (bei parallelen und antiparallelen Kristallstellungen). 
Die reflektierte Gesamtintensitaét ergibt sich beim Doppelkristallspektrometer jeweils 
als Produkt aus den sich fiir eine bestimmte Winkelstellung mehr oder weniger 
iiberschneidenden Reflexionskurven der Einzelkristalle; die Intensitét kann aus der 
graphischen Darstellung ohne weiteres als Funktion der Winkelanderung der Kri- — 
stalle gegeneinander abgelesen werden. Allerdings gelingt mit dem Doppelkristall- — 
spektrometer noch keine Analyse der Kurvenform der Reflexionskurve nach 
Darwin-Ewald-Prins. Diese Analyse kann erst mit dem dreifachen 
Kristallspektrometer durchgefiihrt werden (alle drei Kristallflachen parallel zu- — 
einander); hiermit miifite sich die Form der Reflexionskurve (nach der Dispersions- 
theorie) priifen lassen. Ahnliche Uberlegungen kénnen fiir das vierfache Kristall- 
spektrometer angestellt werden. Experimentelle Priifungen der Uberlegungen des 
Verf. sind in Aussicht gestellt. Nitka. 


Samuel K. Allison. On the Generalization of the Notation forthe 
Double Crystal X-Ray Spectrometer. Phys. Rev. (2) 52, 884—885, 
1937, Nr.8. (Univ. Chicago, Ill.) Der Verf. macht einige Bemerkungen, die die — 
Verallgemeinerung der fiir Réntgenstrahlendoppelkristallspektrometer von Allison 
und Williams und von DuMond (vgl. vorstehendes Ref.) abgeleiteten Formeln 
auf das Mehrfachkristallspektrometer betreffen. Nitka. 


M. Haase. Filterpolarisatoren und ihre Anwendungsgebiete. 
Glastechn. Ber. 15, 295—299, 1937, Nr.8. (Jena.) Der Verf. beschreibt zunichst die 
aus (kiinstlichen) dichroitischen Kristallen hergestellten Polarisationsfilter, ins- 
besondere den aus einer Einkristallschicht aus Herapathit bestehenden Polarisations- 
filter ,,Bernotar“. Es werden dann die verschiedenen technischen und wissenschaft- 
lichen Anwendungsgebiete dieses Polarisationsfilters besprochen, so besonders die 
durch sie erméglichte Reflexbeseitigung bei photographischen Aufnahmen, ferner 
ihre Anwendung als Autoblendschutz, ihre Anwendung fiir Stereoprojektion, bei 
Polarisationsmikroskopen und bei Spannungspriifvorrichtungen. Picht. 


Mme Heros et C. Digaud. Sur une solution colorée, a base de vert 
lumiére, permettant de constituer des filtres sélectifs pour 
le vert (5300 A). Bull. Soc. Frane. Microse. 6, 6—11, 1937, Nr.1. Als geeignetes — 
Lichtfilter fiir photographische Aufnahmen wird angegeben: Lésung von 0,05 g Licht- 
griin F. S. Blaulich der Firma Griibler & Co., Leipzig, 0,05 g¢ Tartrazin und 0,05¢ 
Esculin in 100cem* Wasser. Diese Lésung erweist sich als zeitlich sehr bestandig 
und greift die Kautschukdichtungen der Flissigkeitstrége nicht an. Sie zeigt bel 
5300 A deutliche selektive Durchlassigkeit und 1a8t im iibrigen nur wenig eS 
Licht durch, was wegen der geringen Rotempfindlichkeit der meistens benutzten 
photographischen Platten belanglos ist. Die spektrale Intensitiitsverteilung des durch- 
gelassenen Lichtes wurde von den Verff. mittels des Toussaintschen Phote 

kolorimeters untersucht, das eingehender beschrieben wird. Szivessy. 
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E. L. M. Burns and R. H. Field. The radialstereoplotter. Canad. Journ. 
Res. (A) 15, 85—99, 1987, Nr.6. (Dep. Nat. Defence Ottawa, Res. Lab. Ottawa.) 
Eine eingehende Beschreibung eines Gerites, mit dem aerophotogrammetrische Auf- 
nahmen mit erhéhter Genauigkeit in bestimmter Weise zeichnerisch ausgewertet 
werden sollen. Es werden die Konstruktionsgrundlagen beschrieben, ferner die Be- 
nutzung des Gerates naher erliutert und die Fehlerquellen besprochen. Da der 
Apparat erst kurze Zeit in Gebrauch ist, lassen sich noch keine Angaben iiber die 
erzielten Vorteile machen. Picht. 


Angelo Drigo. Ein photoelektrisecher Zahler fiir das Ultra- 
violette. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. [2] 8, I, 468—479, 1937. (Padua, Univ. 
Phys. Inst.) Verf. beschreibt eine photoelektrische Apparatur zur Messung der 
UV-Strahlung. Die lichtempfindliche Kathode besteht aus Al oder aus Anticorodal. 
Mit diesen Kathoden kann man die Strahlung zwischen dem Violetten und 2400 A 
messen. Die Empfindlichkeit betragt fiir 23600 und 2800A 6,7-10~%erg/sec cm? 
bzw. 4,93-10-% erg/sec und cm?. Verf. bestimmt noch die Empfindlichkeit fiir ver- 
schiedene Einfallswinkel und weist auf die besonders hohe Bestandigkeit seiner 
Apparatur hin. *Erich Hoffmann. 


A. M. Skellett. The Time Lagin Gas-Filled Photoelectric Cells. 
Phys. Rev. (2) 51, 1026, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
Eine gasgefiillte Photozelle mit kleiner Anode im Zentrum der spharischen Kathode 


_ wurde oszillierend in sinusférmig schwankender Starke bestrahlt. Ihre Frequenz- 


abhangigkeit zeigte zwischen 60 und 20000 Hertz Maxima und Minima, deren Lage 
auf eine der Laufzeit der positiven Ionen entsprechende Triagheit schliefien laBt. Bei 
anderen Zellentypen wird der Effekt durch die Sekundaremission der Kathode ver- 
schleiert. \ Miehlnickel. 


H. y. Keller. Entfernungsmefigeriate. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 777—782, 
1937, Nr. 26. (Berlin.) Der Verf. gibt einen allgemeinen Uberblick iiber die ver- 
schiedenen Entfernungsmefigerate. Er geht zunachst auf die physiologischen sowie 
auf die mathematischen Grundlagen der Entfernungsbestimmung ein, um dann die 
technischen Ausfiihrungsformen kurz zu beschreiben. Die Arbeit geht iiber bereits 
bekannte Tatsachen nicht hinaus. Picht. 


Henry F. Kurtz. Orthostereoscopy. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 323—339, 
1937, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 222—223, Nr.6. (Bausch & Lomb Co. 
Rochester, N. Y.) Der Verf. diskutiert eingehend die Bedingungen, denen die 
stereoskopische Aufnahmeapparatur sowie die stereoskopische Wiedergabe-(Beob- 
achtungs-) Apparatur geniigen miissen, um dem Beobachter von dem Objekt ein ein- 
wandfreies orthostereoskopisches Bild bestimmter vorgeschriebener Vergréferung 
zu bieten. Der Verf. weist darauf hin, dafi die Uberlegungen nicht nur fiir die aus- 
gesprochenen stereoskopischen Aufnahme- und Wiedergabeapparate gelten, sondern 
in gleichem Mafse auch fiir alle binokularen Instrumente, mit denen dem Beobachter 
ein plastisches Bild geboten werden soll. Ist M die verlangte Gesamtvergréferung 
(= dem Produkt aus Aufnahme- und Wiedergabevergréferung) und p der Abstand 
der Augenpupillen des Beobachters, so muf der gegenseitige Abstand der beiden 
vorderen Knotenpunkte der Aufnahmeapparatur gleich p/M sein. Ist d der normale 
Beobachtungsabstand, so soll das Objekt bei der Aufnahme von der Ebene der 
vorderen Knotenpunkte den Abstand d/M haben. Entsprechende Formeln werden 
fiir die Brennweiten der Aufnahme- und Wiedergabeoptik, fiir die Lage der primiren 
Bilder in der Wiedergabeapparatur usw. angegeben. — Anschliefend stellt der Verf. 
Betrachtungen iiber den fiir orthostereoskopische Beobachtungen in die Formeln 
einzusetzenden normalen Beobachtungsabstand an, der stets zwischen (etwa) 400 
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und 447 m liegen. mufi, da fiir Abstande iiber 447m jeder stereoskopische Eindruck 
verschwindet. — Nach weiteren allgemeinen Betrachtungen iiber die Aufnahme- und 
die Wiedergabeoptik unterteilt der Verf. die méglichen stereoskopischen Instrumente 
in zwélf Gruppen, von denen er vier als besonders wichtig noch niaher behandelt. 

Picht. 
H. Bertram. Ein binckularer Distanzmesser zur Messung lang- 
seitiger Polygonzige. ZS. f. Verm. 66, 675—682, 1937, Nr. 22. Nach einigen 
allgemeinen Bemerkungen itiber die Frage der Anwendbarkeit von Doppelbild- 
distanzmessern fiir die Poligonseitenmessung in langseitigen Ziigen, die den Verf. 
za dem Schluf fiihren, dafi die bisher konstruierten Doppelbildentfernungsmesser 
hierfiir véllig ungeeignet sind, werden die Bedingungen angegeben, denen ein ge- 
eigneter Entfernungsmesser gentigen muf}. Anschliefend wird dann ein entsprechend 
konstruierter binokularer Distanzmesser in seinem Aufbau und seiner Wirkungs- 
weise beschrieben. Picht. 


S. A. Borovik and T. A. Burova. Quantitative spectroscopic determi- 
nation of neodymium and praseodymium in minerals, C. R. 
Moskau (N.S.) 16, 311—312, 1937, Nr. 6. Dede. 


J. F. H. Custers.5 Uber die Strahlungsintensitaét des Philips- 
Lichtechtheitspritifers, Philips’ Techn. Rundschau 2, 282—285, 1937, Nr. 9. 
Verf. stellt durch vergleichende Versuche fest, wie sich die Verfiirbung von Mustern 
bei Bestrahlung in Sonnenlicht und mit dem Licht des Philips-Lichtechtheitspriifers 
verhilt, und findet, daf} die Strahlungsintensitat der kiinstlichen Lichtquelle etwa 
50 mal gréfer ist als die grote wahrgenommene Sonnenstrahlung auf einer hori- 


zontalen Flache im mitteleuropdischen Breitengrad. - Patzelt. 
P. Nichterlein. Die Projektion in der Mefitechnik. ‘Werkstattstechn. 
31, 584—539, 1987, Nr. 23. (Jena.) Dede. 


R. Kingslake. The knife-edge test for spherical aberration. Proce. 
Phys. Soc. 49, 376—880, 1937, Nr. 4 (Nr. 273). (Inst. Appl. Opt. Univ. Rochester, USA.) 
Der Verf. gibt Formeln, nach denen man die Lage und die Form der bei der Messer- 
schneidenmethode auftretenden Schatten berechnen kann, und zwar in Abhiangigkeit 
von der Ebene, in der die Schneide liegt, und des Abstandes der Schneide von der 
optischen Achse. Die fiir beliebige spharische Aberrationen des zu priifenden 
Objektivs geltenden Formeln ergeben sich durch Differentiation des die Aberration 
als Wegdifferenz angebenden Ausdrucks. Der Verf. wendet diese Formeln auf ein- 
fache spharische Aberration sowie auf zonale Aberration an. Picht. 


André Couder. L’objectif du grand réfracteur de Strasbourg. 
Retouche et nouvelle étude. Compensation de la biréfrin- 
gence. Rev, d’Opt. 16, 1—22, 1937, Nr.1. Das Objektiv hatte urspriinglich die 
Littrow-Form: gleichseitige bikonvexe Kronlinse und annahernd plankonkave Flint- 
linse, deren Kriimmung von der der Kronlinse nur wenig abweicht. Der Verf. weist 
zunichst allgemein auf die Vorteile und die Nachteile dieses Objektivtyps hin: Ist 

die spharische Aberration fiir eine Wellenlange behoben, so bleibt sie im ganzen 

Spektralbereich geniigend klein, etwa von der Gréfienordnung 0,12. Das Littrow-— 
Objektiv 1a®t sich besonders leicht zentrieren. Deformationen durch die Lagerung- 
(Fassung) der Einzelteile sind optisch von geringer Wirksamkeit. Das Littrow-— 
Objektiv geniigt aber nicht der Sinusbedingung, die aufferaxialen Bilder besitzen 
Koma. Der Verf. geht naher auf die Bedeutung dieses Fehlers fiir die visuelle und 
photographische Benutzung des Objektivs ein. Ein Umschleifen des Littrow- 
Objektivs in einem normalen Aplanaten war wegen der geringen Dicke der Li 
nicht méglich. Es wurde demnach — in Anlehnung an einen Vorschlag von 
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K. Sehwarzschild — dureh Anderung der Kriimmungen einer der Linsen — 
der Konkavlinse — die Sinusbedingung erfiillt, wahrend der Stigmatismus auf der 
Achse durch Deformation einer der anderen Flichen erzeugt wurde. Es wurde zu 
_diesem Zweck der axiale Astigmatismus untersucht, der durch Ungleichférmigkeiten 
im Brechungsindex der Linsen bedingt war. Es wird die zur Aufhebung dieses 
Fehlers angewandte Retusche beschrieben. Das Objektiv wurde nach der Hartmann- 
sowie nach der Foucault-Methode untersucht, nachdem es korrigiert war. Aus den 
in der Arbeit wiedergegebenen Kurven bzw. Bildern erkennt man, daf} das Objektiv 
nach der Korrektion wesentlich an Wert gewonnen hat. Infolge der inneren 
Spannungen besitzt das Objektiv Doppelbrechung, die von der Mitte zum Rande hin 
zunimmt, Durch Einschalten einer Platte aus Kalkspat von 4,60mm Dicke in den 
_Strahlengang lief} sich diese Doppelbrechung fast vollstandig aufheben. Die Kalkspat- 
platte wurde zum Schutz gegen Zerbrechen auf eine Glasflache aufgekittet. Picht. 


André Danjon. Note sur le réglage du compensateur de Trempe 
de M. André Couder. Rev. d’Opt. 16, 283—27, 1987, Nr.1. Verf. beschreibt in 
dieser Arbeit die Methode — Benutzung eines Savartschen Polariskops —, mit 
der die in der vorstehenden Arbeit erwahnte Doppelbrechung des Strafiburger 
Objektivs gepriift und genauer untersucht wurde, und mit der die geeignete Kalk- 
spatplatte zur Kompensation jener Doppelbrechung ausgewahlt wurde. Da die 
Doppelbrechung des Objektivs nicht genau rotationssymmetrisch war, die Achse 
des Kalkspatkompensators aber der optischen Achse genau parallel liegen mufi, so 
war eine einwandfreie Bestimmung der Lage des Kompensators erschwert. Sie 
wurde gleichfalls mit Hilfe der vom Verf. beschriebenen Methode gefunden. Es 
treten Interferenzstreifen auf, die charakteristisches Aussehen haben und die 
richtige Lage des Kompensators zu ermitteln gestatten. Picht. 


J. Fligge. Zur Behandlung der geometrischen Theorie des 
Kugelspiegels, ZS. f. Instrkde. 57, 495—500, 1937, Nr. 12. (Rathenow.) 
Entgegen dem sonst iiblichen Gebrauch, die Spiegelungsgesetze aus den Brechungs- 
gesetzen durch die Substitution n = — n’ zu spezialisieren, wird in der vorliegenden 
Arbeit » = n’ gesetzt, was physikalisch sinnvoller ist, und dementsprechend der 
Vorzeichenwechsel am Kriimmungshalbmesser r des Kugelspiegels beim Ubergang 
vom Ding- zum Bildraum vorgenommen. Dadurch werden alle Lingen einheitlich 
in der Lichtrichtung positiv, wie auch bei der Lichtbrechung. Unter diesen Voraus- 
setzungen leitet der Verf. die Teilkoeffizienten und Seidelschen Fehlersummen 
ab und wendet sie auf die Synthese eines aplanatischen Spiegelsystems aus zwei 
konzentrischen Spiegeln an. Schlieflich wird gezeigt, dai die Anwendung der 
Seidelschen Summen auf den Spiegel wesentlich genauer ist als bei brechenden 
_Systemen. Fliigge. 


_E. Hirsehlaff. The optical reflectivity of metals in the supra- 
conducting state. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 140—144, 1937, Nr.1, Nach 
-einleitenden Bemerkungen iiber eine auf Grund theoretischer Arbeiten zu er- 
-wartende Abhiingigkeit des Reflexionsvermégens und der Absorption der Metalle 
vom supraleitenden bzw. nichtsupraleitenden Zustand der Metalle beschreibt der 
Verf. die von ihm durchgefiihrten experimentellen Untersuchungen und die hierfiir 
benutzten Anordnungen. Er findet, dafs bei Spiegeln aus Blei sowie aus Tantal der 
Untersehied im Reflexionsvermégen im supraleitenden und nichtsupraleitenden Zu- 
stand der Metalle innerhalb der Beobachtungsfehler (0,2 bis 0,5 % des Reflexions- 
vermégens bei senkrechter Inzidenz) liegt, im Gegensatz zu den nach den theore- 
en Untersuchungén von R. de L. Kronig zu erwartenden 35 %. Pichi. 
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Wilhelm Biltz, Friedrich Weibke und Liselotte Schrader-Traeger. Uber Mol- 
refraktionen und Molvolumina von Gliasern, ZS. f. anorg. Chem. 
234, 253—288, 1937, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover; Univ. Géttingen.) 
Dede... 
H. Seemann. Die Verschiedenheit der Dispersion und Linien- 
schirfe von Réntgendispersionsspektren bei Eintritt oder 
Austritt aus dem brechenden Medium. Die brechende Wir- 
kung diinner Glycerinschichten auf Quarz. Phys. ZS. 38, 683—688, 
1937, Nr.18. Es wird eine einfache Formel fiir die auch graphisch veranschaulichte 
Tatsache der starken Verschiedenheit der Dispersion bei Umkehr der Primirstrahl- 
richtung abgeleitet. Die experimentelle Priifung ergibt insofern das umgekehrte 
Resultat, als es sich als unméglich erweist, die giinstigste Strahlenrichtung zur Er- 
zielung héchster Dispersion auszunutzen. Es tritt bei der geometrisch giinstigsten 
Bedingung fiir diese Einfallsrichtung eine starke Entartung, ja ein vorzeitiger Uber- 
gang zur Totalreflexion ein, der auch von G. Orban nachgewiesen wurde, wahrend 
bei dem theoretisch ungiinstigeren Strahlengang (streifender Ausfall) Spektren von 
bisher unbekannter Auflésung und Scharfe erzielt werden (Mo-K-Strahlen an einer 
Bruchkante von Bergkristall). Sehr diinne unregelmafig aufgetragene Glycerin- 
schichten auf der brechenden Flache brechen ihrerseits die Réntgenstrahlen so stark 
und so diffus, dafi die Brechung der von ihnen bedeckten Quarzfliche nicht mehr 
wahrnehmbar ist. Die Ursache der Nichtumkehrbarkeit der Strahlenrichtung wird 
in dem Umstand gesucht, dai die unter etwa 10 Bogenminuten einfallenden Wellen 
die brechende Flache auf ihrer ganzen Lange von 20mm beriihren und dadurch 
transversal gestért werden (etwa wie in der Lichtoptik die Ausbildung nicht- 
transversaler Wellen veim Eindringen der total reflektierten Wellen in das zweite 
Medium), die’ unter gleichen Winkeln ausfallenden Wellen dagegen nach ihrem 
Austritt aus der nur Millimeterbruchteile langen merklich durchlassigen Prismen- 
kante keine weitere Beriihrung mit der iibrigen iiber 19mm langen Flache haben. 
H. Seemann-Freiburg i. Br. 
Richard Grosz. Kugellinse und Kolloide. Unterrichtsbl. f. Math. u. Natur- 
wiss. 43, 250, 1937, Nr.8. (Ko6nigsberg.) Kurze Beschreibung eines Versuchs, der 
zeigen soll, daf} die Lésung eines Kolloids, z. B. des Arsentrisulfids, das hindurch- 
gehende Licht an den einzelnen Kolloidteilchen reflektiert und so zerstreut (Tyndall-_ 
Effekt), wahrend eine Lésung z. B. von Kaliumbichromat dies nicht tut, sondern in 
iiblicher Weise bricht und demnach in einer Kochflasche als Kugellinse wirkt. 
Picht. 
Wilfried Heller. The shape, structure, and solidity of the 
aggregates of non-spherical colloidal particles. Journ. phys. 
chem. 41, 1041—1052, 1937, Nr.8. (Lab. Rech. Phys. Sorbonne, Paris.) Verf. unter- 
sucht die Anderung der magnetischen Doppelbrechung von Eisenoxydsolen bei fort- 
schreitender Koagulation. Das verwendete magnetische Feld war 25 000 Gauf} stark. — 
Wird die Koagulation durch Elektrolyte hervorgerufen, so nimmt die beobachtete — 
Doppelbrechung mit fortschreitender Koagulation ab. Werden die Sole auf mecha- 
nischem Wege durch Riihren oder Schiitteln koaguliert, so wird die Doppelbrechung 
erhéht, gleichzeitig zeigen die Sole eine starke Doppeldiffraktion. Die Erhéhung 
der Doppelbrechung eines Sols durch mechanische Koagulation ist kleiner, wenn 
man vorher Elektrolyte zusetzt. Verf. schliefit aus seinen Versuchen, da die nicht 
sphirischen Teilchen eines Eisenoxydsols bei der Koagulation in regelmifige 
bilde tibergehen. Sie bilden langliche Aggregate, in welchen die Teilchen paralle 
der langen Achse des Aggregats geordnet sind. Der Grad der Regelmafigkeit ni 
mit der Koagulationsgeschwindigkeit und mit der Zahl der aggregierten Primir- 
teilchen ab. Brich Hoffmann 
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Georges Bruhat et André Blane-Lapierre. Sur la biréfringence par 
compression du quartz et sa dispersion dans lultraviolet. 
C. R. 205, 807—809, 1937, Nr.18. Verff. haben bei Quarz die durch Druck erzeugte 
Doppelbrechung nach der von Bruhat-und Guinier angegebenen photoelek- 
trischen Methode gemessen; als Kompensator diente im nahen Ultravioletten eine 
nicht zwischen Deckglaschen befindliche Viertelwellenlaingenplatte aus Glimmer, und 
im kurzwelligen Ultravioletten eine in der von Bruhat und Weil angegebenen 
Weise zusammengesetzte Viertelwellenlangenplatte aus Quarz. Pflanzt sich die 
Strahlung in Richtung der optischen Achse fort und erfolgt die Kompression senk- 
recht zur optischen Achse, so zeigten die Messungen, daf} (entsprechend der Theorie 
von Pockels) die durch Druck erzeugte Doppelbrechung unabhiingig von der 
Lage der Druckrichtung in der Ebene senkrecht zur optischen Achse ist. Etwa 
80 mal gréfer als in diesem Falle ist die durch Druck erzeugte Doppelbrechung, 

renn die Fortpflanzungsrichtung senkrecht zur optischen und zur elektrischen Achse 
iegt und die Druckrichtung entweder in Richtung der optischen Achse oder der 

lektrischen Achse fallt. Die Messungen wurden fiir die Wellenlaingen 2540, 3131, 
3656 und 5461 A ausgefiihrt, bei der Fortpflanzung parallel zur optischen Achse 
auBerdem fiir die Wellenliingen 2805, 2969, 3344, 4055 und 4358 A. Die gemessenen, 
in Geraden ausgedriickten Doppelbrechungen fiir eine Quarzplatte von 1 cm Dicke 
und einen Druck von 1 kg em™ werden fiir diese Wellenlingen in einer Tabelle zu- 
sammengestellt. Die nach dem Havelockschen Gesetz berechnete Dispersion 
der durch Druck erzeugten Doppelbrechung gibt den wirklichen Dispersionsverlauf 
nur angenihert wieder. Szivessy. 


A. N. Winchell. The optic properties of seignette and related 
salts. Amer. Mineral. 22, 1088—1093, 1937, Nr.11. (Univ. Madison, Wisconsin.) 
Uber das bekannte eigentiimliche Verhalten der optischen Eigenschaften von 
Seignettesalz und verwandter isomorpher Mischkristalle liegen zahlreiche Beob- 
achtungen vor, die aber bisher nicht systematisch durchmustert wurden. Verf. gibt 
unter Zugrundelegung des vorhandenen Beobachtungsmaterials graphische Dar- 
stellungen, durch welche fiir die verschiedenen Mischkristalle die optischen Eigen- 
schaften (Lage der Ebene der optischen Achsen, Gréfe des optischen Achsenwinkels, 
optisches Vorzeichen, bei Seignettesalz auch die Hauptbrechungsindizes) als Funktion 
der prozentualen Zusammensetzung des Gemisches fiir eine bestimmte Wellenliange 
veranschaulicht werden. zivessy. 


Max Berek. Optische Mefimethoden im polarisierten Auflicht 
insonderheit zur Bestimmung der Erzmineralien, mit einer 
TheoriederOptikabsorbierender Kristalle. Erster Teil: Mikro- 
skopische Methoden bei senkrechtem Lichteinfall. Fortschr. 
d. Min., Krist. u. Petrogr. 22, 1—104, 1937. Verf. gibt im ersten Teil seiner zu- 
sammenfassenden Darstellung eine vorwiegend fiir den praktischen Mikroskopiker 
bestimmte Ausfiihrung der optischen Mefimethoden im polarisierten Auflicht, an deren 
Entwicklung Verf. fiihrend beteiligt ist. In diesem Teil werden behandelt: Grund- 
lagen der Optik absorbierender Kristalle, Erscheinungen im Auflicht, Quantitative 
Bestimmungen zwischen gekreuzten Nicols, Messung des Reflexionsvermégens, 
essung der Absorptionskoeffizienten im durchfallenden Licht. In einem zweiten 
eoretischen Teil wird die Theorie der Optik absorbierender Kristalle in ab- 
rundeter Form nach dem heutigen Stande und unter dem Gesichtspunkt der von 
erzmikroskopischen Seite aus interessierenden Fragen entwickelt; dieser Teil, 
r in vielen Punkten betriichtlich iiber die in der Literatur vorliegende Behandlung 
Erscheinungen hinausgeht, ist zur Zeit die vollstindigste Darstellung der Optik 
bierender Kristalle. Szivessy. 
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Ernst Eckert. Messung der Gesamtstrahlung von Wasserdampf 
und Kohlensaiure in Mischung mit nichtstrahlenden Gasen 
bei Temperaturen bis zu 1300°C, VDI-Forschungsheft 387, 20 S. Beilage 
zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 8, 1937, Nov./Dez. Berlin NW 7, VDI-Verlag 
G.m.b.H. Die vorliegenden Messungen sollten die Ergebnisse von E. Schmidt 
(Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 57, 1932) iiber die Gesamtstrahlung des Wasser- | 
dampfes erweitern und priifen und sollten aufierdem die Strahlungszahlen heifer 
Kohlensaiure festlegen. Zunachst wurden in einer in den Grundziigen von 
E. Schmidt gegebenen Anordnung bei einer Schichtdicke von 65,4em und bei 
Atmosphiirendruck Wasserdampf-Stickstoff-Gemische und ebenso Kohlenséure-Stick- 
stoff-Gemische auf ihre Gesamtstrahlung untersucht, Dabei zeigten sich grofie Ab- 
weichungen gegentiber den Schmidtschen Ergebnissen an reinem Wasserdampf, 
die darauf zuriickgefiihrt wurden, dafi das Beersche Gesetz fiir Wasserdampf- 
Stickstoff-Gemische nicht gilt. In zwei weiteren Anordnungen wurden daher auch 
noch Messungen bei den Schichtdicken 10,2 und 296 cm ausgefiihrt. Hierbei bestatigte 
es sich, dafi das Be ersche Gesetz fiir die Wasserdampfgemische nicht gilt, wahrend 
seine Giiltigkeit fiir Kohlensdure nachgewiesen werden konnte. Die gewonnenen 
Ergebnisse werden in Form von Kurvendiagrammen wiedergegeben, in denen das 
Gesamtemissionsvermégen von Wasserdampf und von Kohlensiure fiir Tempe- 
raturen zwischen 0 und 1600°C als Funktion des Produktes von Partialdruck und 
Schichtdicke dargestellt ist. Die bei den Gemischen mit Wasserdampf infolge der 
Ungiiltigkeit des Be erschen Gesetzes auftretenden Abweichungen werden ebenfalls 
in Schaubildern als Funktion von Partialdruck und Temperatur wiedergegeben. 
Sind Kohlensaure und Wasserdampf in dem Gemisch gemeinsam vorhanden, dann 
ist die Strahlung bekanntlich etwas geringer als die Summe der Strahlungsanteile 
der Einzelgase. Die Grofe des ,,Fehlergliedes* wird aus Literaturdaten tiber den 
Absorptionsverlauf in den einzelnen Banden fiir einige Schichtdicken und Tempe- 
raturen berechnet. Aufierdem werden noch Rechnungen iiber den Strahlungs- 
austausch der Gase mit Wanden verschiedener Temperatur mitgeteilt. Als neu wird 
der Wiairmeiibergang durch Strahlung in den Ziigen von Wasserrohrkesseln behandelt 
und in einem Beispiel erléutert.. In einem weiteren Beispiel wird die Warme- 
iibergangszahl durch Gasstrahlung in einem Verbrennungsmotor beim Beginn der 
Expansionsperiode abgeschatzt. Nach der Rechnung ist die Gasstrahlung zu 15 bis 
25 % am Warmeiibergang beteiligt. Das steht im Gegensatz zu der bisherigen An- 
schauung, dafi der Anteil der Gasstrahlung im Verbrennungsmotor verschwindend 
klein ist. Tingwaldt. 


E. Olsson. Akzidentelleinduzierte Pradissoziation bei Banden- 
spektren. Naturwissensch. 25, 78i1—882. 1937, Nr. 48. (Phys. Inst. Univ. Stock- 
holm.) Verf. nimmt mit Ittmann zwei stabile Zustinde a und f an, die einander 
stéren kénnen, Die Stérungen sollen auf eine einzige Kernschwingungsstufe x, von 
a beschrinkt sein. AuSferdem soll ein dritter instabiler Zustand ». vorhanden sein, 
der bei Anwesenheit auferer Magnetfelder mit # in Wechselwirkung treten kann, 
mit a dagegen nicht. In v!, tritt nun eine durch f vermittelte Einwirkung auf, man- 
findet ein Maximum der induzierten Priadissoziation, das mit der Stérung zusammen- 
hangt. Als Beispiel wird das Schwefelmolekiil angegeben. Hier zeigt das gestérte 
Niveau v’ = 2 ein ausgepragtes Maximum der induzierten Priidissoziation, auch 
scheint die St6érung in v’ = 4 ein Maximum hervorzubringen. Die lange Reihe b 
einfluBter Niveaus des Schwefels kann jetzt in befriedigender Weise durch einen 
einzigen Absto®ungszustand erklart werden. Die oberen Kernschwingungsstufen 
pradissoziieren direkt induziert (a—» y), wihrend die niedrigeren zerfallet 
(a = B-—>)). Verleger 
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Richard M. Badger and Simon H. Bauer. Spectroscopic Studies of the 
HydrogenBond. Il, TheShiftofthe O—H VibrationalFrequency 
in the Formation of the Hydrogen Bond. Journ, Chem. Phys. 5, 839 
—851, 1937, Nr. 11. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Im 
Spektralbereich von 9000 bis 11000 A wird die OH-Absorption einer Reihe von 
Siuren und Alkoholen in Lésung untersucht. In allen Fallen tritt eine breite Bande 
mit dem Maximum bei 10000A auf. Bei den Alkoholen konnte auferdem eine 
schwichere Bande bei ungefihr 9000 A beobachtet werden. Die 10000 A-Bande 
kann der O-H-Gruppe zugeschrieben werden. Verff. diskutieren den Charakter der 
O-H-Absorption fiir den Fall intermolekularer Wasserstoffbindungen und _ leiten 
eine Beziehung zwischen der Energie der Wasserstoffbindung und der Verschiebung 
der O-H-Schwingungsfrequenz ab. Diese Erkenntnis wird zur Deutung einiger 
Spektren benutzt. Verleger. 


imon H. Bauer and Richard M. Badger. The O—H Band inthe Vapors of 
ome Organic Acids and of Tertiary Amyl Alcohol in the 
egion 29700. Journ. Chem. Phys. 5, 852—855, 1937, Nr.11. (Gates and Crellin 
ab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Die OH-Absorptionsbanden einiger 
rganischer Saiuren im Dampfzustand werden in der ersten Ordnung eines 21 Fuf- 
titters aufgenommen. Nur die bereits von Herzberg und Verleger an- 
egebene Bande des HCOOH-Molekiils bei 10202cm™ konnte aufgelést werden. 
Verff. ermitteln die Rotationskonstanten und geben fiir die Trigheitsmomente die 
Werte 85,2, 74,4 und 10,81-10-gem? an. Abschliefend diskutieren die Verff. 
die Struktur anderer organischer Saéuremolekiile. Verleger. 


Elisabeth Bodson und Francine Dehalu. Neue Untersuchungen iiber die 
Banden des Aluminiumoxyds. Bull. Belgique [5] 23, 408—415, 1937. 
(Liittich [Liége], Univ. Inst. d’Astrophys.) Im Explosionsspektrum diinner Al-Driahte 
werden anlif®lich einer Schwingungsanalyse einige neue AlO-Banden des Systems 
2s 2 gefunden. Verff. verwenden hierbei zwei Spektrographen mit Dispersionen 
von 25 bzw. 2 A/mm bei 5000 A, Die Untersuchung beschriankt sich auf die Folgen 
Av = 0,1, 2,3. Wahrend fiir die bisher bekannten AlO-Banden v’ = 15 und vo” = 11 
ist, hat die letzte von den Verff. neu gemessene Bande v’ = 20 und v” = 22; sie 
gehorcht ebenfalls noch der von Mecke (1925) angegebenen Schwingungsformel. Eine 
Extrapolation nach dieser Formel ergibt als Spaltungsenergie des AlO im Grund- 
austand 4,105e-V. Da die Schwingungszustiinde nunmehr bis 2,2 Volt bekannt sind, 
ist die Sicherheit dieser Extrapolation bedeutend gréfer gew orden. Wie die Beob- 
achtungen der Verff. zeigen, kénnen die Folgen 4» = 0, 2, 3 unter geeigneten Ver- 
suchsbedingungen bis zur Konvergenzgrenze verfolgt werden, so daf} also fiir diese 
Folgen ,,Kképfe* existieren. Dies kann fiir die Astrophysik von erheblicher Be- 
deutung sein. ; *Zeise. 


G. D. Kinzer and G. M. Almy. The Emission Spectrum of Diatomic 
Arsenic, II, Phys. Rev. (2) 52, 814—821, 1937, Nr. 8. (Dep. Phys. Univ. Urbana, II.) 
Das Emissionsspektrum des zweiatomigen Arsens, das bisher im Wellenlingen- 
ereich 2100 bis 3700 A untersucht war, wurde bis 7000A untersucht. Die zwei 
stiirksten Systeme wurden betriichtlich erweitert. Es gelang, den Grundzustand bis 
= 70, im Energiebetrag bis ungefiihr 0,8 der Dissoziationsenergie D (X) zu ver- 
igen. D (X) ergibt sich zu 3,9 Volt durch Extrapolation. Der gleiche Wert ergibt 
‘ich aus der Analyse der Priidissoziationserscheinungen in den zwei Hauptsystemen. 
wei neue Systeme wurden gefunden, das eine stimmt mit dem bereits bekannten 
m tieferen Term iiberein, das zweite zeigt eine doppelte Anordnung. Versuchsweise 
de dieses dem Asj zugeschrieben. Frerichs. 


Katalin Lérineri. Uber die g-Faktoren der Edelgasterme. ZS. 
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Norton A. Kent and Reginald G. Lacount. The spectrum of H. from 24225 
to 24756. Astrophys. Journ. 86, 311—320, 1937, Nr.3. (Inst. Technol. Cal.; Boston 
Univ.) Die Wellenlingen von 435 Linien des zweiten Wasserstoffspektrums wurden 
mit einem 6m-Gitter bestimmt. Diese Messungen wurden mit den entsprechenden 
Daten von Gale, Monk und Lee sowie von Finkelnburg verglichen. 
Frerichs. 
Ernest J. Jones and Oliver R. Wulf. The Absorption Coefficient of 
Nitrogen Pentoxide in the Ultraviolet and the Visible Ab- 
sorption Spectrum of NOs. Journ. Chem. Phys. 5, 873—877, 1937, Nr. 11. 
(Bur. Chem. Soils Wash.) Vom gasférmigen System N2O;—O; werden wihrend des 
Ozonzerfalls und der anschlieSenden Zersetzung des N20; Absorptionsspektrogramme 
aufgenommen und fiir den Wellenlangenbereich von 3800 bis 2850 A der Absorptions- 
koeffizient ay des N2O; bestimmt. In diesem Intervall wiachst dieser Wert stetig 
von 0,002 bis 0,52. Der Absorptionskoeffizient nimmt also nach kiirzeren Wellen- 
langen hin zu. Eine dem N.O; zuzuschreibende Absorption konnte in der Gegend 
von 4500 A nicht beobachtet werden. Die Absorptionsspektrogramme des NO; im 
Sichtbaren sind der Arbeit beigegeben. Ein Einfluf des Sauerstoffs auf das Ab- 
sorptionsspektrum des NO, konnte nicht nachgewiesen werden. Verleger. 


Mme Marie Freymann. Comparaison des spectres dabsorption 
dans le proche infrarouge des amines a /’état de vapeur et 
a Pétat liquide. C. R. 205, 852—854, 1937, Nr.19. Verf. vergleicht die Ab- 
sorptionsspektren im photographischen Ultrarot von einigen typischen Aminen im 
gasférmigen und im fliissigen Zustand. Fiir alle untersuchten Substanzen ist beim 
Ubergang von der fliissigen in die gasférmige Phase eine Verschiebung der 
NH-Bande nach gréferen Frequenzen zu beobachten. Die Verschiebung verlauft 
also in dem gleichen Sinne wie bei der Lésung derselben Amine in CCl, oder H:0. 
Die Zerstérung der molekularen Wechselwirkungen macht sich deutlich bemerkbar. 
Verleger. 
René Freymann et Jules Guéron. Spectres d’absorption, dans le 
procheinfrarouge, dessystémesconstitués par le gaz chlor- 
hydrique et un solvant organique oxygéné. C. R. 205, 859—861, 
1937, Nr.19. Die ultraroten Absorptionsspektren von Methyl-, Athylalkohol, Propan, 
Athyloxyd, Dioxan und Benzol werden zwischen 0,8 und 1,2u untersucht. Auftreten, 
Intensitat und Verschiebung der CH- und OH-Banden werden kurz beschrieben. 
Verleger. 
Mme Ramart-Lueas. Structure des corps colorés dans le visible 
d@aprés leur spectre @absorption. C. R. 205, 864—866, 1937, Nr. 19. 
Verleger. 
Pierre Barchewitz. Les bandes d’absorption (CH) des carbures 
saturés et éthyléniques entre 6000 et 9500A. C. R. 205, 976—978 
1937, Nr.21. Die dritten, vierten und fiinften Harmonischen der CH-Grun 
schwingung bei 3,4u werden fiir einige Kohlenwasserstoffe untersucht. Die e 
tenen Ergebnisse werden in Tabellen zusammengestellt und mit den berechneter 
Werten verglichen. Verlege 


Théodore Kahan. Phénoméne d’échange quantique et isoméri 
nucléaire; nouvelle méthode de détermination de cellems 
C. R. 205, 899—900, 1937, Nr. 20. [S. 620.] ¢ 


Phys. 107, 177—179, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Kgl. Ung. Univ. f. techn. u. Wirtschaft 
wiss. Budapest.) Es wurde gezeigt, dai die Unterschiede zwischen den experime nte 
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denen g-Werten und den von Inglis und Ginsburg abgeleiteten Formeln 
er g-Werte der Edelgasterme einem Rechenfehler in dieser Ableitung zuzuschreiben 
ist. Nach einer entsprechenden Korrektur ist die Ubereinstimmung fiir zahlreiche 
Argon-, Krypton- und Xenon-Terme ziemlich gut. Frerichs. 


G. Rathenau. Queiques nouveaux résultats de la spectroscopie 
& vide. Arch. Musée Teyler (3) 8, 301—315, 1937, Nr. 4. Es werden einige neuere - 
Arbeiten aus dem Gebiet kurzwelligen Ultravioletts besprochen, darunter die 
Arbeiten von Beutler iiber die Absorptionsspektren der Atome, bei denen gleich- 
zeitig zwei Elektronen angeregt sind, daneben einige Arbeiten iiber Absorptions- 
spektren von Molekiilen und von festen Metallen. Frerichs. 


Gwinner und H. Kiessig. Der Einflufi der Gitterbindung auf die 
or-K-Linie. ZS. f..Phys. 107, 449—457, 1937, Nr.7/8. (Réntgenlabor. T. H. 
tuttgart.) Nachdem die Verff. die bisherigen, zum Teil nicht sehr eindeutigen 
rgebnisse iiber den Einfluf einer chemischen Bindung auf die Linienform der Bor- 
-Linie kurz erwahnten, teilen sie die neuen eigenen Messungen tiber diesen Gegen- 
tand mit. Zunachst widmen sich die Verff. der Schwarzungskurve fiir die sehr lang- 
ellige Réntgenwellenlange der Bor-K-Linie (68A). In einem anschaulichen 
jagramm sind die Schwarzungskurven fiir die Wellenlangen 1,54, 13,3, 45 und 68 A 
mengestellt, woraus zu entnehmen ist, dafs die Schwarzungskurven um so 
ehr von der Geradlinigkeit abweichen, je langwelliger die Strahlung ist. Dieser 
fund kann allein durch Absorption der Strahlung in der photographischen Schicht 
erklart werden. Die Messungen wurden durch Reflexion an einem Strichgitter aus- 
gefiihrt. Folgende Borverbindunger wurden untersucht: B rein, B.O;, BN, B,C, B 
kristallin und amorph, AIB,, CaBs, LaBe, CeBs. Die Linienform wurde photometrisch 
bestimmt und die Halbwertsbreite ermittelt. Mit Ausnahme von B,C haben alle 
Borverbindungen eine gréfiere Halbwertsbreite als reines Bor (im Gegensatz zu den 
Ergebnissen an den Kohlenstofflinien). Die Nichtleiter B.O; und BN liefern eine 
andere Linienstruktur als alle iibrigen Borverbindungen (Auftreten eines kurz- 
und langwelligen Begleiters mit relativ grofiem Abstand von der Hauptlinie). Bei 
Boroxyd ist die Hauptlinie symmetrisch, bei BN dagegen, bei dem man wegen seiner 
Isolatoreneigenschaften ebenfalls eine symmetrische Linienform erwarten sollte, ist 
dies nicht der Fall. Wellenlangen und Halbwertsbreiten in ue-Volt werden mit- 
geteilt. Nitka. 


F. K. Riechtmyer. The Multiple Ionization of Inner Electron Shells 
of Atoms. Rev. Modern Phys. 9, 391—402, 1937, Nr.4. (Cornell Univ. Ithaca, 
N.Y.) Das Problem der Mehrfachionisierung von inneren Elektronenschalen der 
Atome kann durch Untersuchung der Satelliten (Nichtdiagrammlinien) im Réntgen- 
emissionsspektren und der natiirlichen Breite von Réntgenemissionslinien seiner 
Lésung niahergebracht werden. Der Vervolikommnung der Technik der R6éntgen- 
spektroskopie (Doppelkristallspektrometer mit Ionisationskammer und Verstirker) 
tt die Auffindung zahlreicher neuer Linien im Réntgenspektrum zu verdanken. Der 
vorliegende zusammenfassende Bericht bringt in seinem ersten Abschnitt die 

esentlichsten Ergebnisse iiber die Satelliten (Zahl der Satelliten und Intensitits- 
derungen relativ zu starken Diagrammlinien bei Variation der Ordnungszahl im 
iodisechen System, Ubergangswahrscheinlichkeiten, relative Wahrscheinlichkeiten 
» Doppel- zu Einfachionisierung eines Elektronenniveaus im Atom, theoretische 

ffassung iiber die Entstehung der Satelliten). Der nachste Abschnitt behandelt 
lie Deutungen von Coster und Kronig, wonach die Satelliten ihren Ursprung 
ner Art von innerem Photoeffekt (ahnlich dem inneren Photoeffekt durch 
le sid Kernprozessen) verdanken. Die Doppelionisationen durch ein pri- 


: 
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mires Elektron oder durch inneren Photoeffekt zeigen verschiedene Abhangigkeiten 
von Ordnungszahl und Bindung der Elektronen. Der vorletzte Abschnitt ist der 
Linienbreite gewidmet. Darin werden zunichst die theoretischen Erwagungen iiber 
die Lebensdauer angeregter Zustainde gebracht und die Ursachen einer endlichen 
Linienbreite erértert (Uberginge unter Strahlungsemission und strahlungslose Uber- 
ginge). Zuletzt werden Vergleiche zwischen Theorie und Erfahrung an den 
L,-Dublettsatelliten von Au (79) durehgefiihrt, wobei sich schon heute eine recht 
gute Ubereinstimmung feststellen lat. Nitka. 


M. Garbuny. Relative Intensititen und Ubergangswahrschein- 
lichkeiten der rotgelben Neonlinien. ZS. f. Phys. 107, 362—368, 
1937, Nr.5/6. (Berlin-Charlottenburg.) In der positiven Saule einer Neonentladung, 
bei der auf Grund der vorliegenden Messungen der Absorption der Einfluf der 
Selbstabsorption ausgeschaltet werden konnte, wurden die relativen Intensitaéten und 
das Verhiltnis der Ubergangswahrscheinlichkeiten der vom gleichen oberen Zustand 
ausgehenden Linien gemessen. Aus der Stromabhangigkeit der Intensititsverhalt- 
nisse folgt, daf} die Besetzungszahlen N,, mit den friiheren Untersuchungen in Ein- 
klang sind. Die von Dorgelo im Fall der Glimmentladung aufgestellte Summen- 
regel konnte nicht bestatigt werden. Aufierdem stimmen die relativen gemessenen 
Ubergangswahrscheinlichkeiten nur teilweise mit den von anderer Seite srt.) 
Werten iiberein. Frerichs. 


R. Audubert. Etude de ’émission de rayonnement ultra-violet 
au cours de la décomposition lente des azotures. Journ, chim. 
phys. 34, 615, 1937, Nr. 10. Berichtigung. Vgl. diese Ber, S. 94. Dede. 


Fr. Hein und G. Bahr. Uber die Léslichkeit und die Farbe von 
Silberpermanganat in schwerem Wasser. ZS, f. phys. Chem. (B) 
38, 270—274, 1937, Nr.4. (Chem, Lab. Univ. Leipzig.) [S. 612.] Dede. 


H. y. Halban und M. Seiler. Uber die Starke der starken Mineral- 
siuren. ZS. f. phys. Chem. (A) 181, 70—78, 1937, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. Univ. 
Ziirich.) Photoelektrische Differenzmessungen der Extinktionen von Lésungen des 
a-Dinitrophenols mit Zusitzen von Perchloraten, Chloriden und Nitraten der Alkali- 
metalle sowie der entsprechenden Mineralséuren (Konzentrationen zwischen 5- 10% 
und 10~°) ergaben folgendes: Die relativen Einfliisse der Salze auf die Dissoziations- 
konstante des Dinitrophenols sind unabhingig vom Kation einschlieflich des Saiure-H, 
wenn man fiir die drei Sauren vollstandige Dissoziation annimmt. Nimmt man 
umgekehrt an, daf} der relative Einflu{ der Séiuren auf die Dissoziationskonstante 
‘des Dinitrophenols der gleiche ist wie der der Salze, so ergibt sich fiir die Sauren 
praktisch vollstaindige Dissoziation, d. h. der undissoziierte Anteil kann héchstens 
0,2 %/99 betragen. Diese Ergebnisse widersprechen den Messungen anderer Autoren 
der Raman-Frequenzen an HNOs. Tollert. 
Sechi Kato and Fujiko Someno. Absorption Spectrum and Molecula 4 
Structure. I Aromatic Amines. Scient. Pap. Inst, Phys. Chem. Res. 
Tokyo 33, 209—230, 1937, Nr. 729/730. Die bisherigen Absorptionsmessungen werde! 
nach kurzen Wellenlingen bis 1900 A erweitert. Anilin und andere aromatische 


Die verschiedenen Banden bzw. Bandengruppen werden einander zugeordnet und 
Uberlegungen iiber die Elektronenkonfiguration angestellt. Die langwelligste Bande 
der Amine entspricht einem Elektroneniibergang an einem ungesattigten C dé 
Phenols. Von dem kiirzerwelligen Bandensystem gehért ein Teil zu dem ei 
wertigen N der NH.-Gruppe (Ubergang eines nichtbindenden Elektrons). Obgleich 
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lie Elektronenanordnung des Phenyl- und Aminradikals gelockert und die Symmetrie 
durch die Wechselwirkung beeinfluBt wird, bleibt sie im Grundzug erhalten. Eine 
véllige Anderung der Elektronenkonfiguration des N tritt bei der Salzbildung ein 
(fiinfwertiger N); zur Priifung wird Anilin in konzentrierter H,SO, untersucht: Die 
zegeniiber atherischer Lésung viel schwachere Absorption mit Uberlagerung einer 
Schwingungsfrequenz von etwa 900cem™ wird dem Benzolring zugeschrieben. Die 
anderen untersuchten Amine verhalten sich wie Anilin, doch haben die Substituenten 
am N einigen Einflufi; gegeniiber Anilin ist sowohl fiir die kontinuierliche End- 
absorption wie auch fiir die strukturierte Bande bei 40000cem™ eine Verschiebung 
nach Langwellig zu beobachten. Bandow. 


Ernst Rexer. Untersuchungen am langwelligen Ausliaiufer der 
ultravioletten Eigenabsorption von Alkali-Halogenid- 

ristallen. ZS. f. Phys. 106, 70—92, 1937, Nr.1/2. (Inst. f. theor. Phys. Halle 
.d.S.) Es werden Absorptionsmessungen an KBr-Kristallen beschrieben, deren ultra- 
violetter Absorptionsausliufer durch optische Einstrahlung, durch: mechanische Ver- 
lormung oder Wirmebehandlung des Kristallmaterials verindert wird. Es zeigt 
sich, da®B der Ausliiufer sich allen diesen Beeinflussungen gegeniiber als einheitliche 
Bande verhilt, deren Spektralverteilung ungeindert bleibt, wahrend ihre Stirke in 
annigfacher Weise veriindert wird. Jede Anderung der Stirke ist mit Verinde- 
tungen’ der photochemischen Ausbeute an Farbzentren verkniipft. Die Steigerung 
jer Ausliiuferabsorption durch einen der drei genannten Eingriffe (,,Erregung“) ist 
eitlich unbestindig und wird durch die Warmebewegung allmihlich wieder ab- 
yebaut. Bei intensiven Absorptionsausliufern (infolge Verformung oder Warme- 
yehandlung) bewirkt Ultravioletteinstrahlung Fluoreszenzemission, — Die Struktur- 
smpfindlichkeit der Absorptionsausliufer und ihrer Beeinflussungen, insbesondere 
lie Verformungsversuche, zeigen, dafs die Zunahmen der Ausliuferabsorption nicht 
fremdatomen zuzuschreiben sind, sondern, allenfalls durch Fremdatome vermittelt, 
rgendwelchen in gestérter Lage befindlichen Eigenbausteinen des Kristalls. Die 
hermische Unbestandigkeit der Auslauferverainderungen kann z. B. mit molekularer 
\ufrauhung innerer Oberflichen des Kristallmaterials in Verbindung gebracht 
verden. Die Einheitlichkeit der Auslauferabsorption und die merkliche Unverander- 
ichkeit ihrer Spektralverteilung werden verstiindlich, wenn die zugehérigen 
yptischen Ubergiinge mit einem 6rtlich gestérten Energieband des Kristallgitters 
A, Smekal, diese Ber. 18, 1422, 2142, 1937) zusammenhiingen. — Die Arbeit 
ea weiterhin Feststellungen iiber die EinfluBlosigkeit eingebauter Pb-Komplex- 

ionen sowie von ,,U-Zentren* auf die Ausliuferverainderungen, ferner tiber die 
Méglichkeit, den elektrolytischen Transport von Pb-Ionen durch optische Messungen 
iachzuweisen, endlich die Auffindung einer neuen, durch Elektronenanlagerung in 
virmebehandelten Kristallen entstehenden schmalen Absorptionsbande. Diese neue 
gande ist der ,,U-Bande* darin verwandt, dai auch sie mit einem, dem Kristall erst 
uzufiihrenden Fremdstofftriger zusammenhiingt; sie unterscheidet sich von ihr da- 
urch, da} sie nicht photochemisch wirksam ist und dafs ihr Fremdstofftrager auf 
ektrolytischem Wege aus dem Kristall entfernt werden kann. A, Smekal. 


rnstRexer. Wirmebehandlungund DiffusioninSalzkristallen. 
S. f. Phys. 106, 93—101, 1937, Nr. 1/2. (Inst. f. theor. Phys. Halle a. d.S.) In Fort- 
ng eigener alterer Versuche iiber die Warmebehandlung von Salzkristallen 
e Ber. 13, 1420, 1932) wird die beim Tempern in Luft beobachtete Inhomogeni- 
x des Kristallmaterials (KBr) durch Absorptionsmessungen des langwelligen 
usliufers der ultravioletten Eigenabsorption (vgl. vorstehendes Referat) naher 
tersucht und gefunden, daf} sie auf Einwanderung eines Fremdstoffes zuriick- 
en ist, dessen Verteilung mittels der in der vorangehenden Arbeit aufgefun- 
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denen neuen Absorptionsbande im Kristallinneren bequem sichtbar gemacht werden 
kann. Eine ahnliche Sichtbarmachung der Fremdstoffverteilung in warmebehandelten 
NaCl-Kristallen war seinerzeit mittels Phosphoreszenzerregung durch R6ntgen- 
bestrahlung beschrieben worden, wobei die Verteilung des Nachleuchtens durch 
Kontaktphotographien festgehalten werden kann. Der Vert. benutzt dieses Verfahren 
jetzt zur Bestimmung der ,,Eindringtiefen* der Fremdatome aus Luft, ,,Vakuum*“ 
oder fliissigem Gallium in NaCl-Kristalle in Abhangigkeit von Temperatur und 
Temperdauer und findet dabei eine gute Bestatigung der Diffusionsgesetze. Da bei 
Ga-Eindiffusion und bei 4hnlichen Versuchen mit Bi und Pb keine Farbzentren 
auftreten, wird gefolgert, daf} hier Metallatome einwandern. Versuche itiber die 
Warmebehandlung von NaCl-Kristallen mit CuCl-Zusatz ergaben schwarz gefarbte 
Einwanderungszonen, woraus hervorgeht, dafi der aus Luft einwandernde Gas- 
bestandteil Sauerstoff ist. A. Smekal. 


D. Blochinzew. Zur Theorie der gefairbten Kristalle. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 10, 431—441, 1936, Nr.4. (Phys. Inst. Akad. d. Wissensch.) An einen 
Gedanken von Landau (diese Ber. 14, 1726, 1933) ankniipfend, entwickelt der 
Verf. eine sehr bemerkenswerte Theorie der Méglichkeit lokalisierbarer Elektronen- 
bindung in fehlerfreien Kristallgittern. Die iibliche Schlufiweise, dafi in solehen 
Gittern nur fortschreitende Elektronenwellen innerhalb der ,,erlaubten* Energie- 
binder méglich seien, beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung undefor 
mierter Gitterbereiche. Lat man Deformationen zu, dann besteht die vom Verf. 
rechnerisch nachgewiesene Moglichkeit, dai eine Elektronenanregung die erforder- 
liche Verzerrung des Gitters értlich selbst hervorbringt und somit zu ortsfester Elek- 
tronenbindung fiihrt. — Der Verf. erklirt die Farbzentren der Alkalihalogenide als 
derartige lokalisierbare Elektronenbindungs-Erscheinungen. Ein optischer Ubergang 
vom Grundzustand in soleche Anregungszustinde ist wegen grofier Rekombinations- 
wahrscheinlichkeit nicht méglich; tatsichlich kénnen Farbzentren nur tiber die nicht 
lokalisierbaren Anregungszustinde des ersten unbesetzten Energiebandes (fort- 
schreitende Elektronenwellen) gebildet werden. Ein Wandern der F-Zentren im 
Gitter kann nur durch ortliche Aufhebung der Deformation infolge der Wiarme- 
bewegung (Gitterfrequenzv) bewirkt werden, wozu eine gewisse Schwellenenergie B 
iiberschritten werden mui. Sind N Farbzentren im cm* Kristallgitter vorhanden, 
dann liefert das elektrische Feld FE eine Stromdichte 
N eH Ber =f 
2 mv ’ 

worin e und m Ladung und (effektive) Masse des Elektrons bedeuten, was gréfen 
ordnungsmifig richtige Beweglichkeiten liefert. Das Beweglichwerden der F-Elek 
tronen durch die Warmebeweegung ist ein adiabatischer Prozef} ohne Quantensprung 
und daher grundsatzlich verschieden von der durch Elektronenspriinge erfolgenden 
optischen Abtrennung der F'-Elektronen, die offenbar in das erste unbesetzte Energie- 
band fiihrt und daher einen von B verschiedenen Energieaufwand bedingt — gemaf 
der beobachteten Verschiedenheit von ,,thermischer“ und ,,optischer* Elektronen- 
Ablésungsarbeit der F-Zentren. (Seither ist es Mott und Gurney gelungen, aucl 
eine erfolgreiche Berechnung der ,,optischen* Abtrennungsarbeiten auszufiih 
Die vorstehenden Ergebnisse werden somit eine neuerliche Diskussion auch 4 
iibrigen Versuchstatsachen iiber F-Zentren erforderlich machen. Der Ref.) A. Sm 


A, Smekal. Uberdie Naturder Farbzentrenin Alkalihalogenid 
kristallen. Verh. d. D. Phys. Ges, (3) 18, 52, 1937, Nr.2. (Halle.) De Boe 
hat kiirzlich vorgeschlagen (diese Ber. 18, 2142, 1937), die F-Zentren als Elektrone 
bindung in Anionenléchern der Alkalihalogenidgitter aufzufassen. Demgegeniib 


wird darauf hingewiesen (vgl. diese Ber. 17, 1158, 1936), dai die tatsaichlichen Eige 


Lesa 
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schaften der Anionenlécher mit den gewdéhnlichen Eigenschaften der F-Zentren 
unvereinbar sind. (Fiir die derzeit aussichtsreichste Theorie der F-Zentren vgl, man 
vorstehendes Ref.) Smekal. 


Maurice Parodi. Sur la transmission de quelques oxydes dans 
Vinfrarouge lointain. C. R. 205, 906—908, 1937, Nr. 20. Es wurde nach der 
Reststrahlenmethode gearbeitet; die Substanzen wurden pulverisiert und zwischen 
zwei Paraffinschichten gebracht. Bei den Monoxyden wurden folgende Absorptions- 
banden gefunden: 


CoO: 385 2284 CuO: 388 304 CdO: 51,1 404 
Bei den Dioxyden: 
: TiO,: 30,5 41 50 w MoO,: 27 40 51,54 
MnO,: 29 40,7 504 PbO,: 80,5 42 56538 «& 
Bei den Oxyden: 
Mn,O3: 28,5 33,6 42,8 53,5 « Al,Os: — 380, 41 51,54 
NigO3: 28,5 33 42,6 52 uw Sb,03: 23 28 — 66 4 
Die Banden werden versuchsweise gedeutet. Ritschl. 


8S. L. Hussain and R. Samuel. Absorption spectra and photodisso- 
ciation of halides and oxyhalides of sulphur, selenium and 
: tellurium. Proc. Phys. Soc, 49, 679—692, 1937, Nr.6 (Nr. 276). Von den Mole- 
_ kttlen SOBre, S,0;Cl,, SeCl,, SeOCl,, Se,Cl,, SeBr,, Se.Br:, TeCl;, TeCl,, TeBry, TeBr, 
werden die Absorptionsspektren aufgenommen und die Photodissoziationsprozesse 
und Bindungsenergien bestimmt. Die Resultate bestitigen die von Samuel und 
seinen Mitarbeitern fiir die Chloride und Oxychloride des Schwefels erhaltenen Er- 
gebnisse und lassen sich nur nach der dort aufgestellten Valenztheorie verstehen. 
Die langwelligen Grenzen der kontinuierlichen Absorptionsspektren der Halide und 
Oxyhalide der Atome der sechsten Gruppe des periodischen Systems decken sich 
vollauf mit den Energieberechnungen fiir die verschiedenen Photodissoziations- 
prozesse aus thermochemischen Daten. Verleger. 


F. Fehér und G. Morgenstern. Das Ramanspektrum der D,.AsO, und 
ihrer Salze. Naturwissensch. 25, 831, 1937, Nr.51. (Inst. f. anorg. Chem, T. H. 
Dresden.) Es werden die Raman-Frequenzen (nicht aber die relativen Intensitéten) 
‘der schweren Arsensiure und ihrer Salze angegeben. (X;AsO,, NaX,AsO,, Na,X AsO,, 
mit X = H und D). Ein wesentlicher Unterschied in den fiir die sehweren und 
leichten Substanzen gefundenen Frequenzwerten besteht nicht. K.W.F. Kohlrausch. 


Jean Cabannes et Charles Bouhet. Essai de classification des raies 
Raman d'un cristal de quartz. C. R. 205, 768—771, 1937, Nr.18. Nach 
der bekannten Cabannesschen Methode werden mit Hilfe des Polarisierbarkeits- 
ellipsoids die Auswahlregeln fiir ein Molekiil mit dreizihliger Achse abgeleitet fiir 
die drei Fille: Die Beleuchtung erfolgt in der «-Richtung a) mit natiirlichem, b) mit 
natiirlichem, ¢) mit zirkularem Licht; die C;-Achse des Molekiils liegt in der 
a) 2-, b) 2-, c) -Richtung; die Beobachtung erfolgt in der a) y-, b) y-, c) #-Richtung. 
Die Aussagen der gewonnenen Auswahlregeln fiir diese drei Fille werden mit den 
- Beobachtungen an einem Quarzkristall verglichen und in guter Ubereinstimmung 
gefunden. K. W. F. Kohlrausch. 


A.W. Reitz, Studienzum Raman-Effekt. Mitteilung LXXIX. Der fiint- 
gliedrige Ring (3. Teil, a) Polarisationsmessungen an Pyrrol, 
Furan, Thiophen). ZS. f. phys. Chem. (B) 38, 275—291, 1937, Nr.4. (Phys. 
Inst. T. H. Graz.) An Hand von 17 Tetrachlorkohlenstoffaufnahmen werden Angaben 

die bei Polarisationsmessungen erreichbare Genauigkeit gemacht. Sie betrigt 
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bei Anwendung der seinerzeit (diese Ber. 18, 188, 1987) beschriebenen Methodik 
(Braunsiegelplatte) in giinstigen Fallen bei Einzelmessungen im Mittel 8 % fiir den 
Depolarisationsfaktor ¢. Weiter werden die Ergebnisse der Polarisationsmessungen 
an Pyrrol, Furan, Thiophen mitgeteilt. Fast saimtliche an diesen Substanzen be- 
kannten Raman-Linien konnten ausgemessen werden. Pyrrol hat im Frequenzgebiet 
unter 1700cm™ fiinf gesicherte polarisierte Linien, Furan und Thiophen deren 
sechs. Auf Grund des Vergleichs der Beobachtungsergebnisse mit den Konsequenzen 
aus den Auswahlregeln werden die verschiedentlich vorgeschlagenen héheren Sym- 
metrien ausgeschlossen und das Vorliegen der Punktgruppe Co, fiir die Struktur 
diese Molekiile sehr wahrscheinlich gemacht. Der vermutliche Frequenzgang beim 
Ubergang Pyrrol—» Furan—> Thiophen wird fiir die polarisierten Linien an- | 
gegeben. K. W. F. Kohlrawsch. : 


A. W. Reitz und R. Sabathy. Studien zum Ramaneffekt. Mitteilung 80: 
Stickstoffkérper9, Nitrile (DicyanundNitrileungesiattigter 
Sauren). Wiener Anz. 1937, S.188, Nr. 21. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Es werden | 
die Raman-Spektren mitgeteilt von 1. Dicyan (fliissig), 2. und 3. Crotonséurenitril — 
(cis und trans), 4. Methaerylsaurenitril, 5. 6-Dimethylacrylsdurenitril, 6. Fumarsaéure- — 
dinitril (fest), Nr.1, 2, 3 sind Wiederholungen, die wegen der Unzulanglichkeit der | 
bisher vorliegenden Beobachtungen anderer Autoren nétig waren. In der Diskussion — 
der Ergebnisse wird die Zuordnung fiir Dicyan durehgefiihrt und im Gegensatz zu 
spateren Zuordnungsversuchen von Eucken und Woo die von Mecke gewiahlte 
mindestens beziiglich der Grundténe bestatigt. Ebenso konnte das Spektrum des 
hochsymmetrischen Fumarsaéuredinitrils im wesentlichen ausgedeutet werden. In 
den linienreichen Spektren der iibrigen Substanzen fanden nur die Hauptlinien eine 
gesicherte Erklarung. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Klit and A, Langseth The Raman Spectra of Deuterated Ben- 
zenesandtheSymmetry of the Benzene Molecule. Journ. Chem. 
Phys. 5, 925—926, 19387, Nr.11. (Kem. Lab. Univ. Copenhagen.) Vorlaufige Mit- 
teilung iiber Frequenzhéhe und_ Intensitatsverhiltnis in den verschiedenen 
deuteriumsubstituierten Benzolderivaten fiir jene beiden Frequenzen, die in Benzol 
selbst bei 992 (polar., inaktiv) und 1009 (verboten und inaktiv) liegen, Die nach einer 
Uberschlagsrechnung zu erwartenden Werte werden nur in ortho-di- bzw. tetra- 
substituiertem Benzol gefunden, also in jenen Fallen, in denen die beiden Schwin- 
gungsformen zu verschiedenen Rassen gehoéren. In allen anderen beobachtbaren 
Fallen, in denen die Formen zu gleichen Rassen gehéren, ist infolge der dann zwi- 
schen ihnen méglichen Resonanz der Frequenzabstand gréfer als erwartet; parallel 
damit wird eine Anderung des Intensitatsverhiltnisses beobachtet. Diese Zuriick- 
fihrung der Erscheinung auf Resonanz zwischen gleichen Rassen ist aber nur 
méglich, wenn dem Benzolkern die Symmetrie Dg), zugeschrieben wird. 

K. W. F. Kohlrausch. 
R.C. Lord jun. and E. Teller. Structure of Benzene, Part X. Remarks — 
on the Intensities of the Raman Lines in Benzene and Hexa- 
deuterobenzene. Journ, Chem. Soc. London 1937, S.1728—1737, Oktober. 
(Univ. Ann Arbor, Mich.; Univ. Wash.) Der Einfluf der Einfiihrung von Deuterium 
in Benzol auf die Intensitat der Raman-Linien wird theoretisch behandelt. Es wird 
gezeigt, dafi es fiir die Berechnung des Intensitatswechsels notwendig ist, alle 
dynamisch zusammenhangenden Schwingungen, das sind alle, die zur gleichen 
Symmetrieklasse gehéren einschliefilich von Rotation, gemeinsam zu behandeln, 
da im allgemeinen sowohl Rotation als Schwingung den Dipolmomentvektor (m 
geblich fiir Absorption) und Polarisierbarkeitstensor (mafgeblich fiir Raman-Effekt) 
beeinflussen kénnen. So wird z. B. die zur Klasse Ej gehérige Raman-Frequenz i. 
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CgD¢ intensiver als in CyHs, obwohl die Amplitude abnimmt; der Grund dafiir ist, 
_ dafi zur selben Rasse auch eine Rotation gehért. — Der berechnete Intensitits- 
wechsel stimmt in den Fallen, die sich theoretisch behandeln lassen, gut mit der 
Beobachtung iiberein. K. W. F. Kohlrausch. 


E. L. Hill Recent Work onthe Compton Effect. II. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 405, 1987, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minnesota.) Dede. 


Gerhart Groetzinger. Uber eine Vergréfierung der negativen 
Photophorese durch ein hochfrequentes elektrisches Feld. 
(Vorlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 38, 766—767, 1937, Nr.19. (III. Phys. Inst. Univ. 
Wien.) [S. 643.] Picht. 


: 
: E. C. C. Baly. Photosynthesis of Carbohydrates in vitro. Nature 
140, 930, 1937, Nr. 3552. (Univ. Liverpool.) Stufen der Reaktion: 4 NiO -CO,H,O 
-+-hv, (4000 A) = 2 Ni,O; - CHOH; 2 NizO; - CHOH-+h 7, (6400 A) = 2 Ni,O;-+ CHOH; 
2Ni,O; = 4NiO-+ O02. — CHOH polymerisiert iiber verschiedene Zwischenstufen, 
die bei Vorhandensein einer geeigneten Oberflaiche zu Starke fiihren, die durch 
Diastase hydrolysierbar ist. Das Entscheidende ist die Herstellung der NiO-Ober- 
flache mit der angelagerten Schicht hydratisierter CO; hierfiir sind zwei Verfahren 
ausgearbeitet worden, die aber nicht beschrieben werden. Bandow. 


Mona Spiegel-Adolf. Physicochemical Studies on Melanins. (Ultra- 
spectrogram and X-Ray Diffraction Pattern.) Radiologica 1, 48 
—49, 1937, Nr.1/3. (Temple Univ. School Med. Philadelphia, Pa.) In Tryptophan-, 
Phenylalanin- und Tyrosinlésungen bilden sich bei passendem py unter Einwirkung 
von ultraviolettem Licht Melanine, die als ,,photosynthetische* bezeichnet werden. 
Die selektive Absorptionsbande, welche die urspriinglichen Aminoséiuren im Ultra- 
violett zeigen, verschwindet. — Ein gereinigtes Tumormelanin erweist sich bei 
Réntgenuntersuchung als amorph. Bandow. 


W. Hebekerl und W. Noethling,. Untersuchungen zurphotochemischen 
Dosimetrie des kurzwelligen Ultraviolett. Radiologica 1, 73—95, 
1937, Nr.1/3. (Berlin.) Die bei der Zersetzung wisseriger Acetonlésungen durch 
kurzwelliges Ultraviolett ablaufenden Vorgiinge werden untersucht. Die Bildung 
von Essigsiiure und Methan wird nachgewiesen, das Auftreten anderer Saiuren aus- 
geschlossen, Eine Nebenreaktion, die zur Bildung von Formaldehyd fiihrt, ist durch 
Annahme einer gewissen Konzentration der Enolform des Acetons zu deuten. Ein 
Teil des Formaldehyds kondensiert sich durch die Einstrahlung zu Glykolaldehyd. 
Die Aldehyde sind die Stoffe, die bei dem dosimetrischen Verfahren mit fuchsin- 
schwefliger Siure die Rotfirbung hervorrufen. Als weiteres Verfahren wird die 
Hydrolyse der Monochloressigsiure, die primar zu Glykol- und Salzsiure fiihrt, 
untersucht. Dureh Folgereaktionen entsteht Formaldehyd, der mit salzsaurem 
_ Phenylhydrazin und Ferricyankali bei Salzsiuregegenwart eine Rotfirbung liefert. 
Diese ist gut zur Ultraviolettdosimetrie geeignet; in dem Bereich von +-3 bis -++ 46°C 
hat die Temperatur keinen erheblichen Einfluss. Bandow. 


Setsuko Yoshimura and Sueo Sakurai. Studies in Organic Photo- 
chemistry. (7) Spectrochemical and Photochemical Study on 
Cyanine Dyes. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res, Tokyo 33, 1937, Nr. 732/738; 
Beilage: Bull. Abstracts 16, 61, 1937, Nr. 11. 

Georg Maab. Welche technischen Griinde sprechen in der 
Kleinbildphotographie fiir das quadratische Format? Photogr. 
Korresp. 73, 179—181, 1937, Nr. 12. (Altona.) Dede, 
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Veréffentlichungen des wissenschaftlichen Zentral-Labo- 
ratoriums der photographischen Abteilung, Agfa. -Bd.5. Mit 
8 Tafeln, 1 Faksimile u. 153 Abb. VIII u. 309 S. Leipziz, S. Hirzel, 1937. Der Band 
ist mit einem Bilde Momme Andresens, dessen achtzigster Geburtstag am 
17. Oktober 1937 gefeiert wurde, geschmiickt. Er enthalt 31 Einzelabhandlungen, 
liber die, soweit erforderlich, gesondert berichtet wird. Das Buch behandelt vor- 
zugsweise die Fortschritte der Farbenphotographie. Dede. 


. 


P. Lefébure. Le procédé ,Aristochrom* appliqué a la micro- 
photographié. Bull, Soc. Frang. Microsc. 6, 79—81, 1937, Nr.1. Verf. legt 
dar, dafi das von der Firma Hardmuth als ,,Aristochrom“ eingefiihrte Verfahren zur 
farbigen Wiedergabe photographischer Aufnahmen sich fiir mikrophotographische 
Zwecke besonders eignet und dem sonst gebrauchlichen Trichrom-Farbdruck- 
verfahren wegen der groéfieren Naturtreue der erzielten Farben und der Méglichkeit 
wiederholter Abziige tiberlegen ist. Szivessy. 


N. F. Mott und H. H. Wills. Theorien tiber das photographische 
latente Bild. Sci. Journ. Roy. Coll. Sci. 7, 184—145, 1937. (Bristol, Univ. Phys. 
Lab.) Auf Grund der Versuche von Pohl und der theoretischen Vorstellungen 
von Landau und Frenkel diskutieren Verff. die Bildung von Farbzentren in 


Alkali- und Silberhalogenidkristallen und den Mechanismus des Auskopierprozesses — 


und gehen auf die Rolle der Ag»S- und Ag-Keime beziiglich des latenten Bildes ein. 
Es werden Schliisse tiber die Abhangigkeit des latenten Bildes von der Temperatur 
und der Entwickelbarkeit von Kérnern von der Belichtungsintensitiét gezogen. 

z *Ku. Meyer. 
G. F. Freeman. Slide rules for illumination calculations, Journ. 
scient. instr. 14, 411—412, 1937, Nr. 12. Dede. 


L. Semichon. Les lampes Tungsténe-Crypton et l’éclairage des 
microscopes. Bull. Soc. Frang. Microsc. 6, 46—47, 19387, Nr. 2. Ktrze Be- 
sprechung der Vorteile, welche kleine Wolframfadenlampen mit weifier Porzellan- 
birne (sogenannte Opalbirne) und Kryptonfiillung als Lichtquelle beim Mikro- 
skopieren bieten. Der Durchmesser der Birne fiir die 15 Watt- und 25 Watt-Modelle 
betragt nur etwa 4 cm. Szivessy. 


J. Rieck. Bildhelligkeit in der Bildwerftechnik. ZS, d. Ver. d. 
Ing. 81, 522, 1973, Nr.18. Auszug aus der Arbeit des Verf. in Licht 6, 246, 1936. 
(Berlin.) Bericht iiber Untersuchungen im Beleuchtungstechnischen Institut der T. H. 
Berlin, betreffend die Unterschiedsempfindlichkeit bei der Wahrnehmung von Hell- 
Dunkel-Unterschieden im projizierten Bild. Es wird festgestellt, dafi diese Unter- 
schiedsempfindlichkeit stark von der Bildfeld-Leuchtdichte, aber auch von der 
Umfeldhelligkeit abhangt. Mit wachsender Bildfeld-Leuchtdichte B nimmt die Unter- 
schiedsempfindlichkeit B/A B zu bis zu einem B-Wert von etwa 100 bis 200 Apostilb 
(Lasb = 1/z-104sb) zu, um dann danniahernd konstant zu bleiben. Mit zu- 
nehmender Umfeldhelligkeit verschiebt sich die Kurve B/A B zu héheren Werten, 
vorausgesetzt, dafi durch die Umfeldaufhellung keine Aufhellung des Bildfeldes 


eintritt. Da in den Filmtheatern die Leuchtdichte an den hellsten Stellen des Bildes — 


nur etwa 40asb ist, wird der ,,Bestwert* der Sehfiahigkeit noch nicht erreicht. 


Picht. 


H. Boegehold und M. vy. Rohr. Ubersicht tiber optische Arbeiten 
aus derletzten Zeit biszum Ende des Jahres 1936. ZS. f. ophthalm 
Opt. 25, 87—127, 161—168, 1937, Nr. 3/4 u. 5/6. Dede. 


! 
| 
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; 


violet Radiation. Nature 140, 643—644, 1987, Nr. 3545. (Inst. Divi Thomae 
Grad. School Cincinnati, Ohio.) Verf. untersuchen den Einfluf von Extrakten 
UV-bestrahlter und unbestrahlter Zellpriparate (Hefe, Malzpriiparate u.a.) auf das 
Hefewachstum. Die Extrakte der bestrahlten Priiparate erweisen sich als stark 
wachstumsfordernd. Parallel damit gehen Unterschiede im UV-Absorptionsspektrum 
gegeniiber den unbestrahlten Extrakten. Hermann Schaefer. 


W. Hausmann, Uber die biologische Bedeutung derreflektierten 
ultravioletten Strahlung. Radiologica 1, 26—29, 1937, Nr.1/3. (Physiol. 
Inst. Univ. Wien.) Die Arbeit enthalt kurze Hinweise auf die biologische Bedeutung, 
welche die Reflexion ultravioletter Strahlen von verschiedenen Oberflichen, z. B. 
Schnee, Wiesen usw. besitzt. Bandow. 


W. Hauptmann, Experimentelle Untersuchungen iiber die bio- 
logische Wirksamkeit des Lichtreflexes im Hochgebirge. 
Radiologica 1, 30—47, 1937, Nr.1/3. (Innsbruck.) Die biologische Wirksamkeit 

eflektierter ultravioletter Strahlung wird in 2270 m Héhe auf halbquantitative Weise 
cru Zur Priifung dienen Blutagarplatten und Kulturen von Bacterium 
prodigiosum. Am stiarksten ist die Reflexion an Schnee, schwiicher an Gestein und 
viel schwicher an Rasenflachen. Bandow. 


7. Astrophysik 


Otto Sittele. Uberblick ttber die astronomische Forschung des 
Jahres 1936. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 34, 295—300, 1987, Nr. 10. 
(Ulm/Donau.) Dede. 


Emile Seyin. Sur le jeu des sources de énergie stellaire. C. R. 
205, 841—843, 1987, Nr.19. Es wird bemerkt, dai sich Absorption und Emission 
vollstindig im Sterninnern kompensieren, daf} also der Koeffizient der Absorption 
und Emission in keiner Weise in die Bestimmung der Strahlungsintensitit eingeht 
und dafi letztere einzig vom uns a priori unbekannten Gesetz der Energiebefreiung 
aus besonderen Quellen pais ae ist. Fiir die pro Masse m befreite Energie wird 


44 — i) mle 


folgender Ansatz gewihlt: — wo A eine universelle Konstante 


bedeutet. Aus dem Ce eee ergibt sich 4 = 0,161 em? sec. Unter 
diesen Voraussetzungen lafit sich die Sternmasse ermitteln; die aus der Beobachtung 
abgeleitete Gréfe erhialt folgende Korrektion: bei V Puppis + 0,02, Algol — 0,20, 
Kapella —0,03 und bei der Sonne + 0,05. Von Krueger 60 befriedigen beide 
Komponenten das Gesetz. Siittele. 


S. Chandrasekhar. The stability of the radiative gradients in the 
interior of astar. Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 572—577, 1987, Nr.11. (Yerkes 
Obs. Univ. Chicago.) Die Stabilititsbedingung fiir Strahlungsgleichgewicht ergibt 
sich aus den beiden im Anhang abgeleiteten Gradienten zu 
See 4=8A)(y—1) 
Ts 4 «7 (r) pe 8 ty —1).(1 — 7) (6 +8) 
adiabatischer Gradient gréfer als der Strahlungsgradient). Der Fall der Instabilitit 
rd erértert, es folgt, dai fiir verschwindenden Strahlungsdruck die Gleichungen 
kod GM (r : 
et ae OM = — OO ound A PIP = (F7)—1)) 7/7 
eng die wirklichen Gleichgewichtsbeziehungen darstellen, da®i aber fiir grofen 
ruck und adiabatischer Gradient kleiner als Strahlungsgradient iiber die 


ie ba 1938 43 


wo I’,=1-+ 


a 


sf 
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Natur der Konvektionsstréme nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann. Es wird 

betont, daB eine Kombination der letzteren Gleichung mit der Gleichung 
ie GM (r) 

halle (Sa S11 SE } Heid ee 

dr B H ° eas 7 ¢ 

unvereinbar ist, da letztere schon die Existenz des Strahlungstemperaturgradienten 

in sich schlieft. Sdttele, 


R. 0. Redman. The construction and performance of a spectro- 
graph for studying the solar chromosphere, Month. Not. 97, 668 
—672, 1937, Nr. 9. Es wird ein Spaltspektrograph beschrieben, der von der britischen 
Expedition in Japan bei der Sonnenfinsternis am 16. Juni 1936 benutzt wurde. Die 
Intensitaét der Spektrallinien als Funktion der Héhe vom Sonnenrand wird durch 
Intensitatsmessung lings des Spaltes erhalten, der tangential zum Sonnenbild steht. 
Es werden Spektrogramme in méglichst kurz aufeinanderfolgenden Zeiten auf- 
genommen. Der Spektrograph besitzt zwei 60°-Flintglasprismen von 8 Zoll Offnun 

und zwei Linsen von 6 Fufs Brennweite. Wegen der Kriimmung der Fokalkurve 
mufi mit Filmen gearbeitet werden, Es kann das Gebiet von H, bis K auf einmal 


scharf erhalten werden, Die speziellen Bedingungen bei der Sonnenfinsternis werden 
beschrieben. Ritschl. 


André Couder. L’objectif du grand réfracteur de Strasbourg. 
Retouche et nouvelle étude. Compensation de la biré- 
fringence. Rev. d’Opt. 16, 1—22, 1987, Nr.1. [S. 658.] 


André Danjon. Note sur le réglage du compensateur de Trempe 
de M, André Couder. Ebenda S.23—27. [S. 659.] . ‘Pichi 


E. J. Meyer. Uber die Verwendung des Lindemann-Elektro- 
meters bei astronomischen lichtelektrischen Messungen, 
ZS. f. Instrkde. 57, 4839—444, 1937, Nr.11. (Wolfersdorf.) [S. 634.] Miehlnickel. 


Kasimir Graff. Kalorimetrische Messungen der Sterne bis 6m3 
zwischen 10° und 40° siidlicher Deklination, Wiener Ber. 145 [2a], 
753—796, 1936, Nr. 9/10. Der Katalog enthalt von 2123 Sternen genannter Zone und 
Gréfe die HR Nr., die Bezeichnung, den Ort, die Gréfe, das Spektrum, Zahl der; 
Beobachtungen, die Farbe und die Differenz Farbe—Spektrum. Die Untersuchung 
der systematischen Fehler ist zuriickgestellt. Als definitiv diirfen die Farben von 
B8—K0 gelten, die K2—K5-Sterne zeigen meist positive (4+-1,7 und 2,0), die 
M-Sterne (M 0—M 2: — 4,2, M8—M 6: — 4,9) meist negative Exzesse, Die O-Sterne 
weisen unregelmafige, die B-Sterne regelmifige, abnehmende positive Exzesse auf 
(B 0-—B 2: +-4,0, B3: + 3,1, B5: + 1,2). Die positiven Werte treten nesterweise 
. beim Kreuzen der Milchstrafe auf, die nezativen Exzesse zeigen keine Beziehung 

zur Milchstrafie, sondern einen Gang mit dem Spektraltyp (Zahl der Sterne mit 
iibermafiger Blaufarbung von 8 und ‘mehr Zehntel: B—A: 3, F—G: 11, G5: 8, 
K: 28, M: 14). Sittele. 


A. D. Thackeray, Wave-lengths and intensities in the flash 
spectrum. Month. Not. 97, 672—691, 1937, Nr.9. (Solar Phys. Obs. Cambridge.) 
Das Spektrum des aufiersten Sonnenrandes stellt einen Ubergang dar zwischen ¢ 
Emission der Chromosphare und der normalen Fraunhoferschen Absorption. 
Die erste Gruppe von Linien, die verschwindet, umfaBt Wasserstoff, ionisierte 
Metalle und seltene Erden; Tit etwas spiiter als Fe+; die Resonanzlinien von Cat, Srt 


metrisch. Dann folgen Molekiillinien. Bei 0,5 Bogensekunden innerhalb des Rande 
geben neutrale Metalle noch ein Absorptionsspektrum ganz dhnlich dem der Sonnet 


— 
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scheibe, aber geschwicht. Die Emissionslinien der neutralen Metalle zeigen eine 
ingeklirte Violettverschiebung gegeniiber der Randadsorption, die bei 24 Linien 
einen mittleren Wert von 0,021 + 0,010 A erreicht. Daraus folgt, daf} die Emissions- 
inien an der Rotverschiebung des Randspektrums nicht teilhaben, Der Gradient der 
Intensitat in der unteren Chromosphiire ist wesentlich geringer als der theoretische 
Wert. : Ritschl. 


T. Royds. Solar wave-length displacements observed at the 
Japan eclipse of 1936 June 19. Month. Not. 97, 692—695, 1937, Nr. 9. 
(Kodaikanal Obs.) Als Spektrograph diente ein Rowland sches Plangitter mit 
einer Kameralinse von 13,5 FuB Brennweite. Die Dispersion betrug 0,73 A/mm in 
der dritten Ordnung im Blauen. Der Spalt stand senkrecht und sehnitt die Ost-West- 
linie des Sonnenbildes, die unter 41° gegen die Horizontale geneigt war. Als Nor- 
malen dienten Eisenlinien eines mit 5 Amp. betriebenen Pfundbogens. Als Mittel- 
eh fir die Sonnenrotationsgeschwindigkeit am Aquator wurde 2,02 km/sec er- 
alten. Unter Beriicksichtigung dieser Rotation und der Erdbewegung ergibt sich, 

sowohl im Zentrum der Sonnenscheibe als auch am Sonnenrand kein wesent- 
licher Unterschied besteht zwischen der Linienverschiebung, die man im vollen 
Sonnenlicht erhalt und der wihrend der Sonnenfinsternis gemessenen. Die Diffe- 
renzen, die man im vollen Sonnenlicht zwischen den Verschiebungen der verschie- 
denen Intensitatsgruppen der Linien beobachtet, sind reell. Weder die Relativitiits- 
thorie noch eine andere Theorie, die eine aligemeine Verschiebung aller Wellen- 
ingen des Sonnenspektrums fordert, sind daher imstande, eine vollstiindige 
Erklirung der Linienverschiebung im Sonnenspektrum zu geben, Ritschl. 


Hervé Fabre. Sur les déplacements des noeuds et des apsides 
danslessystémes planétaires. C. R. 205, 1042—1044, 1937, Nr. 22. Die 
Knoten- und Apsidenbewegung wird untersucht, indem die Anziehungskraft eines 
Planeten durch einen’Kreisring nach Gauf dargestellt wird. Die entsprechenden 
Formeln sind angegeben. Die Apsidenbewegung ist rechtslaufig, solange die Neigung 
nicht 463/.° erreicht. Lange der Knoten und des Periastrons sind durch quasi- 

riodische Funktionen von ¢ mit zwei fundamentalen Frequenzen darstellbar. Bei 
lliptischen Ringen treten drei fundamentale Frequenzen auf. Die Riieckwiirts- 
ewegung der Knoten ist dann nicht mehr kontinuierlich, das mittlere Vorriicken 
es Periastrons tritt ein, wenn die Neigung nicht zu gro® und wenn die Exzentrizitit 
es untersuchten Planeten gréfier ist als das Produkt aus der Exzentrizitit des 
térenden Ringes und einem gewissen Koeffizienten. Im Falle der Nichterfiillung 
er letzteren Bedingung tritt an Stelle der Revolution der Apsidenlinie eine 
Libration. Sittele. 


Xomet 1937f (Finsler), Astron. Nachr. 263, 249—252, 1937, Nr. 6301. Dede. 


Jean Dufay et Ssu Pin Liau. Sur les indices de couleur des étoiles 
Jet Bet ’absorption sélective de la lumiére dans l’espace. 
. R. 205, 787—789, 1937, Nr.18. Um zu einer Bestimmung von Sternentfernungen 
é Benutzung der absoluten spektroskopischen oder der scheinbaren Gré®e zu 
elangen, benutzen die Verff. ein Beziehung zwischen dem Farbindex C und der 

Struve bestimmten Intensitét der interstellaren Linie K. Nach den neueren 
stimmungen der Intensitiiten durch Plaskett und Pearce (Victoria-Obser- 
m) besteht die Beziehung r’ A = 4,4 (i —1,51), worin r’ der Sternabstand, 
die Konstante der differentiellen galaktischen Rotation, i die mittlere Intensitit 
Linie K bedeutet. Den Zusammenhang zwischen C und r’ erhilt man mittels 
scheinbaren und der absoluten Gréfen. Die Verff. halten ihre friher geiiuBerte 
sicht, daB das Réterwerden der ferneren Sterne von der selektiven Lichtabsorp- 


. 
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tion im interstellaren Raum herriihrt, aufrecht. Die Unsicherheit in den Ent- 
fernungen der O- und B-Sterne bedingt eine Unbestimmtheit des selektiven Absorp- 
tionskoeffizienten. Ritschl. 


K. Walter und W. Strohmeier. Uber das Spektrum der Supernova 144. 
19837 Canum Venaticorum. Astron. Nachr. 263, 399—400, 1937, Nr. 6308. 
(Astrophys. Obs. Potsdam.) Dede. 


Paul Rossier. Observations photographiquesdelaNova Lacertae 
1936, Arch. sc. phys, et nat. (5) 19, 181—195, 1937, Juli/Aug. (Obs, Genéve.) Mit- 
geteilt werden photographische Helligkeiten, beschrieben werden im einzelnen 
Spektrogramme auf Grund mikroskopischer Ausmessungen und auf Grund von 
Mikrophotogrammen vom 20., 23., 24., 30. Juni, 5., 16., 17., 23. Juli und 11, September. 
Weiter werden Radialgeschwindigkeiten abgeleitet. Untersucht werden die Breiten 
der Wasserstoffemissionslinien sowie die Schwarzungsmaxima auf den Mikrophoto- 
erammen der Linien H f bis H&, Neb. 5007 und Novy. 4640. Das Helligkeitsverhaltnis 
der Emissionslinien gegen den kontinuierlichen Hintergrund lat sich durch 
0,025 (t — 13. Juni) darstellen. Wellenlingen werden angegeben von 10 Fe-, 5 Ti-, 
3 O- und 1 He-Linien, Sdttele. 


Joel Stebbins and Albert E. Whitford. Photoelectric magnitudes and 
colors of extragalactic nebulae. Astrophys. Journ. 86, 247—273, 1937, 
Nr. 3. (Carnegie Inst. Wash., Mount Wilson Obs.) Die Gréfien von 165 auSfergalak- 
tischen Nebeln bis herunter zur Gréfenklasse 15 wurden mit einer photoelektrischen 
Zelle bestimmt. Bei 112 Nebeln wurde auBerdem die Farbe bestimmt. Die Gréfen 
nach dem visuellen Harvard-System wurden auf die internationale Skala reduziert 
und ergaben eine Korrektur von —0,1 der photographisch bestimmten Groéfen 
11 bis 13 der Harvard-Durchmusterung. Die Farben der Nebel wurden auf die 
Farben der Zwergsterne bezogen. Die Nebel der Hub bleschen Typen E, Sa und 
Sb sind ungefihr gleichma®ig in ihrer Farbe. Die Nebel der Type Se unterscheiden 
sich untereinander mehr, wahrscheinlich durch das Vorhandensein von Riesen- 
sternen. Der restliche FarbiiberschuB bei den Nebeln von E = + 0,14 Gréfen- 
klassen in internationaler Skala beruht wahrscheinlich auf selektiver Absorption in 
den Nebeln. Es besteht keine Abhingigkeit der Farbe von der Gréfe, wie sie durch 
selektive Absorption im intergalaktischen Raum hervorgerufen wiirde. Aus den 
Farben der Nebel, der kugelformigen Sternhaufen und der B-Sterne ergibt sich, 
da®i das Verhiiltnis der selektiven zur gesamten Raumabsorption in hohen galak- 
tischen Breiten geringer als in niedrigeri ist. Es wird angenommen, daf die Sonne. 
sich in einer dunklen Schicht von geringer Selektivitat in der Nahe der MilchstraBen- 
ebene befindet, wahrend Wolken von gréferer Selektivitét beinahe in allen Rich- 
tungen in dieser Ebene, aber nicht in der Nahe der Sonne vorhanden sind. Frerichs. 


C. T. Elvey and Paul Rudnick. The photoelectric color of the 
zodiacal light. Astrophys. Journ. 86, 342—344, 1937, Nr.3. (Me Donald Obs. 
Fort Davis, Texas.) Die mittlere Farbe des Zodiakallichtes wurde mit einem photo- 
elektrischen Photometer zu + 0,28 in dem Beckerschen System der photoe 
trischen Farben bestimmt. Diese Farbe entspricht einem Spektraltyp Gi, der ooh 
nahe dem Typ der Sonne liegt. Daraus folgt, dafi in den Zodiakalwolken praktisel 
keine Rayleigh-Streuung auftritt und dafi daher die Zahl sehr kleiner Mete ; 
partikelchen im Gebiet des Zodiakallichtes sehr gering ist. Frerich 
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